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取扱説明書 


お買い上げいたださありがとラございまず。 

電気製品は、安全のためのを意事項を守らないと、 
义災や人身事故になることびあります。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項と製品の取り扱 
いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品を安 
全にお使いください。お読みになったあとは、いつでち見日れるところ 
に必ず保管してください。 
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まをのために 


ソニー製品は巧全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まち 
がった使 t げたをする t 火災や感電などじより死亡や大けがなど人身事故じつ 
ながることがあり、危険です。 

事故を防ぐためじホのことを必ずおずりください。 


ままのための注意事頂を巧る 

5~9ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記されて 
います。 


定期点巧をする 

長期間、巧全にお使いいただくためじ、定期点検をすることをおすすめします。 
点検の内容や費用じついては、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口じご 
相談ください。 


が障した6ほわない 

すぐに、お買い上げ店または ソニーのサービス 窓口じご相談ください。 


万一、異常び起をた6 


• 煙が出た！5 
•異常な音、におい 
びした!5 

• 内部に水、異物が 
入った！5 

•製品を落としたり 
キャビネットを破 
損したときは 


〇電源を切る。 

0電源コードや接続コードを巧く。 

包お買い上げ店または ソニーのサービス 
窓口に相談する。 



すぐに電源を切り、消火する。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次 
のよラな表示をしています。表 
示の内容をよく理解してか日本 
文をお読み < ださい。 


A 警告 

この表示のを意事項を守日ない 
と、乂災や感電などにより死亡 
や大けびなど人身事故につなび 
ることびあります。 


/ t \ ま思 

この表示のミ主意事項を守日ない 
と、感電やその他の事故により 
けびをしたり周辺の物品に損害 
を与えたりすることびありま 
す。 


ま意を促ず記号 

A\ A 

感電 乂災 

行為を禁止ずる記号 

0 ® ® 

禁止分解禁止めれ手禁止 

行為を指示ずる記号 

QQ € 

アース 線を指示コラグを コン 
接続せよ セントからほく 
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A j(tk 下記のま意を巧 6 ないと、 

乂災忌^夕な巧や感電により死亡や大けがにつながることびあります。 



G) 

禁止 

電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 

•設置時に、製品と壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしない。 
.電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 

•重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 

•熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

.電源コードを巧くときは、必ずプラグを持って抜く。 

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に 
交換をご依頼ください。 

〇 

電源コードのプラグおよびコネクターは巧を当たるまで差し込 
む 

指 W 

まっすぐじ突き当たるまで差し込まないと、火災や感電の原因となります。 

0 

禁止 

油煙、湯気、湿気、ほこりのをい場巧では設置しない 

上記のような場所に設置すると、か災や感電の原因となることがあります。 
取扱説明書じ記されている使用条件な外の環境での使用は、か災や感電の原 
因となることがあります。 

0 

禁止 

内部に水や異物を入れない 

水や異物が乂ると火災や感電の原因となることがあります。 

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードやホ妾続コー 
ドを抜いて、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。 


内部を開けない 

分解禁止 

内部には電圧の高 t 、部分があり、キャビネットや裏ぶたを開けたり改造した 
りすると、か災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点 
検、修理、別売りのボードの取り付けはお買い上げ店またはソニーのサービ 
ス窓口じご依頼ください。 



分解禁止 


か装をかさない、改造しない 

外装を外したり、改造したりすると、感電の原因となります。 

内部の調整や設定および点検を行う必要がある場合は、必ずサービストレー 
ニングを受けた技術者にご依頼ください。 
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/!\ 注意 


下記のま意を巧 6 ないと、 

けびをしたり周辺の物品に損害を与えることびあります。 


〇 

指示 


本機は日本国内用です 

交流 100 V でお使 t > ください。 

海外などで、異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることがありま 
す。 


めれた手で電源プラグをさわ6ない 

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となることがありま 

めれ手禁止 



〇 

指示 


接続の隐は電源を切る 

電源コードや接続コードを接続するときは、電源を切ってください。感電や 
故障の原因となります。 


〇 

指汀^ 


付属の電源コードをほう 

付属の電源コードを使わないと、感電や故障の原因となることがあります。 


0 

禁止 


通風孔をふさびない 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありま 
す。風通しをよくするためじ次の項目をおずりください。 

•壁から5 cm な上離して設置する。 

• 密閉された狭 L 、場所!こ押し込めない。 

• 毛足の長い敷物（じゅうたんなど)の上に設置しない。 

•布などで包まない。 

•あお'むけや横倒し、逆さま！こしない。 


0 


不ま定な場所に設置しない 

ぐらついた台の上や傾 t 、たところなどじ設置すると、倒れたり落ちたりして 
けがの原因となることがあります。また、設置•取りがけ場所の強度を充分 
じお確かめください。 


0 

禁止 


ファンび止まつたままのが態でほ用しない 

ファンが止まると、 POWER インジケーターが点滅します。そのまま使用し 
続けると、内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。お買い上げ 
店または ソニーのサービス 窓口に ご 相談ください。 
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/ j \ 注意 


下記の注意を巧 6 ないと、 

けびをしたり周迅の物品に損害を与えることびあります。 


0 

禁止 


製品の上に柔6ない、重い物を載せない 

製品の上に乗ったり 20 kg を超える モニター などを載せると、倒れたり、落 
ちたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。 


處 

つラグをコン 
セントから抜く 


お手入れの際は、電源を切つて電源プラグを巧< 

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。 


〇 


巧動させるとまは、電源コード、接続コードを巧< 

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火災や感電の原因となること 
があります。 


〇 

指汀^ 


内部の掃除を依巧する 

長い間掃除をしないと内部じほこりがたまり、か災や感電の原因となること 
があります。内部の掃除 じついて は、お買 t >上げ店または ソニーのサービス 
窓口にご相談ください（有料)。 

特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をすると、より効果的です。 


e 

アース 線を 
接続せよ 


まを アースを 接続する 

巧全アースを接続しないと、感電の原因となることがあります。 

電源プラグから化ている緑色のアース線を、建物に備えられているアース端 
子に接続してください。 


ァー 

不明な点は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口じご相談ください。 
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使用上のご注意 


まを上のご注意 


電源 

• 本機は 100 VAC 、 50/60 HZ 電源で使用してください。 

-動作可能電圧、消費電力などを記載した機銘碗 t 本機の後面 
じあります。 

• 電源コードは壁のコンセントじつないでください。電源のつなぎか 
たじついては、「電源を入れる」 （31 ページ）をご覧ください。 
•長巧間使用しないときは、電源プラグを壁のコンセントから抜いて 
ください。 


取り扱い上のごま意 


使用-保管場所 

長期間ごを用いただくため、次のような場所での使用および保管 

は避けてください。 

• 極端に暑 t 、ところや寒いところ（使用温度は5で一40でです。） 

-直が日化が長時間あたるところや暖房器具の近く 

•湿気、ほこりの多いところ 
致しい振動のあるところ 

•強 t 、磁気を発生するものの巧く 

•強力な電波を発生するテレビ、ラジオの送信所の巧く 

通風□をふさびない 

• 本機内の温度の上昇を防ぐため、本磯の両側面、底面じある通 
風口をふさがないでください。本機の両側面、後面、上面は、壁 
や天井から5 cm た(上離してください。 

-本機底面の脚は外さないでください。脚をかけた状態で平面に 
設置することじよって、床から1 cm の距離を保つことができま 
す。 

•本機を密閉された箱に入れて使用しないでください。 

水平位置で使用してください 

-本機は水平平面上で動作するよう設計されています。 

•傾いた場所に設置しないでください。強い衝撃を与えないでくだ 
さい 

•落としたりして強い衝撃を与えると故障することがあります。 


お手入れについて 

• お手入れをする前に、電源プラグをコンセントから抜いてくださ 

い。 

• キャビネットやパネルの汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取っ 
てください。汚れがひどいときは、中性洗剤溶液をみし含ませた 
布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。 
.アルコール、 シンナー、ベンジンや殺虫剤など、揮発性のものを 
力>けると、変質したり塗料がはげることがあります。 

輸送のとをは 

付•属の力ートン、または同等品で捆包し、急激な衝撃を与えないよ 
うじご注意ください。 


セッティングバックアップ機能について 

本機の底面には時間設定を持続するためのバックアップ用電池 
(リチウム電池)が装備されています。通常の使いかたでバック 
アップ用電池は充電されます。 

最低約30時間でフル充電 じなり、 約30日間は時間設定が 維 

持されます。 


ごま意 


• 充電時間が30時間未満ですと、電源を切った場合セッティ 
ングは正しく継続されません。 

• バックアップ用電池（リチウム電池）の交換じついては，お買 
い上げ店またはソニーのサービス窓口じご巧談ください。 
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巧部接続機巧に関するご注意 


RAID ユニッ ト接続時 

• RAID ユニットの電源じは，無停電電源装置 （ UPS ) をあず，使 
用してください。 

•本体内 HDD と RAID ユニットとの同時使用はできません。 

• 本機と RAID ユニットは電源を切った状態で接続し、 RAID ユニッ 
卜の起動が終了したら本機の電源を入れてください。 

本機の電源を先に入れた場合や 、 RAID ユニットの起動中に本機 
の電源を入れると 、 RAID ユニットを認識できないことがあります。 

• 本機でのミラーリング設定は斤わず 、 RAID ユニット側で斤ってく 
ださい。記録レートが制限されたり、ミラーリング設定が2重になる 
場合があります。 

•接続可能な RAID ユニットじついては、お買い上げ店にお問い合 
わせください。 


HDD 内蔵機器に対する注意事頂 


本機には、ハードディスクドライブ（が、下 HDD と称する）が搭載さ 
れています。 HDD は精密部品であり、衝撃•振動•静電気•温度 • 
湿度が原因で故障したり、 HDD 内のデータが破損する恐れがあり 
ます。本磯を設置•使用するときは、 Ji ^下の注意事項をよくお読み 
のうえ、慎重に取り扱ってください。 


衝撃-振動を与えない 

衝撃•振動が加わると HDD が故障あるいは HDD 内のデータが破 
壊されるおそれがあります。 

• 本機を搬送する場合は、指定の栖包材料で栖包してください。台 
車などで搬送する場合は、振動の少ない台車を使用してください。 
過度な衝撃•振動が加わると HDD が故障するおそれがあります。 
• 适電中は本磯を移動しないでください。本磯をラックから出し入 
れするときも、必ず電源を OFF じした状態で斤ってください。 

. ラック妳こあるすベての HDD 搭載磯器に衝撃をみえないでください。 
•本機をラックから出し入れするとき、ラック内じる電中の HDD 搭載 
機器がある場合は、あずその機器の電源を OFF じしてください。 

• 本機の外装を取り外さないでください。 

-本機を床などじ置くときは、本機の底に必ず指定の脚ががいて 
いる状態で、静かに降ろしてください。脚が付いていない場合 
は、脚を取りがけてから置いてください。 

•振動を発生する機器の巧くじ置かないでください。 


電源 OFF 後30秒間は作業しない 

電源を OFF じした後もしばらくの間は、 HDD 内のディスクは慣性 
で回転しており、ヘッドは不安定な状態じあります。この期間は、 
通電中(上に衝撃•振動に弱い状態です。 電源 OFR 窒、最低30 
秒間は軽い衝撃も与えないよぅじご注意ください。30秒^1^(上経過 
すれば、（ディスクが静止するので）作業を開始できます。 


温度-湿度に関するごを意 

適性範囲内の温度•湿風こある場所で、保管•使用してください。 
動作温度： 5~40で 

動作湿度： 20-80%爆大湿 i ホ温度： 29で）懈露のないこと) 
保存温度： 一20~+60で 

保存湿度： 20-80% ( 最大湿球温度： 29° CH 結露のないこと) 


HDD に不良症状び現れた場合 

で一、本機の HDD が故障した（不良症状が現れた）と思われる 
場合でも、本機の取り扱いは、上記と同様に斤ってください。不良 
内容の確認や不良解析を斤うまでの損傷の拡大を防ぎます。 


内蔵の時計を設定して使用する 

内蔵の時計で曰時を設定していないと、記録ができません。 

時計が設定されていない場合、電源を入れて本機を起動すると、 
警苗メッセージ「日時設定をおこなわないと記録できません！」が 
モニター 画面 じ 表示されます。 

時計を設定してから使用してください。 


HDD の交換 

HDD 、 ファン、内蔵リチウム電池は消耗品です。常温でのご使用 
の場合、2~3年を目をじ交換してください。ただし、この時間はあ 
くまでも巧換の目安であり、部品の寿命を保証するものではありま 
せん。巧換の際には販売店じご巧談ください。 


録画内容の補償に関する免責事項 

本機の不具合など何らかの原因で記録ができなかった場合、不具 
合-修理など何らかの原因で記録内容が破損、消滅した場合等、 
V 、かなる場合にお V 、ても記録内容の補償およびそれにが随するあ 
らゆる損害じついて、当社は一切責任を負いかねます。また、い 
かなる場合においても、当社じて記録内容の修復、復元、複製等 
はいたしません。あらかじめご了ホください。 
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ソニー デジ タルサーベイランスレコーダー HSR - J 2009 / J 2016 は，監 
視カ メラからの 映像を記録するデジタルビデオ レコーダー です。内 
蔵の ハード ディスクじ記録するため、カセットテープを使用する レ 
コーダー のようにテープの記録時間や耐久性を気にすることなく、 
高画質での長時間記録-再生が可能です。 


本機の特長_ 

大容量 HDD 採用による長時間記録 

容量 500 GB (250 GBX 2) のハードディスクを標準装備し、長時間 
の連続記録が可能です。 

例： 通常記録領域99%、アーカイブ領域1%の場合 
1入力、1フィールド/执画質 HYPER : 2823時簡 （117 日） 

1入力、1フィールド/执画質 HIGH : 4629時間 （192 日） 

1入力、1フィールド/执画質 LOW : 12860時間 （535 日） 

16入力、 1.25 フイールド/秋画質 HIGH :231 時間 （9 日） 


外部接続機器 （ RAID ユニット）により、さらな 
る長時間記録び可能 

raid ユニットを 接続することで、さらなる長時岡記録が可能じなり 
ます。接続可能な RAID ユニットは 1台です。 


JPEG 2000圧縮ち式探用による高画質-高解像 
度の記録-再生 

5段階の記録画質を選択可能 

HSR - J 2009/2016 では、 HYPER ( 42 KB / フィールド）、 SUPER 
(34 邸/フィールド）、 HIGH (26 邸/フィールド）、 MID (18 邸/フィー 
ル ド）、 LOW (10 KB / フィールド） の5段階の記録画質を、目的 や必 
要な記録時間にあじて選択できます。 

高お像度 

720 X 240 ピクセルの高解像度で画像を記録します。 

ネツトワーク画像伝送の高速化 

JPEG 2000圧縮方まを採用したことじより、従来の Motion-JPEG 
圧縮方まと比べて、より高速化をま現しています。 


120 field / s での同時録画再生対応 

最大120 field / s で録画と再生が同時にでき、高画質で滑らかな映 
像を記録できます。また、ライブ監視時には全チャンネルを 
30 frame / s でま示できます。 

ROI (Region of Interest ) 対応で長時間録画 

ROI 磯能じより、画面のエリアごとに異なる画質で録画ができま 
す。重要な部分を高画質じしたまま、その他の部分をほ画質じし 
て記録データサイズを小さくすることで、従来と比べてより長時間 
の録画が可能となります。 


を丢ミな記録-再生び可能 

内蔵 HDD を記録領域、アーカイブの2つの領域に分割して使用 
できるため、様々な状況に柔軟に巧応できます。 

• タイマー記録中でもアラーム記録をま斤 

•記録を中断することなく再生が可能なプリリバース再生 

.10 X 14 多点アクティビティーセンサーじよるアラーム記録 

• オーディオ2チャンネルの入力 

. ジョグおよびシャトルダイヤルじよる変速再生 

•画像の2倍ズーム機能 

• プログラム記録 

• 特定のカメラ画像のモニターマスク機能 
• カメラ毎に画質、記録レート、モーション検出の設定が可能 
.保存巧間を過ぎると自動的にデータを消去するオートデリート機能 
-目的別に記録設定を簡単に斤える簡易記録設定 


最大16入力に対応 

HSR - J 2016 は最大16台のカメラからの映像を記録.モニターでき 
ます。 

HSR - J 2009は最大9台のカメラからの映像を記録.モニターできま 
す。 


PTZ カメラコント □ -ルが可能 

• 全カメラ入力が同軸重畳(こ巧応 
PTZ 対■応カメラに巧して、パン、チルト、ズームなどの遠隔コント 
口ールが斤えるほか、カメラ内蔵メニューの操作が可能です。 
•接続可能な PTZ カメラじついては、ソニーのサービス窓口じご巧 
談ください。 










マルチプレクサー機能 


マルチプレクサー 機能の搭載じより、入力映像の モニターや 記録 
した画像の再生時に、画像を分割して複数の映像を同時に見るこ 
とができます。 

4分割、9分割、16分割の3種類の分割パターンを違択できます。 
分割したそれぞれの画枠には、重要度などじ応じて任意のカメラ 
を割り振ること力 S できます。 


多様なシステム構成が可能 

ネットワーク対応による遠隔操作 

LAN 端子によって、 TCP / IP 経由でコンピューター （ WEB ブラウ 
ザー）から本ネ幾を操作し、記録•再生や画像の伝送が可能です。 
最大15人まで同時接続することが可能です。（画面の更新速度 
は、本体の動作モードやネットワーク環境により遅くなることがありま 
す。） 


データの保を 

US 区接続じより、 CD - R / RW 、 DVD + R /+ RW にデータを保存できる 
ほか、前面の CF カードスロットにより、コンパクトフラッシュにもデー 
夕を保存できます。 

また、 CF カードアダプター（コンパクトフラッシュ Type II )を使用す 
ることじより、各種メモリーカードでのデータ保存にもが応します。 
さらに、ネットワーク経由でコンピューターにダウンロードすることも可 
能です。 

※コンパクトフラッシュ、メモリースティック および ネットワーク 経由の コピー 勤 
作には、データ数の刺限があります。 （ Max . 40,000枚/1回） 

※接続可能な CD / DVD ドライブについては、お買い上げ店にお問い合わ 
せください。 


MD 5 し. C - 民 SA Data Security , Inc ., MD 5 message-digest algorithm 
Copyright ( C )1991-2, 民 SA Data Security , Inc . 

Created 1991. All rights reserved . 

このソフトウェアの コピーおよび使用は、 このソフトウェア または磯能に言及 
または参照するすべての対象物で" 反 SA Data Security , Inc . MD 5 
Message-Digest Algorithm " であることが明言される塌合に言午可されます。 

派生物の作成および使用についても、その派生物に "RSAData 
Security , Inc . MD 日 Message~Digest Algorithm を改良"の旨、記載さ 
れている塌合に許可されます。 

RSAData Security , Inc . は、この ソフトウェアの 商品性および特定の目的 
への適合性に関して表明しません。 

L 、かなる明示または黙示的な保証もない「現が有姿」にて提供されます。 

これらの条項は、このドキュメントおよびソフトウェアの權製のすべてに 
巧示されなければなりません。 


本書に記載の社名、商品名は、各社の商標または登録商標でず。 
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概要 


システム構が例 


接続した カメラの 画像を モニター 画面で監視•記録し、記録された 
画像を再生します。 


ビデオカメラ （ HSR - J 2009 :最大9台、 HSR - J 2016 ;最大16台) 
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各部の名赖と働き 


前面パネル 


©MONITOR 2/ AF ボタンと 
インジケーター 
©OPTION/SEQUENCE 
ボタンとインジケーター 


©QUAD/ TOUR ポタンと 
インジケーター 


©MULTI/ AUTO PAN ボタ 
ンとインジケーター 

〇 POWER インジケーター 




©ALARM RESET ボタン 
©LOCK インジケーター 

包記録-再生操作ボタン 

©MENU/C-MENU ボタン 
⑩ EXIT/OSD ボタン 


の SHUTTLE HOLD/-FOCUS+ ボタンと 
インジケーター 

⑩ シャトルダイヤル 

⑩ ジョグダイヤル 

©OUTPUTiS 子 

⑩コンパクトフラ ツシこ 
ス□ット 


a S 


AUTO PAN TOim SEQUENCE が 

囚囚囚曰回 QQ 囚 

INP の SELECTOR 

QQQQ0QOQ 


©INPUT SELECTOR 
ボタンとインジケーター 
の FULL インジケーター 
瓜 ALARM インジケーター 



©USB 端子 

あ EN 下 ER ボタン 
©メニューリセ ット ボタン 
©SEARCH/- 旧に+ボタン 
这) SEQ ボタンとインジケーター 
を D-ZOOM ボタンとインジケーター 
の COPY ボタンとインジケーター 
⑩ CAM CONT/ SHIFT ボタン 
を AUDIO SW ボタン 


〇 POWER (電源）インジケーター 

本磯が通電状態のとき緑に点灯します。通電が遮断されると消灯 
します。 

HDD またはファンに異常があるとホで点滅します。 


ごを意 


本機の内部温度を適正に保つため、ファンが本機側面に装備され 
ています。ファンが正しく作勤しないと、 POWER インジケーターが 
点滅して異常をからせます。そのような場合は、電源を切ってコン 
セントからプラグを抜き、ファンをさえぎるものがないか確認してくだ 
さい。再度電源を入れたとき、まだ POWER インジケーターが点滅 
していたら、本磯の使用を中止してお買い上げ店または ソニーの 
サービス 窓口までご巧談ください。 

〇 MULTI/AUTO PAN (9/1 6分割画面/才ートパン）ボタ 
ンとインジケーター 

ボタンを押すとモニターま示が9/16分割画面モードに切り換わり、 
ボタンを押すたびじ9分割画面と16分割画面が切り換わります。 

カメラコント□-ル時は 

PTZ カメラの才 一 I ' パンを操作します （AUTO PAN )。 


包 QUAD / TOUR (4 分割画面/ツア ー) ボタンとインジ 
ケ—夕_ 

ボタンを押すとモニター表示が4分割画面モードに切り換わり、ボ 
タンを押すたびじ4分割画面が切り換わります。 

カメラコント□-ル時は 

PTZ カメラのツアーを操作します （ TOUR )。 

〇 OPTION/SEQUENCE (オプション/自動切り換え）ボ 
タンとインジケーター 

9/16分割画面を表示中じボタンを押すと、 OPTION 画面じ切り換 
わります。 

カメラコント□-ル時は 

PTZ カメラのシーケンスを操作します ( SEQUENCE ) 〇 
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各部の名称と働き 


0 MONITOR 2 (モニター 2) / AF ボタンとインジケーター 

ボタンを押すと MON 2端子に接続したモニター2の設定モードに 
なります。 

再度押すとモニター2の設定モードが解除されます。 

カメラコント□ール時は 

PTZ カメラの1プッシュオートフォーカスを操作します ( AF)o 

©ALARM RESET ボタン 

アラー 厶時 にこの ボタンを押すと、 アラーム 動作が解除されます。 

〇 LOCK (□ック）インジケーター 

セキュリティロックで操作にロックがかけられているとホで点灯しま 
す。 

♦セキュリティロックについては「セキュリティロックを設定する」 （39 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

包記録-再生操作ボタン 


@11 PAUSE ボタンとインジケーター 
©■STOP ボタン 

⑥ ALARM ►W/-ZOOM+ ボタン 
alIrm 




看 


- ZOOM 


©► PLAY/PRE 
REVERSE PLAY 
ボタンとインジケー 
夕— 


° II 


■ 


° ► 

PAUSE 


STOP 


PLAY 


PRE REVERSE PLAY 



⑥ ALARM ► M /- ZOOM + (アラームスキップ/ズー 
ム）ボタン 

記録領域に記録された画像を再生中にボタンを押すと、ひとつ前 
または次の アラーム 記録イベントの画像にスキップします。 
アーカイブ領域に保存された画像を再生しているときにボタンを押 
すと、ひとつ前または次のイベントにスキップします。 

カメラコント□ール時は 

PTZ カメラのズームを操作します （ ZOOM )。 


® ► PLAY/PRE REVERSE PLAY (再生/プ U U バース 
再生）ボタンとインジケーター（緑） 

停止状態でボタンを押すと、インジケーターが点灯し、再生が始ま 
ります。 

♦詳しくは、「通常の再生」 （77 ページ）をご覧くだきい。 

記録中にボタンを押すと、記録を継続したまま、メニューで指定し 
たプリ リバース 時間 （1 〜 99分）だけさかのぼった位置から再生す 
ること力 S でさまづ*。 

♦詳しくは、「プリリバース再生一記録中に再生ずる」 （78 ぺージ）をご覧く 
ださい。 

(D TIMER (タイマー ） ボタンとインジケーター（ホ） 

ボタンを押すとタイマー記録の待ネ幾が態になりインジケーターが点 
灯します。メニューで設定した記録開始時刻になると記録が始ま 
り、 REC ボタンのインジケーターが点灯します。 

もう一度押すと、待®!犬態もしくは実行中のタイマー記録が解除さ 
れます。 

♦詳しくは、「タイマー記録」 （62 ぺージ）をご覧ください。 

© REC STOP (記録停止）ボタン 

記録を終了するとき押します。 

⑥ ♦ REC (記録）ボタンとインジケーター（赤） 

ボタンを押すとインジケーターが点灯し、記録が始まります。 


④ ■■ PAUSE (一時停止）ボタンとインジケーター（精） 

再生中にボタンを押すと、静止画モードになり、インジケーターが点 
'灯します。 

もう一度押すと、通常の再生モードに戻ります。 

® ■ STOP (再生停止）ボタン 

再生（静止画、変速再生を含む）を終了するとき押します。 


〇 MENU / C-MENU (メニユ ー /カメラメニユ ー） ボタン 

ボタンを押すと メニュー モードに入ります。 メニュー 操作中は、表示 
されている サブメニューから 別の サブメニュー、 または設定画面 か 
ら別の設定画面に切り換えることができます。 

♦ メニュー操作について詳しくは、「メニュー操作」 （26 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

カメラコント□ール時は 

接続した カメラの 設定 メニューを 表示しますに- MENU )。 
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⑩ EXIT/OSD (，俊了/画面表示）ボタン 

メニュー モードを解除するとき押します。 

また、録画•再生中および停止中にボタンを押すと、押すごとに操 
作ま示の位置を上ま示/下表示/非ま示の順に切り換えます。情 
報の表示中はランプが点灯します。 

の SHUTTLE HOLD /- FOCUS + (シャトルホールド/ 
フォー カス）ボタンとインジケー ター （緑） 

このボタンを押してインジケーターを点灯させると、シャトルダイヤル 
じよる変速再生の再生方向とスピードをロックすることができます。 
もう一度押すと、変速再生開始前のモードに房ります。 

♦詳しくは、「変速再生 J (79 ぺージ）をご覧ください。 

ネットワーク接 I 壳されているときは、このボタンを押し続けることじ 
よって、接 I 売を切ること力';できます。 

また、設定メニューでセキュリティロックを設定している場合に3秒 
た(上押すと、セキュリティロックモードに入ります感定メニュー表 
示中、再生、静止画モード中を除く)。 

カメラコント□-ル時は 

PTZ カメラのフォーカスを調整します （ FOCUS )。 

のシャトルダイヤル（が側） 

再生モード （► PLAY ボタンのインジケーターが点灯）または静止画 
モード （II PAUSE ボタンのインジケーターが点灯）のときじシャトル 
ダイヤルを回すと、ダイヤルの回転に応じた方向とスピードで再生 
されます。 

♦詳しくは、「変速再生」 （79 ページ）をご覧ください。 

モニター 画面に表示され るメニュー 画面では、このダイヤルを右に 
回すことじよって選択-設定を確定させます。 

⑩ジョグダイヤル（内側） 

再生モード （► PLAY ボタンのインジケーターが点灯）でジョグダイ 
ヤルを回すと、再生スピードを段階的に変更することができます。 
ち回しで速くなり、左回しで遅くなります。 

静止画モード （II PAUSE ボタンのインジケーターが点灯）でジョグ 
ダイヤルを回すと、コマ送り再生されます。右に回すと順方向、左 
じ回すと逆方向にコマ送りされます。 

♦詳しくは、「変速再生」 （79 ぺージ）をご覧ください。 

モニター 画面じ表示される メニュー 画面では、このダイヤルで 力一 
ソルの移動や値の設定を斤います。 

の OUTPUT 端モ 

AUDIO (音声）：モニターなどの AUDIO IN 端子に接続します。 
VIDEO (映像）：モニターなどの VIDEO IN 端子に接続します。 


のコンパクトフラッシュス□ット 

コンパクトフラッシュじデータをコピーして保存すること力';できます。 
また、市-吸の CF 力ードアダプター（コンパクトフラッシュ Type II )を 
装着することじよって、"メモリースティック"などにデータをコピー 
して保存することができるようじなります。 

⑩ ALARM (アラーム）インジケーター 

アラーム記録ま斤中はホで点滅し、プリアラーム記録ま斤中はホ 
で点灯します。記録が終わると消灯します。 

♦アラーム記録、プリアラーム記録については r アラーム記録」（日8ページ） 
をご覧ください。 

の FULL (記録領域フル）インジケーター 

内蔵 HDD の記録領域の残量が設定値（デフォルトは1%)な下に 
なるとホで点滅し、残量が0じなるとホで点灯します。 

⑩ INPUT SELECTOR ボタンとインジケーター 

ボタンを押すと、ボタンのインジケーターカ S 点灯し、対■応するカメラ 
入力端子1~16じ接続されたカメラからの映像をモニターじ表示 
します。 

アラームが作動した場合や VIDEO LOSS のときじ、インジケーター 
が点滅します。 

⑩ AUDIO SW ボタン 

再生/ LIVE 時に、出力される音声チャンネルを切り換えます。 
ボタンを押すごとにチャンネル1+2/切/1/2の順に切り換えます。 

⑩ CAM CONT / SHI FT ボタン 

ボタンを巧3すとインジケーターが点灯し、カメラコントロ ー J レモードに 
なります。 

♦詳しくは、「カメラをコントロールする」 （87 ぺージ）をご覧ください。 

また、メニュー画面のあ張機能としても使用します。 

ゆ COPY (コピ ー) ボタンとインジケーター(緑） 

記録した映像を、内蔵 HDD のアーカイブ領域や外部の記録媒体 
(コンパクトフラッシュ、 CD - R / RW 、 DVD + R /+ RW ) じコピーすると 
き押します。インジケーターが点灯し、コピー操作画面に切り換わり 
ます。 

♦詳しくは、「データの保存」（6日ぺージ）をご覧ください。 
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各部の名称と働き 


m D-ZOOM (ズーム）ボタンとインジケータ ー (緑） 

モニター 画面じ表示され ているカメラ 画像や再生画像の一部を拡 
大して表示す る ことができます。 

拡大する範囲はジョグダイヤル/シャトルダイヤルで指定します。 
ズーム表示されている商は、 D - ZOOM ボタンのインジケーターが点 
灯します。もう一度押すと通常の画像サイズに房ります。 

♦詳しくは r 画像の一部をお大するには（ズーム)」 （44 ページ）をご覧くだ 
さい。 

⑩ SEQ (カメラ自動切り換え）ボタンとインジケーター 

ボタンを押すとインジケーターカ';点滅し、自動切り換えモードじなり 
ます。 

フル画面表示のときは、1~16の各 カメラの 映像が順番にま示され 
ます。4分割画面ま示のときは、同输こ4分割画面が順番じ表示さ 
れます。（マルチ画面表示のときは，操作できません。） 
切り換えの間隔は、 メニューで 設定す る ことができます。 

© SEARCH /- IRIS + (サーチ/アイリス）ボタン 

記録モードまたは停止状態でこのボタンを押すと、再生する映像を 
検索（サーチ）するための画面じ切り換わります。 

サーチモードを解除するときは、もう1度 SEARCH ボタンを押しま 
す。 

カメラコント□-ル時は 

PTZ カメラのアイリス (殺り）を調整します （ IRIS )。 

© メニユーリセツトボタン 

この ボタンを押すと,現在表示されている メニューの 全項目の設定 
が、工場出荷時のデフォルト状態に房ります。 

⑩ ENTER ボタン 

カメラコント ロール 時に、カメラの設定メニューの項目を設定しま 
す。 


® USB 端モ 

CD - R / RW . DVD + R /+ RW ドライブを接続します。 

前面の USB 端子と同時接続した場合は、前面の USB 端子が優先 
されます。 
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を面パネル 


〇 SCSI 端子 


© カメラ端子 1〜16 

巧 MONITOR 端子 
OS-VIDEO 端子 

©AUDIO 端子 
©M に端 3 


© 


〇 SENSOR ALARM OUT 端子 
©ALARM IN 端子 

〇 〜 AC IN 端子 

® 電源 コードホルダー 
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RS-232C 端テ 
RS-485 A/B 端モ 
め RS-485 TERMINATE 
スイッチ 
を LAN 端モ 
の USB 端子 


口 

ホ制御端モ 


ホ POWER スイッチ 


〇 SCSI 端モ 

raid ユニットを SCSI 接続で増設するときじ使用します。 


〇 M に（マイク）端テ（モノラルミニジャック) 

マイクを接続します。 


〇カメラ端モ1~16 ( BNC 型） （ HSR - J 2009は1~9) 

IN (人力）： カメラを接 I 壳します。 

OUT (出力）： 巧応する IN 端子に接続されたカメラからの信号を 
そのまま出力します。 

〇 MONITOR (モニター出力）端モ （ BNC 型） 

MON 1 (メインモニター用出力） ： メインモニターじ ビデオ信号を 
化力します。 モニターの ビデオ入力に接続します。 

MON 2 (モニター2用出力）： モニター 2 じビデオ信号を出力し 

ます。 モニター のビデオ入力に接続します。ライブ画像のみ出 
力できます。再生画像は出力されません。 


〇 SENSOR ALARM OUT (センサーアラーム出力）端モ 

C 端子はそれぞれの GND 用です。 


广 

广 

广 

广 

厂 

广 

广 

广 

广 

厂 

广 

广 

广 
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广 

广 

I ~ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


1~16端テ （ HSR - J 2009は1~9) 

各チャンネルのセンサーアラームが愚あした場合に、各チャンネル 
じアラームを出力します。 

♦詳しくは「アラーム信号を出力する」 （22 ぺージ）をご覧ください。 


〇 S - VIDEO 端モ 

メインモニター （ MON 1) と同じ映像を出力します。 

© AUDIO 植声） 端子 (ピンジャック） 

IN 1、 IN 2( 入力）： 音声信号を入力します。 MIC 端子にマイクが 
接続されている場合じは、マイク入力と AUDIO 端子 IN 2 入力 
の系且み合わせとなります。 

OUT 地力）： モニターなどの AUDIO IN 端子に接続します。 


包 ALARM IN (アラーム入力）端モ 

C 端子はそれぞれの GND 用です。 


ALARM IN 


广 

广 

广 

广 

厂 
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C 


2 

3 

4 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


1~16端モ （ HSR - J 2009は1~9) 

アラームセンサー を接 I 壳し、外部 アラーム 信号を受信します。 


♦詳しくは「外部 アラームセンサー を接続する J (22 ぺージ）をご覧ください。 
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各部の名称と働き 


〇 ~AC IN (AC 電源入力）端モ 

付 •属の電源コードで AC 電源に接続します。 


⑩電源コードホルダー 

付属の固定クリップを使って、図のようじ電源コードを固定します。 



の ALL RESET (才ールリセット）ボタン 

本機をリセット（リブート）します。リセットすると時刻が初期設定値 
じ戻ります。 


の USB 端モ 

CD - R / RW , DVD + R/+RW ドライブを接続します。 

前面の USB 端子と同時接続した場合は、前面の USB 端子が優先 
されます。 

⑩ LANS 請テ (10 Base - T /100 Base - TX ) 

ネットワークをかして本機を コントロール するとき使用します。 

の RS -485 TERMINATE スィッチ 

複数台の機器を松 4 批 コントロール 端子から接続したときに使用します。 

0 RS -485 A / B 端モ 

リモートコントローラー を接続します。 

ストレートケーブルを使用する場合は AS 馬子に、クロスケーブルを使 
用する場合は B 端子に接続します。 

⑩ RS -232 C 端モ 

モデムを接続します。 


の制御端モ 

各種制御信号の入出力用です。 

C 端子はそれぞれの GND 用です。 



RS 485 A 、 RS 485 B 端モ 

PTZ カメラを接続します。使用可能な PTZ カメラじついては、お買 
い上げ店またはソニーのサービス窓口じご巧談ください。 

REMOTE R 1 、REMOTE R 25 S モ 

リモートコントロール 用です。 

CLOCK 端モ 

外部スイッチなどを使って本機の時計を合わせたり、本機に接続し 
た機器の時計を本機の時計に合わせて設定することができます。 
IN :時計合わせ入力（無電圧メイク接点)。外部スイッチなどを接 
続します。 

OUT :時計合わせ出力 （オープンコレクタ/ ikn )。 メニューで 設 
定した時刻じなると、出カ レベルが 0 V じなります。 

♦接続じついては「時計を設定する」 （31 ページ）をご覧ください。 

EXT TIMER IN 端モ 

外部タイマー動作に設定されているとき、信号を受信すると録画を 
開始します。（無電圧メイク接点） 

ALARM 端モ 

OUT ： アラーム信号を出力します。 

RESET :アラームリセット信号を入力します。 

NON REC 端モ 

録画が中断すると、出カ レベルが いになります。 

WARNING 端モ 

HDD やファンに異常があると、出カレベルがいになります。 

FULL 端モ 

内蔵 HDD の記録領域の残量がメニューで設定した値より少なくな 
ると、出カレベルがいになります。 

ARCHIVE FULL 端モ 

内蔵 HDD のアー カイブ領域の残量が メニュー で設定した値より少 
なくなると、出カレベルが(いになります。 

TIMER REC OUT 端テ 

タイマー録画中、出カレベルがいになります。 

⑩ POWER (電源）スイッチ 

本機の電源を入/切します。 
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画面表示データ 


e 記録画質 



〇 記録領域残 量 

包音靑 記録 


©ステータス 



〇 アラームタイプ 

e 時刻 





©アラーム回数 

〇 曰付 

I 








1 









阮 -01- of ! 耐:日日:〇日 I 麻お面！! 前航1 fflM 咖 


02 J _ 

^カメラタイトル 


前面パネルの EXIT/OSD ボタンを押して、ま示位置を切り換えた 
り、非表示じすることも可能です。 

ステータス 表示た(外の表示は、 メニュー 操作で個別に入/切する 
こと古でさます。 

〇曰付/包時刻 

記録および停止状態（カメラ入力画像モニター）時は、現在の日 
付および時刻を表示します。 

再生中は、記録時の日がおよび時刻をま示します。 

包 ステータス 

現在の動作モードを表示します。 

REC :記録 

EXT : 外部タイマー記録 
►:順方向再生 
◄:逆方向再生 
II :静止画 
►►:順方向高速再生 
逆方向高速再生 
M ►:順方向 スロー 再生 
◄ II :逆方向 スロー 再生 


〇 記録領域巧 量 

「記録設定」 メニューで 記録領域の上書き記録が「切」じ設定され 
ているときは、記録領域の残量（％)をま示します。 

上書き記録ま斤中は REPEAT が表示されます。 

包記録画質 

記録モードおよび停止状態では、通常記録に設定されている記録 
画質をま示します。再生中は、記録時の記録画質をま示します。 

包音声記録 

音声の記録/再生時に、" A " が表示されます。 

さらに 、 AUDIO SW ボタンで違択された出力音声が表示されます。 

• ‘‘12’’ チャンネ J レ1+2 

• ‘‘1’’ チャンネ J レ1 

• ‘‘2’’ チャンネ J レ2 

〇 アラー ムタイプ 

設定されている アラーム 記録のタイプをま示します。 

ALARM :通常のアラーム記録 
PRE :プリ アラーム言己録 

それぞれ巧あする アラーム 記録ま行中は点滅します。 

包 アラー ム回数 

アラーム 記録が斤われると、その件数を表示します。9,999,999件を 
超えると0,000,000じ戻ります。 

包カメラタイトル 

現在違択されているカメラの番号（タイトルが設定されている場合 
はタイトル）を表示します。 

アラームが発生した場合は、左側で EA (外部アラーム受信時）ま 
たは SA (センサーアラーム受信時）が点滅します。 

ディスクエラー表示 

起動時または稼動中に HDD エラーを 検出した場合は 、 "DISK 
ERROR " のエラーメッセージがモニターじ表示され、前面パネル 
の POWER インジケーターが 点滅します。 

HDD エラーの 場合じは、お買い上げ店または ソニーのサービス 窓 
口じご巧談ください。 


ごま意 


記録と再生を同時にま斤している場合は、 ► のみ表示されます。 
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接続 


基本接続例 


ビデオカメラ ( HSR - J 2009 :最大9台、 HSR - J 2016 :最大16台) 



イラストは HSR - J 201 目のちのでず。 
HSR - J 2009の場含は、 IN / OUT 、 
ALARM IN、SENSOR ALARM OUT 
端子がそれぞれ 9 つになりまず。 
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モニターの接続（メインモニター、 
モニター 2) 


與戲贸窗 

灣‘藝◎藝@◎藝藝◎藝魏戀'藝灣'禱灣 
禱)修曇)禱)霞)藝)馨)働曇)藝)働馨)爆 


LJ 


MON 11 


MON 2 


VIDEO IN 


VIDEO IN 


OTo □ 00000 q|D 


メイン モニター 

( M 0 N 1) 


モニター 2 

( M 0 N 2) 


Audio /7 イクの接続 



カメラの接続（カメラ、 PTZ カメラ) 


PTZ カメラ 
( RS -485) 
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接続 


アラーム信号の接続 


アラーム信号を出力ずる 

インジケーターランプなどのスイッチ回路を SENSO 反 ALARM OUT 
端子に接続しておくと、本機内部の アラー 厶センサーがトリボーを 
送ったときに、ランプを点灯させるなどの表示を巧うことができま 
す。 



夕木 アラーム センヴ ーを 接続ずる 

外部アラーム入力をアラーム記録のトリボーとして使用するときは、 
ドアべルやインターホンなどの外部アラームセンサーを接続します。 


外部アラームセンサー 


カメラ16用 
カメラ15用 
カメラ14用 
カメラ13用 
カメラ12用 
カメラ11用 
カメラ10用 
カメラ9用 
カメラ8用 
カメラ7用 
カメラ6用 
カメラ5用 
カメラ4用 
カメラ3用 
カメラ2用 
カメラ1用 


ALARM IN 




I 變轉誦圍 




LiLU 地占占ピピ占ピ划 
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ネットワークへの接続 


HSR - J 2016 



AUDIO AUDIO 0 の MIC 
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接続 


制御端子 （ R 1、 R 2) の接続 


制御端子 ( R 1/ R 2) に接続した外部回路をかして本機をリモートコントロールすることができます。 

接続例 

リモートコントローラーを設置するときは、下記のような配線をしてください。入力は LOW じ設定してください。 
R 1/ R 2 端子への接続じは、ツイストペアケーブルを使用します。 


HSR - J 2016 


® 


停间奇闷苗间を阀疫闷 


图 


尚 5151515151515151 s] I 


目 


場會戀"戀’曝’戀 Wa 

緣 ㈱ 思 ㈱ 阻®稱^„., ◎严 

，战战 e , RS-232C 。 I ぶ .1。". I 町 B 可 1,1 ‘叫 I |1 

J 四自 Li 処兰 I 關!加輔細 


R2 


13* «■田7一叫 

107—スで I . P *| へ 

し y - スで I 化けれ • I 


R1 


LT 


： 220Q 


SW1 : INPUT 1 


:220Q 


SW2 : INPUT 2 


： 300Q 


SW3 : INPUTS 


： 360Q 


： 470Q 


： 680Q 


： 820Q 


SW4 : INPUT 4 (SEQUENCE) 

1 

SW5 : INPUT 5 (MONITOR 2) 

1 

SW6 : INPUTS (OSD) 

1 

SW7 : UNUSED (QUAD) 


： 1.2ka 


SW8 : UNUSED (MULTI) 


： 1.8kQ 


SW9 : UNUSED (MENU RESET) 


： 2.2ka 


SW10:UNUSED 


： 3.3kQ 


SW11 : UNUSED 


： 4.7ka 


SW12:UNUSED 


： 7.5ka 


SW13:UNUSED 


： 13ka 


SW14:UNUSED 


： 27kQ 


SW15:UNUSED 


： 68ka 
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： 220Q 


SW1 : REC STOP 
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SW2 : PLAY STOP 
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SW3 : PAUSE 


： 360Q 


SW4 : SEARCH 


： 470Q 


SW5 ： SHIFT 
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SW6 : PLAY 


： 820Q 


SW7 : REC 


:1.2kQ 


SW8：MENU 
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SW9 : EXIT 


： 2.2ka 


SW10 : SPEED/DATA i 


： 3.3kQ 


SW11 : SPEED/DATA ， 


： 4.7ka 


SW12:CURSOR ► 


： 7.5ka 


SW13 : CURSORS 


:13kn 


SW14 :ZOOM 


： 27kQ 


SW15 :COPY 
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SW16 : TIMER 


SHIFT : R 1 との二重}甲し用 
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巧部接続機器との接続 


拡張 RAID ユニツトを接続する 

SCSI 接続した RAID ユニットのハードディスクに 画像を記録で きま 
す。 

※接続可能な RAID ユニットじついては， お買い上げ店にお問い 
合わせください。 


CD - R / RW 、 DVD + R /+ RW ドライブを接続する 

CD - R / RW . DVD + R/+RW ドライブを接続して、本機の内蔵 HDD 
じ 保存され ているデータをメディアじコピーで きます。 

後面もしくは前面の USB 端子に CD - R / RW , DVD + R/+RW ドライブ 
を接続します。 


ごま意 


raid ユニットの 接続は、本機と RAID ユニットの 電源を切ったが 
態で巧ってください。 

1後面 パネルの SCSI 端子に RAID ユニットを 接続す る。 


} 広張 RAID ユニット 


HSR - J 2016 


® . . . . . 


SCSI 端子 


— 。窗 mmm 

爆 硬 善嚇風藝馨風禱藝感藝雜霞藝馨魯雜獲 
修爆砸鐵爆婦鐵爆傷爆爆修獲 
〇 • ’ 盧 H 誉旣1 


♦データのコピーの方法については、「データをアーカイブ領域、コンパク 
トフラッシュ、 CD - R / RW 、 DVD + R /+ RW にコピーする」（6日ぺージ）をご 
覧ください。 



仁 RAID ユニットの 電源を入れる。 

3本磯の電源を入れる。 


ごを意 


•本機に接続できる RAID ユニットは1 台です。 

• RAID ユニットを接続しているときは、本機の HDD に画像を記録 
できません。 

.本機の電源を先に入れた場合、 RAID ユニットを 認識できないこ 
とがあります。 
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準備 


OSD 基本操作 

本磯では、モニター画面に表示されるメニューを使用して、各種の 
設定を巧います。 

メニュー操作 

ここでは OSD ( On-Screen Display ) 基本操作を、 メニュー 項目の 
設定を側こして説明します。 


メニュー操作に使用ずるボタン/ダイヤル 



SEARCH ボタン、 COPY ボタンで表示される メニュー もあります。 

♦これらのメニューについては、80ぺージおよび6日ページをご覧ください。 


メニュー操作を開始ずる 

MENU ボタンを押します。 

モニター 画面 じメインメニューが 表示されます。 
一番上の斤が反暗表示されます。 


< メインメニ]-〉 


2. 記録設定 

4 

3. -般設定 

-> 

4. 画面設定 

今 

日.停電情報/使用時間 

今 

6. 初期化履歴 

今 

1 . だ;!-設定:1ヒ’- 


8. 管理者用設定 

今 

シ''ョグで移動、シャトルで選択 



カーソル（反転表示）を移動ずるには 

ジョグダイヤルを回します。 

をに回すと下へ、左に回すと上に移動します。 


< メインにユ-> 


1.初期設定 

-> 

2. 記録設定 

-> 

3. 一般設定 

-> 

■ 4. 11面設定 ■ 

已.停電情報/使用時間 

-> 

目.初期化履歴 

-> 

7. メこ]-設定北° - 


吕.管理者用設定 

-> 

シ”ヨク''で移動、シトトルで選巧 



メニユー項目を還択ずるには 

ジョグダイヤルで力ーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回しま 
す。 

「1.巧期設定」、「2.記録設定」、「3.—般設定」、「4.画面設定」、 
「8.管理者用設定」を遠択したときは、それぞれのサブメニュー画 
面に切り換わります。 

「5.停電情報/使用時間」、「6.初期化履歴」、「7.メニュー設定コ 
ピー」を遠択したときは、それぞれの表示/設定画面に切り換わり 
ます。 

サブメニユーまたは設定画面か己メインメニユーに戻るには 

シャトルダイヤルを左に回します。 

別の メニユー 項目のサブ メニユー または設定画面に移動ずる 
には 

サブメニューまたは設定画面で MENU ボタンを押します。 

次の メニュー 項目の サブメニュー または設定画面に切り換わりま 
す。 

例えば、「1.初期設定」のサブメニュー画面で MENU ボタンを押 
すと、「2.記録設定」のサブメニュー画面に切り換わります。 


ごま意 


• 再生中は MENU ボタンを押しても メニュー 画面は表示されませ 
ん。 

メニューを設定するときは、再生を停止してください。 

• 記録中に MENU ボタンを押すと メニュー 画面が表示され、設定 
されている内容を確認することができます。ただし メニュー 画面 
の左上に • （記録マーク）が表示され、設定を変更することはで 
きません。 メニューを 設定するときは、記録を停止してください。 
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メニューを設定ずる 

1 反あま示されている項目を設定するときは、そのままシャいレ 
ダイヤルををじ回す。 

または、ジョグダイヤルを回して設定したいち目を反転表示さ 
せてから、シャトルダイヤルをちじ回す。 

現在の設定が点滅します。感定できる欄が1斤に複数ある場 
合は、最初の欄が点滅します。） 


<時刻設定> 


2005-01-01 ± 00:00:00 


<列部時刻設定> 

調整時刻 ： 01:日0 

ク 



2 ジョグダイヤルを回して、点滅している斤または欄の設定を変 
更する。 

ジョグダイヤルを回すと、点滅している斤または欄に設定でき 
る値が順番に表示されます。 


設定画面ち上に [ KEY ] が表示されているときは 

数値を直接入力できる項目を違択すると、画面を上に [KEY] が 
ま示されます。 

1~9の INPUT SELECTOR ボタンが、1~9の数値入カボタンとし 
て機能します。また、 MULTI 、 QUAD , OPTION . MONITOR 2 ボ 
タンカ';、いずれも0 (ゼロ）入カボタンとして機能します。さらに、 
HSR - J 2016 では、10の INPUT SELECTOR ボタンも0 (ゼロ ）入力 
ボタンとして磯倉目します。 

ジョグダイヤルを回す代わりじ、これらのボタンを押して数値を設 
定することができます。 

3 希望の値が表示されたら、シャいレダイヤルを右に回す。 

設定できる欄が1斤に複数ある場合は、ホの欄が点滅します。 
それぞれ順番に同じ方法で設定します(シャトルダイヤルを左 
じ回すと左または上に房ります)。 

1斤の設定が終わるとホの斤にカーソルが移動します。 

メニューの設定をずべてデフォルトに戻ずには 

穴にピンなどを差し込み、 メニューリセット ボタンを押します。 モニ 
ターに ま示されている メニュー 項目の設定がすべて工場出荷時の 
状態に房ります。 

MENU モードか日掘:!■るには 

Exrr / osD ボタンを押します。 

メニュー設定の保存 

メニューモードで 設定した倾 t データと して コンパクトフラッシュ じ 
保存し、必要に応じて復元することができます。 

♦操作については、「メニュー設定の保存/復元をする場合」 （41 ページ） 
をご覧ください。 
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準備 


メニュー構成 


メインメニュー 

サブメニュー 

設定項目 

設定値 

1. 巧巧設定 

1. 時刻設定 

時刻設定 

yyyy - mm - dd / hh : mm:ss 

外部時刻設定 

hh:mm 

2.カメラ検出 

- 

-►カメラ檢出を実斤 

3.タイトル設定 

カメラ！〜16 

10巧のカメラタイトル 

4.休日設定 

1〜20 

mm-dd 

日.時刻周期設定 

時刻周期 

時刻周期 A 

T -1/ T -2/ T -3/ T 4 の時刻設定 hh:mm 

時刻周期 B 

T -1/ T -2/ T -3/ T 4 の時刻設定 hh;mm 

時刻周期の選択 

自勤切換 A / B 、 マスク A / B 、 アクティビティ/ ROI センサー A/B 

目.プリリバース 

プリリバース再生時間 

n 分 （n = 1—99) 

2. 記録設定 

1. 簡易記録設定 

1 

記録日徽、タイマー記録、記録画質、音声記録、記録カメラ台数、記録レート 

2 

記録レート、タイマー記録、記録画質、音声記録、記録カメラ台数、記録日数 

2. 記録領域設定 

記録領域 

打〇/〇 、記録再開許可 

アーカィブ領域 

打〇/〇 、記録再開許可 

3. 記録条件設定 

通常記録領域/上書き記録 

人/切 

了ーカィ ブ領域/記録モード 

手動保存/自動アラーム保存 

ディスク残量警告 

n % (n = l 〜 10) 

記録保存制限 

n 日/切 （n =1〜 99) 

4. 遺常記録設定 

記録画質 

HYPER / SUPER / HIGH / MID / LOW / INDIV . 

記録画質設定 

— <記録画質設定>画面を表示 

音声記録 

人/切 

記録レート 

打 FPS 

プログラム記録 

顿 / P -1/ P -2/ P -3/ P -4 

日.プログラム記録設定 

P -1/ P -2/ P -3/ P -4 

nFPS 

6. タイマー設定 

曜日/外部アラーム 

日/ち/火/水/木/金/止/毎日/外部アラーム 

開始 

hh:mm 

終 f 

hh:mm 

プログラム 

视 / P -1/ P -2/ P -3/ P -4 

FPS 

nFPS 

7. アラーム記録設定 

アラーム記録 

入/タイマー中アラーム/タイマー外アラーム/ 

タイマー中アラー厶のみ/切 

記録画質 

HYPER / SUPER / HIGH / MID / LOW / INDIV . 

記録画質設定 

—< 記録画質設定 >画面を表示 

音声記録 

入/切 

記録パターン 

ONLY/SW 

記録レート 

nFPS 

持結時間 

日秒/10秒/20秒/40秒/1分/2分/3分/4分/5分/10分/ 

1日分/ CC / INDIV . 

プリアラーム記録 

人/切 

記録レート 

nFPS 

持続時間 

曰秒/10秒/20秒/40秒/1分/2分/3分/4分/5分/10分/15分 

アラームトリガー 

アラーム/センサー/アラーム AND センサー/ 

アラーム0民センサー 

アクティビティセンサー 

ー アクティビティセンサー設定画面を表示 
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メインメニュー 

サブメニュー 

設定項目 

設定値 

2. 記録設定 

8.アラーム動作/表示設定 

アラー厶リトリガー 

入/切 

メインモニター表示 

1画面/9画面/16画面 / NC 

複数ァラーム時表示 

ラスト/トツフ切換 

モニタ ー2 表巧 

1画面/9画面/16画面 / NC 

3. —般設定 

1. データ表示/ 

VIDEO LOSS 設定 

日付 

入/切 

時刻 

入/切 

記録画質 

入/切 

音声 

入/切 

アラーム回数 

入/切 

アラームタイプ 

入/切 

タイトル 

入/切 

VIDEO LOSS 

入/切 

出力 選択 

録画停止 / VIDEO LOSS 

2. ブザー設定 

アラーム入力 

入/切 

ディスク 残量警告 

入/切 

ディスクエラー 

入/切 

ロック 警告 

入/切 

キーイン 

入/切 

録画停止(または VIDEO LOSS ) 

入/切 

3.セキュリティーロック 設定 

ロックモード 

キ ー /パスワード/ネツトワーク 

ロック 対象外 レベル 

レベル1/レベルし2/レベルし2、3/切 

操作権限 

ノ ーマル/変更 

コピー操作権限 

レベル 2.3.4/ レベル 3.4/ レベル4 

カメラコントロール権限 

レベル 2.3.4/ レベル 3.4/ レベル4 

ユーザ ID 設定 

<ユーザ ID 設定> 画面を表示 

4. 民 S ~232 C / 反 S 48 日設定 

コントロール 

RS -232 C / RS -485 

データスピード 

2400/4800/9600/19200 

ステータス 

入/切 

アラーム 

人/切 

アドレス 

000〜127 

日.ゾ、ードディスク設定 

初期化 

初期化を 実行 

ミラーリング 

入/切 

再生用ディスク 

マスター/スレーブ 

6. ネットワーク設定 

DHCP 

入/切 

IP アドレス 

システムに合わせて設定 

サブネットマスク 

ゲートウェィ 

ポート 

1-65535 

ネットワークスピード 

制限なし/1024邸 ps / 日 12 Kbps /2 日目 Kbps /128 邸 ps /64 邸 ps 

DNS 設定 

-►く DNS 設定 > 画面を表示 

MAG アドレス 


7.ネットワーク操作設定 

ネットワーク操作 

入/切 

摇続表尔 

入/切 

操作権限 

ノ ーマル/変更 

コピ ー/ ダウンロード操作権限 

レベル 3.4/ レベル4 

カメラコントロール権限 

レベル 2.3.4/ レベル 3.4/ レベル4 

ユーザ ID 設定 

くユーザ ID 設定> 画面を表示 
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準備 


メインメニュー 

サブメニュー 

設定項目 

設定値 

4. 画面設定 

1. 分割画面表示ポジション 

ノ ーマル/変更 

4画面表示ポジション設定 

-* ■く4画面表示ポジション設定>画面を表示 

9画面表示ポジション設定 

-*■<9画面表示ポジション設定>画面を表示 

16画面表示ポジション設定 

- ► <16画面表示ポジション設定>画面を表示 

2. 画面自勤切換周期 

n 秒/カメラ毎 （n = l 〜 30) 

メインモニター/ 

モニター2モニター設定 

一 <メインモニター/モニター2設定 > 画面を表示 

3.マスク 

入/切 

マスク設定 

一 <マスク設定>画面を表示 

4.カラーレベル設定 

一 <カラーレベル設定 > 画面を表示 

己.停電情報/使用時間 

停電情報 

表示のみ 

使用時間 

-^<使用時間 > 画面を表示 

6.初期化履歴 

日時、領域、操作、ューザ 

表示のみ 

7.メニュー設定コピー 

メニューをコンパクトフラッシュじセーブ 

セーブを実行 

メニューもコンパクトフラッシュから口ード 

-ロー ドを実行 

ューザの設定のコピー 

はい/いいえ 

記録領域設定のコピー 

はい/いいえ 

8. 管理者用設定 

RO 殿定 

固定領域1~3 

入/切 

アクテイブ民01 

人/切 

対応記録モード 

通常記録/アラーム記録/通常/アラーム 

領域/感度設定 

- <領域/感度設定>画面を表示 

アラームるか設定 

アラーム通知 

入/切 

SMTP サーバア ドレス 


ユ—ザメ ールアドレス 


送信先メールアドレス 

一 <送信先メ ールアドレス>画面を表示 

つメント 


認証設定 


POP 3 サーバアドレス 


ューザ ID 


パスワード 


カメラコントロール設定 

プロトコル 

奶 / RS 48 日/422 

アドレス 

000〜127 

民 S 48 日/422プロコトル 

顿 / MIKAMI/ELMO 

PPP 設定 

ダイヤルアップ 

入/切 

ダイヤルアップ設定 

-► <ダイヤルアップ設定>画面を表示 

ダイヤルイン 

人/切 

ダイヤルイン設定 

-►< ダイヤルイン設定>画面を表示 

電詰回線タイプ 


モデム：初期化コマンド 


通信速度 


データサイズ 


パリティ 


ストップビット 


NTP 設定 

NTP サーバ同期 

入/切 

NTP サーバアドレス 


同期時刻 

hh:mm 
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電源を入れる 


付属の電源コードを接続し、本機後面の電源スイッチを ON にする。 



時計を設定する 


内蔵の時計を設定します。 

設定は、 メインメニュー 「1.初期設定」 のサブメニュー 「1. 時刻 設 
定」で斤います。 


4 ジョグダイヤルを回して、年を選択し、シャトルダイヤルををに 
回す。 

ちの巧設定欄が点滅します。 

同様に巧、日、時、分の順番で設定する。 

曜日は自勤的に設定されます。 

秒は、分を設定した時点で0リセットされます。 

設定び終わった6 

EXIT / OSD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


CLOCK OUT/CLOCK IN 端子を使用して時刻 
を合わせるには 

後面パネルの CLOCK OUT/CLOCK IN 端子を使用して時刻合 
わせを斤いたいときは、「外部時刻設定」の「調整時刻」を設定し 
ます。 

ここで設定した時刻になると 、 CLOCK OUTS 器子の出力が 0 V じな 
ります。 

また 、 CLOCK IN 端子が GND じ落ちるに端子とシ g —卜する）と、 
内蔵時計がここで設定された時刻に設定され、同時に CLOCK 
OUT 端子の出力がいになります。 

設定び終わった6 

EXIT / OSD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


内蔵の時計を設定するには 

1 メインメニューから 「1.ネリ巧設定」を違択する。 

2 サブメニュー「1.時刻設定」を遠択する。 

3 ジョグダイヤルを回して「時刻設定」じ力ーソルを合わせ、 
シャいレダイヤルををに回す。 

左端の年設定欄が点滅します。 


[KEY] 


<時刻設定> 

、い i < 

-200 日巧 1-01 ± 00:00:00 


<列部時刻設定> 

調整時刻 ： 01:00 
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準備 


接続例：か部スイッチを使用する場合 


列部スイッチ 


HSR - J 2016 


COM 


iim ® i 

鑽難難’難 I 

) 優)優)爆#戀®優! H 
討圆鹽閱 


HSR - J 2016 


f If If II 固 




HSR - J 2016 


COM 


COM 


藝® 

灣 

) 善 

h 国豐 sss § 

ら " _2_ 防 … rCONNECI 

巧 PHOffi LINE 



獲） 


i 



田の B ALMMIM 


お ^ 


s 


mMm 


HI nHjlZ 聲叫 [ — f] 

sj^l OF 


賣岡憂憂 


CLOCK 

OUT 

CLOCK 

IN 


I'AM ZaOf-3Kl 

|u«f7 -スな. * を） A 

I7 -スで liAUStS ん .] 


id 編編 I 


目 


祂綱删 口 

品 I tIUTBMrl I 


js 占島區 I 置 II 


時間帯（時刻周期）を設定する 


1日を T 1~ T 4 の4つの時間帯（例:朝、昼、板真夜中）じ分割 
して、画像の自動切り換え、マスク、アクティビティーディテクション 
センサーを勤作させる時間帯を設定することができます。 

時間帯は、ん B の2種類の設定が可能です。 

設定は、 メインメニュー 「1.初期設定」の サブメニュー 「5.時刻周 
期設定」で斤います。 

1 メインメニューから「1.巧巧設定」を違択する。 

2 サブメニュー「5.時刻周期設定」を遠択する。 

<時刻周期設定 > 画面になります。 


<時刻周期設定> 

時刻周期 T -1 T -2 T -3 T -4 

時刻周期 A 〇庄00 00:00 00:00 00:00 
時刻周期 B 00:00 00:00 00:00 00:00 

時刻周期を還巧 

自動切換 時刻周期 A 

W 時刻周期 A 

ア巧イピテイ-/ R 0 I めサ- 時刻周期 A 


3 時間帯を設定する 

1 ) 時刻周期 A を遠択し、シャいレダイヤルを回す。 

T 1 の左2巧が点滅します。 

2 ) ジ3グダイヤルを回して、時間帯 T 1 の開始時刻の時の値 
(24 時間表示）を設定し、シャトルダイヤルを回す。 

T 1 の分の巧が点滅します。 

3) ジョグダイヤルを回して、時間帯 T 1 の開始時刻の分の値 
を設定し、シャトルダイヤルを回す。 

T 2 の左2巧が点滅します。 

4) 同様に T 2、 T 3、 T 4 の開始時刻を順番に設定する。 


時刻周期 B の T 1~ T 4 を同様に設定します。 

4 自動切換 （47 ページ）、マスク （47 ページ）、アクティビティー 
ディテクションセンサー （59 ページ）じ適応する時刻周期 ( A か 
B ) をぞれぞれ指定する。 
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ごま意 


• T 1< T 2< T 3< T 4 となるようじ設定してください。 

• T 2 を「00:00」じ設定した場合は、 T 3、 T 4 も「00:00」じしか設定 
できません。 

同様にのを「00:00」を設定した場合は、 T 4 も「00:00」じしか設 
定できません。 

• 初期設定のようじ、すべてが「00:00」じ設定されて t 、る場合は、 
T 2~ T 4 は未設定とみなされ, T 1 のみが「00:00-00:00」(全日） 
されていることじなります。 

例： 

<時刻周期設定> 

時刻周期 T -1 T -2 T -3 T -4 

時刻周期 A 0氏0012:00 18:00 22:00 
時刻周期 B 0圧00 20:00 00:00 00:00 

時刻周期を還択 

自動切換 時刻周期 A 

巧ク 時刻周巧 A 

ア巧化'‘テイ-/ R 0 I センリ- 時刻周巧 B 


上記の設定では、各時間帯はが、下のようじなり、「自動切換」と 
「マスク」じついては時刻周期 A が適用され、「アクティビティ/ 
ROI センサー」じついては時刻周期 B が適用されます。 


時刻周期 A 

T 1 

06:00-12:00 


T 2 

12:00-18:00 


T 3 

18:00-22:00 


T 4 

22:00〜〇6:00 

時刻周期区 

T 1 

08:00〜20:〇〇 


T 2 

20:00〜〇8:00 


T 3 

未設定 


T 4 

未設定 


設定びおわった5 

EXIT / OSD ボタンを押してメニューモードを解除します。 


八ードディスクの初期化とミラーリング 
の設定 

八ードディスクの初期化 

ハードディスクの初期化は、必要に応じてメインメニュー「3.—般 
設尉のサブメニュー「5.ハードディスク設尉で巧います。 

♦ メニュー操作について詳しくは、「メニュー操作」 （26 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

< A - ドテ’‘ィスク設定> 

f イスク1: 250 GB NEW f イスク2 : 250 GB NEW 


初期化 4 

警告：記11済み情報は全て消まされまず 
ミラ-リンク" ：切 

再生用テ‘.ィスク： *** 

ま意：ミラ-リンク'’を入にずると 
言己録可能速度が制限されまず。 


「初期化」にカーソルを合わせ、シャトルダイヤルを右に回します。 
確認メッセージが表示されます。 

初期化が始まります。 

初期化が終わると、ディスクの容量が表示されます。 


=ラーリングの設定 

HDD が2台搭載されている場合、両方のハードディスクに同じ 
データを記録する「ミラーリング」を設定することも可能です。 
ミラーリング： ミラーリング記録するときは「入」じ設定します。 
再生用ディスク： ミラーリング記録されたデータを再生するとき、 
どろらの HDD から読み出すかを指定します。 


ごを意 


• ミラーリング記録では、「ミラーリング」欄を「入」じ設定すると、最 
高記録レートが 60 FPS じ制限されます。また、それに伴い記録可 
能時間が変更される場合がありますので、メニューの「通常記録 
設定」と「アラーム記録設定」で記録可能な時間とアラーム回数 
を確認してください。 

• RAID ユニット接続時は、「ミラーリング」欄を彻」じ設定してく 
ださい。 
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記録領域を設定する 


記録領域、アーカイブ領域じは、デフォルトでそれぞれ80%、20% 
の領域が割り当てられています。 

割り当てを変更したり、領域全体をリセットすることができます。ま 
た、記録領域では、ハードディスクがいっぱいになったときに記録 
を中止するか、上書きするかを選択することもできます。 

記録領域を変更するには 

それぞれの領域をメインメニュー「2.記録設定」のサブメニュー 
「2.記録領域設定」で変更することができます。 


ごま意 


領域を変更すると、それ前の記録は失われます。 

1 メインメニューから「2.記録設定」を違択する。 

2 サブメニュー「2.記録領域設定」を違択する。 

<記録領域設定>画面になり、現在の設定が表示されます。 


<記録觸殿定> 


を客量 ： 

2已 OG 巨 

巧部,トト’‘テ‘.ィスク : 

2已 OG 巨 

記録領域 ： 

言己録再開許可 4 

97% 

ア-カイフ"領域 ： 

言己録再開許可 -> 

3% 

警告：設定を変更ずるとずべての内客が 
初期化されまず。 


3 ジョグダイヤルを回して変更したい領域に力ーソルを合わせ、 
シャトルダイヤルををに回して違択を確定する。 

現在の値が点滅します。 

4 ジョグダイヤルを回して希望の値に設定し、シャトルダイヤルを 
もじ回して設定を確定する。 

記録領域には99%までの値を設定できます。 

アーカイブ領域の容量は、記録領域の設定に応じて自勤的に 
算出されます(1~99%)„ 

確認メッセージが表示されます。 


5 領域変更を実斤するときは「はい」を遠択して、シャトルダイヤ 
ルををに回す。 

取り消すときは「いいえ」を遠択します。 

記録領域をリセット（記録再開許可）するには 

それぞれの領域をリセットすることができます。 


ごを意 


記録領域は、上書き記録が「切」になっている場合にのみリセット 
できます让書き記録じついてはみ項参照)。 

特定のデータのみを削除することはできません。 

1 記録領域設定画面でリセットしたい領域の「記録再開許可」 
じ力ーソルを合わせ、シャいレダイヤルを回す。 

確認メッセージが表示されます。 

とリセットをま斤するときは「はい」を遠択して、シャトルダイヤル 
ををじ回す。 

取り消すときは「いいえ」を違択します。 


記録領域に上書きするには 

記録領域では、ハードディスクがいっぱいになったときに記録を中 
止するか、上書きするかを遠択できます。 

設定は、メインメニューに.記録設定」のサブメニュー「3.記録条 
件設定」で斤います。 

この画面では、記録領域の残量が少なくなったときのアラームの設 
定も斤います。 

1 メインメニューから「2.記録設定」を遠択する。 

2 サブメニュー「3.記録条件設定」を遠択する。 

<記録条件設定>画面になり、現在の設定が表示されます。 


<記録を件設定> 


通甫記録領域 


上書を記録 ： 

入 

ア-カイフ”領域 


記録モ—ド 

手動保存 

テ。ィスク残量警告 ： 

1% 

記録保を制限 ： 

切 
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3 ジョグダイヤルを回して「上書き記録」の斤に力ーソルを合わ 
せ、シャトルダイヤルを右に回す。 

現在の設定（デフォルト：切）が点滅します。 

4 上書きするときは「上書き記録」を「入」じ設定して、シャいレ 
ダイヤルををじ回す。 


残量警告の容量を変更するには 

「上書き記録」が「切」のときは、記録領域の残量が設定した値 J ^^ 
下になると、前面の FULL または ALARM インジケーターが点滅し、 
後面の FULL または ARCHIVE FULL 端子からアラーム信号が出 
力されします。 

設定は、記録設定画面で斤います。 

1 ジョグダイヤルを回して「ディスク残量警告」の斤に力ーソルを 
合わせ、シャトルダイヤルををに回す。 

現在の設定（デフォルト： 1) が点滅します。 

ム ジ3グダイヤルを回して希望の値に設定し、シャトルダイヤルを 
ちじ回す。 

デフオルトの1%から最大10%までの範囲で変更することがで 
きます。 


アーカイブ領域に自動保存するには 

「アーカイブ領域」の「記録モード」で「自動アラーム保存」を選択 
する t 通常記録領域とアーカイブ記録領域に同時にアラーム記録 
を斤います。 

1 ジョグダイヤルを回して「記録モード」の斤に力ーソルを合わ 
せ、シャいレダイヤルをちじ回す。 

現在の設定（手動保存）が点滅します。 

2 ジョグダイヤルを回して「自動アラーム保存」を設定し、シャト 
ルダイヤルをちじ回す。 


ごま意 


• 「自動アラーム保存」設定を斤うと、最大記録レートが半分じなり 
ます。 

• 「手動保存」力み「自動アラーム保存」じ設定変更すると、 HDD 
の初期化を斤います。 


設定び終わった5 

ExnyosD ボタンを押してメニューモードを解除します。 

記録巧巧制限機能 

記録した画像の再生可能日数を制限することができます。 

例えば、記録保存制限の日数を90日に設定した場合、90日より前 
に記録した画像は再生できなくなります。 

記録保存制限は、1日から99日の範囲で設定できます。 

設定は、「記録条件設定」画面で斤います。 


記録保存日数を制限するには 

1 MENU ボタンを押して、メインメニュー画面を表示させる。 

2 ジョグダイヤルで「2.記録設定」を選択し、シャいレダイヤル 
を右じ回し、「記録設定」メニューを表示させる。 


<記録設定> 



2. 記録綱殿定 4 

3. 記録条件設定 4 

4. 通常記録設定 4 

日 .； r □グラム記録設定 4 

目.タイ?-設定 今 

7. アラ-ム記録設定 4 

8. 巧-ム動作/表示設定 今 


シ”ヨク‘'で移動、外トルで選が 


3 ジョグダイヤルで「3.記録条件設定」を違択し、シャトルダイ 
ヤルををに回す。 

「記録条件設定」画面が表示されます。 


<記録条胖設定> 


通常記録領域 

上書を記録 

:入 

ア-カイフ'’賴域 

記録モ-ド 

:手動保存 

テ。ィスク残量警告 

:1% 

記録保存制限 

:切 


4 ジョグダイヤルで記録保存制限を1日力>ら99日の範囲で設定 
し、シャいレダイヤルをちじ回す。 
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記録保存日数び経過すると 

再生モードでは 

設定した日数より前に記録された画傲よ、見ることができなくなり、 
音声もミュートされます。ただし、上書きされない限り時間情報は 
残っていますので、再生ボタンを押すと再生モードに移斤します。 
この場合、下記のようじ画面中央が巧に 「 DELETED 」 と表示さ 
れ、画像は再生されません。 







DELE " 

E：D 






サーチモードでは（アーカイブ領域サーチを除く） 

アラームサーチの場合も、上書きされない限りはアラームリスト情報 
が残っているため、下記のようじリストが表示されますが、プレ 
ビュー画像は表示されず、中央が風こ「記録削除」が表示されま 
す。 




<巧-ムサ-チ> 



NO 

日付 

時刻 

CH 


アラ-ム回数 

:0000028 

0000028 

10-24 

19:15 

01 


H 

:〇加0028 

0000027 

10-24 

18:57 

02 


チサ抑レ 

- 

0000026 

10-24 

18:55 

03 




0000025 

10-24 

18:52 

03 





0000024 

10-23 

22:05 

01 





0000023 

10-23 

21:巳9 

05 


記绿削除 



0000022 

10-21 

21:33 

04 





0000021 

10-21 

21夕已 

〇已 






シ''ヨク‘’で選択、外トルでミ夫定 



シャトルをちじ回すと遠択されたイベントカ巧生モードに移斤します 
が、再生ボタンを押したときと同様に、画像は再生されず、音声は 
ミュートされます。 

アラームサムネイルサーチ、日時サーチ、アクティビティーデイテク 
ションサーチにおいても同様です。 


例： アラーム サム ネイルサーチ 


V 記級削院 
-0000029-01 

麵 IJ 除 
0000028 01 

記録削除 
0000027 02 


記11削除 
0000026 03 

記绿削除 
0000025 03 

記録削除 
0000024 01 


記錄削除 

0000023 05 

離削除 

0000022 04 

記録削除 

000002105 


ただし、アーカイブ領域サーチにおいては、記録保存制限が適用 
されませんので、設定した日数より前に記録された画像も再生さ 
れます。 


ごま意 


ネットワーク接続 

ネットワーク接続においても、本体の動作と同様になります。 

一旦マスキングされると 

一旦マスキングされた画像や音声は、記録保存制限の設定を変更 
しても再生することはできません。また、メモリースティックなどへの 
コピーもできません。 

電源が切 6 れた場合の 影響 

電源を切じしたり、停電じなるなど、無通電の状態が発生すると、 
保存される画像や音声が記録保存制限の日数より、短くなる可能 
性があります。1回じつき、最大10分短くなる可能性があります。 

カメラの設定 


カメラを検出する 

メインメニュー「1.初期設定」のサブメニュー「2.カメラ検出」で、 
カメラ検出機能をま斤することじよって、接続されていないカメラ 
入力に巧する設定を自動的に「切」じすること力 S できます。 

1 メインメニューから「1.巧巧設定」を選択する。 

2 サブメニュー「2.カメラ検出」を選択し、シャいレダイヤルを回 
す。 

確認メッセージが表示されます。 
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3 「はい」を違択し、シャトルダイヤルを右に回す。 

カメラの 検出がま斤されます。 

終了すると、設定で接続されていないカメラに巧する自動切 
換時の表示 （47 ページ）などの初期設定が「切」じなります。 

タイトルを設定する 

カメラごとに設置場所（例： R 00 M 1、 R 00 M 2) などを表示するた 
めのタイいレ（最大10文字）を設定できます。 

タイトルに使用できる文字 

アルファベット： A~Z 
数字： 0~9 

記号： -(ハイフン）、：（コロン）、.（ピリオド）、 

/ (スラッシュ）、* (アステリスク）、スペース 


ごを意 


モニター2の9画面表示では8文字、16画面表示では6文字しか 
表示されません。 

1 メインメニューから「1.巧期設定」を違択する。 

とサブメニュー「3.タイトル設定」を選択し、シャトルダイヤルを 
回す。 

カメラ画像のフル画面表示に切り換わり、タイいレ設定のため 
の文字列がスーパーインポーズされます。 

(表示されているカメラのタイトルを設定するときは、手順 4 じ 
進む。） 

〇 INPUT SELECTOR ボタンを押して、設定するカメラの画像 
じ切り換える。 

4 シャトルダイヤルを右に回す。 

力ーソルが点滅して、文字が入力できる状態じなります。 

5 ジョグダイヤルで力ーソル位置の文字を遠択し、シャいレダイヤ 
ルをちじ回す。 

力ーソルが次の位置に移動します。 

6 同様に順み文字列を設定する。 


/カメラごとに手順 3~6 を繰り返す。 

設定び終わった日 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


ネツトワークの設定_ 

後面パネルの LAN 端子を使ってネットワークじ接続します。 


=nic±3 

な疋 

設定は、メインメニュー「3.—般設定」のサブメニュー「6.ネットワー 
ク 設定」 と 「7.ネットワーク操作設定」で斤います。 

♦ メ ニュー 操作について詳しくは、「メ ニュー 操作」 （26 ぺ ージ）をご覧くだ 
さい。 


<ネッ阳-ク設定> 

DHCP 

入 

IP アドレス 

日. 0. 0. 0 

サフ"ネリト巧ク 

日. 0. 0. 0 

ヶ。-トゥ1ィ 

日. 0. 0. 0 

ホ°-卜 

00080 

ネットトクスヒ’-ド 

制眼なし 

DNS 設定 

-> 

MAC アドレス 



DHCP : 本機の IP アドレスを DHCP サーバから自動取得するか固 
定じするかを設定します。インターネット接続業をまたは LAN 
内の DHCP サーバから IP アドレスを自勤取得する場合は 
"入"、本機に固定 IP アドレスを設定する場合は"切"じ設定 
します。 

IP アドレス： " DHCP " で"切"を遠択した場合に設定できます。 
一般的じ、 LAN 内で固定 IP アドレスを設定する場合は、プラ 
イベート IP アドレスを設定します（例：192.168 .0.0- 
192.168 .255.255 など）。 

なお、 IP アドレスは他の機器と重複しないようじご注意くださ 

い。 

サブネットマスク： " DHCP " で"切"を選択した場合に設定できま 
す。一つの LAN 内では同じ値を設定します。 

ゲー巧エイ： " DHCP " で"切"を違択した場合に設定できます。 
LAN 力 >6 WAN など異なるネットワークを中継する場合、その 
機器の IP アドレス （ LAN 側）を指定します。 

ポート: 公開するポートを設定します。初期設定値は" 80" です。同 
じ LAN 内に HTTP サーバを立ち上げている場合などは、ポー 
卜番号が重複しないようじご注意ください。 
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ネッ の—クスピ— ド： ネットワークの 回線速度に合わせて、速度を 
遠択します。 LAN 内の コンピューター から アクセス する場合や 
ブロードバンド 回線を通じて アクセス する場合など 
"1024 kbps " を超える場合は、巧巧設定値の"制限なし"じし 
てください。 

DNS 設定： Domain Name Server じ関する設定を、別画面で斤 
います。 

DNS サーパ‘： DNS サーバの IP アドレスを自動取得するか固定に 
するかを設定します。一般的じ、 " DHCP " で "人 ”を違択し 
た場合は、ここでの設定を"オート"じします。ネットワーク管 
理者やインターネット接続業者から DNS サーバアドレスを指定 
されている場合は "マニュアル" を選択し、下の項目"プライ 
マリ"や"セカンダリ"を設定してください。 

プライマリ、セカンダリ： " DNS サーバ"で "マニュアル" を違択し 
た場合に設定できます。ネットワーク管理者やインターネット接 
続業者から指定されている DNS サーバアドレスを設定してく 
ださい。 

ホス HS :ホスト名が表示されます。 

ドメインサフイツクス： ドメインサフィックスカ S ま示されます。 

MAC アドレス： 本機の MAC アドレスを表示します。 


<ネットトク操作設定> 


ネットトク操作 

:入 

接攝表示 

:入 

操作権限 

:パル 

北 W グウン □- ド権限 

:レ V' ル2,314 

がリント□-ル権限 

:レ V' ル2,314 

] ザの設定 4 



レ V ル1が了',レ V ル2巧生,レ Y ル3甫録,於' 114: だュ-設定 


ネッのーク操作： ネットワーク経由で本機を操作する/しないを設 
定します。 

接続表示： ネットワーク接続中じ、メインモニター(こ常じメッセージ 
「ネットワーク接続中」を表示させるかどうかを設定します。 

操作権限 : ユーザーの 権限を変更せず、初期設定値を使用する場 
合は "ノーマル"を、コピー/ダウンロードと、カメラコントロー 
ルの権限を変更する場合は"変更"を遠択します。 

コピ ー/ ダウン□-ド権限： コピー/ダウンロード操作を許可する 
ユーザー レベルを 違択します。 

カメラコン H □-ル権限： カメラコントロール操作を許可するユー 
ザーレベルを選択します。 

ユーザ I D 設定： ユーザー ID に関する設定を別画面で斤います。 


画面表示データを設定する 

モニター 画面に スーパー インポーズされるデータを個別に入/切し 
たり、タイトルを設定すること力';できます。 

設定は、メインメニュー「3.—般設定」のサブメニュー「1.データ 
ま示 / VIDEO LOSS 設定」で斤います。 


<テ"-夕表示設定> 

日付 

入 

時刻 

入 

記録画質 

入 

立王 

曰产 

入 

巧-ム回数 

入 

巧-ムタイフ。 

入 

夕仆ル 

入 

< VIDEO LOSS 設定 > 

VIDEO LOSS 

入 

出力選巧 

VIDEO LOSS 


日付、時刻、記録画質、音青、アラーム回数、アラームタイ 
プ、タイトル 

モニター 画面にスーパーインポーズされるち目を個別に入/切でき 
ます。 

♦それぞれの項目じついては、「画面表示データ」 （19 ページ)をご覧くだ 
さい。 

VIDEO LOSS (お信号検出） 

ライブ画像監視中にカメラからの信号が途切れた場合に、メインモ 
ニターにメッセージをま示するかどうかを設定します。 

出力選択 

後面パネルの制御端子 NON REC の出力信号を遠択します。 
録画停止： 録画が中断されたとき信号ののを出力する。 

VIDEO LOSS : カメラからの信号が途切れたとき信号ののを出 
力する。 


設定を変更するには 

1 メインメニューから「3.—般設定」を遠択する。 

ム サブメニュー「1.データ表示 / VIDEO LOSS 設定」を違択す 
る。 

くデータ表示設定 > 画面になります。 


38 










< フ ' T - 設定 

巧-占入力 
テ•。ク膽警告 
テ•ィスク巧- 
□ック警告 
トイン 

VIDEO LOSS 


3 ジョグダイヤルを回して設定したい項目に力ーソルを合わせ、 
シャいレダイヤルを右に回す。 

現在の設定が点滅します。 

4 ジョグダイヤルを回して設定を切り換え、シャトルダイヤルをを 
じ回す。 

設定が終わった S 

EXIT / OSD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


動作確認や警皆のためのブザー音を、条件ごとに入/切すること 
ができます。 

入/切は、 メインメニュー 「3. —般 設定」の サブメニュー 「2. ブザー 
設定」で斤います。 

1 メインメニューから 「3.—般設定」を違択する。 

2 サブメニューロ.ブザー設定」を選択する。 

<ブザー設定 > 画面になります。 


アラー ム入力： アラームが発生したとき 
ディスク残 量警告：記録領域の残量が設定値(下じがなっ 
たとき 

ディスクエラー: ハードディスクのエラーが 発生したとき 
□ツク 警告：セキュリティロックされているときに操作ボタンが 
押されたとき 

キーイン： 操作ボタンが押されたとき 

録画停止（または VIDEO LOSS ) リ ： 記録が中断された 
とき（ライブ画像監視中にカメラからの信号が途切れたと 
さ） 


3 ジョグダイヤルを回して設定したい項目に力ーソルを合わせ、 
シャトルダイヤルを右に回す。 

現在の設定が点滅します。 

4 ジョグダイヤルを回して入/切を切り換え、シャトルダイヤルを 
右に回す。 

手順3、4を繰り返す。 

設定が終わった5 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


本機では、本体操作における誤動作/誤設定を避けるため、3種類 
のセキュリティロックを設定できます。 

キー：キー ロック動作を斤います。 

パスワード：ロックが象操作を斤う場合、パスワード確認を斤いま 
す。 

ネットワーク：ネットワーク操作時、本体操作をロックします。 

設定はメインメニュー「3.—般設定」のサブメニュー「3.セキュリ 
ティーロック設定」で斤います。 

1 メインメニューから 「3.—般設定」を遠択する。 

2 サブ メニュ ー 「3.セキュリテイーロック設定」を違択する。 

<セキュリティーロック設定 > 画面になります。 


1) <データ表示設定>画面の r 出力選択」で逞択した項目が 
表示されます。 


ブザーを設定する 


七キユ y テイロックを設定する 


<け山テイ -D ツク設定> 

□ックトト。 ： 

キ- 

n ック対象列レ Y ル : 

切 

操作権限 ： 

ノ-マル 

IT- 操作権限 

レへ‘.ルミ 3, 4 

カメラ]ント〇-ル権限 

レへ‘.ルミ 3, 4 

: HHD 設定 4 


Wh ^ うイ 7 ‘， 1A’ ル 2: 再を，レ V ル 3: 記録 lA’M: に!-設定 


切入入入切切 

> 
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3 「ロックモード」を設定する。 

"キー"または"ネットワーク"を選択した塌合は、手順日に進 
んでください。 

キ ー ： すべてのキー操作をロックする。ロック中にキーを押し 
たときは、ブザーを鳴らします。 

パスワード： キーを押すと、ユーザー ID とパスワードを入力す 
る画面が表示され、入力した の のレベルに応じて操作に 
制限をかけます。 

ネッドフーク: ネットワーク上のコンピューターから本機を操作す 
る間、本機でのボタン操作をロックします。 


レベル 
操作権限^\ 

LV 1 

LV 2 

LV 3 

LV 4 

監視 

0*1 

〇 

〇 

〇 

再生•檢索 

X 

〇 

〇 

〇 

録画 

X 

X 

〇 

〇 

メニユー 操作 

X 

X 

X 

〇 

同時接続制限* 2 

16 ューザー 

(本体は 1 
ユ ザー） 

4 ユーザー 

LV3、LV4 どちらか1ユーザー 

LV2 〜 LV4 あわせて 4 ユーザー 

あわせて 16 ユーザー 


*1 マスクされている映像を見ることはできません。 

同時接続数は、本体とネットヮーク経由で接続するユーザー数の合計です。 


4 「ロック巧を外レベル」を設定する。 

切：すべての操作をロックします。 

L 1 〜 L 3 :設定したユーザーレベルの持つ権限を、パスワー 
ドロック巧を外じします。 


ユー ザー登録をする 

1 メインメニューから「3.—般設定」を違択する。 

2 サブメニュー「3.セキュリティロック設定」を遠択する。 


5 「操作権限」を設定する。 

ノーマル: ユーザーの権限を変更せず、初期設定値を使用します。 
変更： 外部メディアへのコピーと、カメラコントロールの権限を 
変更します。 

6 「コピー操作権限」を設定する。 

LV 2、 3、4 :レべル2^1^(上のユーザーじ外部メディアへの画像 
のコピーを許可します。 

LV 3、 4 :レベル3な上のユーザーじ外部メディアへの画像の 
コピーを許可します。 

LV 4: レベル4のユーザーじ外部メディアへの画像のコピーを 
許可します。 

7 「カメラコントロール権限」を設定する。 

設定び終わった6 

EXIT / OSD ボタンを押してメニューモードを解除します。 


ユー ザー ID を設定する 

本機を直接操作したりネットワーク経由で操作する際、ユーザー ID 
とパスワードの入力を求めることじより、操作できる人を限定するこ 
とができます。 

ユーザー レベルと権限 

ユーザーレベルは な下の4段階に設定できます。 


3 「ユーザー ID 設定」を違択する。 

くユーザー ID 設定 > 画面になります。 


<ユ-ヴ'‘の設定> 

I-r ID I ドスワ-ド bVll /： l-r ID A。 ストドレへ'’ル 

ID 04 ——4444——4 
ID 03—- 3333… - 3 
ID 02 -…2222-…2 
ID 01—-1111-— 1 




LV 1: ライス LV 2 两生 I LV 3: 記録 LV 4: メニ： I - 設定 


4 シャトルダイヤルを右に回し、ユーザー ID を入力する。 

ジョグダイヤル、シャトルダイヤル 、 INPUT SELECTOR ボタン 
を使って、1~8巧の英数字を入力します。 


5 シャトルダイヤルを右に回し、バスワードを入力する。 


ジョグダイヤル、シャトルダイヤル 、 INPUT SELECTOR ボタン 
を使って、 4~8 巧の英数字を入力します。 


6 シャトルダイヤルををに回し、ユーザーレベルを設定する。 


設定が終わった S 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 
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ごま意 


•1 行目に登録されている " LV " の" 4" は変更できません（ユー 
ザー ID いなワードは変更できます)。レベルを変更する場合は、 
2斤目た(降に別のユーザーとして登録してください。 

. 同じユーザー ID 名は登録できません。 

セキユ U ティ□ックを有効にずるには 

メニュー モードを解除してから SHUTTLE HOLD ボタンを3秒た(上 
押します。 

メニューでの設定に従ってセキュリティロックがかけられ、 LOCK イ 
ンジケーターが点灯します。 


ごを意 


再生モードからセキュリティロックをかけることはできません。 

セキュリティ □ ックびかけ S れると 

パスワードの 入力が必要な場合、ブザーが鳴り、 モニター 画面が パ 
スワード 入力画面じなります。 

RS -232 C と RS -485 の設定 

後面パネルの RSJ 32 C 端子にコンピューターを接続している場合、 
または RS -485 端子 （ A 、 B ) じシステムコントローラーなどを接続し 
ている場合に設定します。 

設定は、 メインメニュー 「3.—般設定」の サブメニュー 「4. RS - 
232 C / RS -485 設定」で斤います。 


< RS -232 C / RS -485 設定 >画面 


< RS232C/RS-485 設定 > 

] ン KH レ 

RS232C 

テ、’づスヒ。-ド 

19200 

ステ-タス 

* * 本 

巧-ム 

ネネ本 

アドレス 

* # ネ 


( RS -232 C 、 RS -485 共通） 

コン H □—ル： RS -232 C か RS -485 を違択します。 

デー^スピード： 通信速度を遠択します。 

( RS -485 のみ） 

ステづス: ステータス情報を送信する/送信しないを違択します。 
アラーム： アラーム情報を送信する/送信しないを遠択します。 
アドレス： アドレスを入力します（000-127)。 


メニユー設定の巧をパ复元をする場合 


メニューで 設定した内容を、コンパクト フラッシュへ コピーして保存 
したり、コンパクト フラッシュ じ保存された設定内容を本体に読み込 
んで復元することができます。 


メニユー設定内容を保存するには 

1 本機にコンパクトフラッシュを差し込む。 

と MENU ボタンを押して、メインメニューを表示させ、「7.メ 
ニュー設定コピー」を選択する。 


く メニュー設定コピー > 画面が表示されます。 


<む-設定北’-> 


HDR TYPE VER. SY99-99 

む-を]州.クト欣シユにげ 

4 

に!-を]州•クト乃‘化!から□-ド 

4 

1 -r ID 設定の： r- : 

しル、え 

記録領域設定の： r- : 

しル、え 

* 記窗 1 領域設定の： r- を[はい]にずると 

J トト'‘テ"イスクを初期化しまず！ 


〇ジョグダイヤルを回して「メニューをコンパクトフラッシュじセー 
ブ」じ力ーソルを合わせ、シャトルダイヤルをちじ回す。 

確認メッセージが表示されます。 

4 ジョグダイヤルを回して「はい」を遠択し、シャトルダイヤルを 
をに回す。 

セーブが始まります。 

セーブ中は、画面にセーブの進披状況が表示されます。 
セーブが終了すると、終了メッセージが表示されます。 

開始前にセープをキャンセルするには 

シャトルダイヤルを左に回します。 

開始後は中止できません。 
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メニュー設定内容を□-ドするには 

コンパクトフラッシュじ保存されたメニュー設定を口ードすることじ 
よって、(前の設定状態を復元することができます。 

ただし、「記録領域設定」 （34 ページ）の内容をコピーすると、ハー 
ドディスクがネリ期化されるため、この項目のみ独立して口ードするか 
どうかを指定します。 

1 設定が保存されたコンパクトフラッシュを本磯に差し込む。 

ム MENU ボタンを押して、メインメニューをま示させ、「7.メ 
ニュー設定コピー」を選択する。 

3 「記録領域設定」の内容も併せてロードする場合は： 

(1) ジョグダイヤルを回してカーソルを「記録領域設定のコ 
ピー」じ合わせ、シャいレダイヤルをちじ回す。 

(2) ジョグダイヤルを回して「はい」を選択し、シャトルダイヤ 
ルを右に回す。 


ごを意 


「記録領域設定のコピー」を斤うと、画像データはすべて失われます。 

4 ジョグダイヤルを回して力ーソルを「メニューをコンパクトフラッ 
シュから口ード」じ合わせ、シャいレダイヤルををに回す。 

確認メッセージが表示されます。 

手順 3 で「記録領域設定のコピー」を「はい」じ設定した場 
合は、警告メッセージがま示されます。 

5 ジョグダイヤルを回して「はい」を遠択し、シャトルダイヤルを 
ちじ回す。 

口ードが始まります。 

口ード中は、画面じロードの進お状況がま示されます。 
ロードが終了すると、終了メッセージが表示されます。 

開始前に□-ドをキャンセルずるには 

シャトルダイヤルを左に回します。 

開始後は中止できません。 


JPEG 2000用プラグインをインストール 
する 

ネットワークを経由してコンピューターでライブ画像を見たり、本機 
じ保存されている画像を再生するには、 JPEG 2000用プラグインソ 
フトをインストールする必要があります。 

1 インストーラーの起動 

1. CD - ROM を CD - ROM ドライブじ入れる。 

表紙ページが自動的にブラウザーでま示されます。 
ブラウザーで自動的に表示されないときは、 CD - ROM じ 
入っている index.htm ファイルをダブルクリックしてくださ 
い。 

2. rj 2 KPlng ( JPEG 2000 Plug in )」 を選択し、クリックする。 
インストーラーが起動します。 


ごま意 


すでに旧バージョンの J 2 KPlng がインストールされている場合 
は、 「 J 2 KPlng の修復/削除」画面が表示されるので、 
「 J 2 KPlng の削除」を選択して院了]をクリックしてください。 

旧バージョンの削除が完了したら[閉じる]をクリックして、手 
順1からインストールをやり直してください。 

2 インストールの開始 

「 J 2 邸虹 g セットアップウィザードへようこそ」画面で[ホへ]を 
クリックすると、インスト ー J レ作業が始まります。 
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3 インストールの確認 


[ホへ]をクリックするとインストールを開始します。 



4インストールの終了 

インストールが終了するとた(下の画面が表示されるので[閉じ 
る]をクリックします。 
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ライブ画像の監視 


カメラカ > らの映像をメインモニター （ MONITOR 1) およびモニター 
2 ( MONITOR 2) じ表示させて監視することができます。 

メインモニターとモニター2はそれぞれ個別に設定が可能なため、 
メインモニターが再生モードのときでも、モニター2でライブ画像の 
監視が可能です。 


ライブ画像の監視に使用ずるボタン 



見たいカメラの INPUT SELECTOR ボタンを押します。 

ボタンのインジケーターが点灯し、指定したカメラの映像がフル画 
面でま示されます。 

もう1度同じボタンを押すと、前の状態に戻ります。 

モニター2 (MONITOR 2) の画像を切り換えるときは 

M 0 NIT 0 R 2 ボタンを押して点灯させてから、見たいカメラに巧応 
する INPUT SELECTOR ボタンを押します。メインモニターと別の 
カメラの画像を監視することができます。 

メインモニターの画像を切り換えるときは、もう1度 M 0 NIT 0 R 2 ボ 
タンを押して消灯させてください。 


画像を自動のに切り換えるには 

SEQ ボタンを押して点灯させます。 

表示が一定の周期（1~30巧）で自動的に切り換わります。 

自動切り換えを解除するときは、もう1度 SEQ ボタンを押す力\ 
INPUT SELECTOR ボタンのいずれかを押して、 SEQ ボタンを消 
灯させます。 

切り換えの周期は、メニュー操作で変更することもできます。 

♦を更方法については、 r 自動切り換えの周期を設定するには」 （47 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


画像の一部を拡大するには（ズーム） 

フル画面表示のときは、 D - ZOOM ボタンを使用して、画像の一部 
を拡大表示することができます。 

1 モニターするカメラに巧あする INPUT SELECTOR ボタンを 
押して、画像をフル画面で表示させる。 

£. D - ZOOM ボタンを押す。 

画面中央にお大位置を指定するためのズーム枠がま示されま 
す。 



3 ジョグダイヤルでズーム枠を動かして水平位置を指定し、シャ 
トルダイヤルをもじ回して確定する。 



4 ジョグダイヤルでズーム枠を動かして垂直位置を指定し、シャ 
トルダイヤルをもじ回して確定する。 



指定したゾーン内の画像力 q た大され、フル画面表示されます。 
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ズームモー ドをお除ずるには 

D - ZOOM ボタンをもう一度押します。 

他の INPUT SELECTOR ボタンを押した場合は、押したボタンに 
排あするカメラ画像（通常サイズ）じ切り換わります。 

QUAD や MUm など、他のモードボタンを押した場合は、巧応す 
るモードに切り換わります。 


複数のカメラを同時に監巧する（分割画 
面表巧） 


メインモニターでは、分割画面を表示して複数のカメラの映像を同 
時に監視することができます。 


画像を自動のに切り換えるには 

SEQ ボタンを押して点灯させます。 

ま示されている4つの画像が、一定の周期（1~30秒）で自動的 
じ切り換わります。 

自動切り換えを解除するときは、もう1度 SEQ ボタンを押して'?肖‘な 
させます。 

切り換えの周期は、メニュー操作で変更することもできます。 

♦変更方法については、「自勤巧り換えの周期を設定するには」 （47 ペー 
ジ）をご覧くだきい。 


ごを意 


再生時の自動切り換えはできません。 


4分割画面にするには 

QUAD ボタンを押します。 

4台のカメラからの映像が同時に表示されます。 



QUAD ボタンを押すごとに、分割表示が切り換わります。 


01 

h \ 

も 品 法 

伊 



地 

f 


み 


表示されているカメラに来[■応する INPUT SELECTOR ボタンが点 
灯します。 

同時に表示するカメラ画像の配置および組み合わ掛よ、メニュー 
操作で変更することもできます。 


9分割/16分割画面にするには 

MULTI ボタンを押します。 

最大16台のカメラからの映像が同時に表示されます。 


01 

hi 

も通 



y 

が Iff 


i 

09 



h\ 

もなホ 



if 

賴 


1 

母 


i 

细 

f 


端 


MULTI ボタンを押すごとに、9々割と16々割ま示が切り換わりま 
す （ HSR - J 2016 のみ)。 


wLmA 

01 

hi 

も si 


W 05 y 

1J 

が 1 巧 

た 

1 


♦変更方法については、 r 分割画面表示の配置を変更するには」（がぺー カメラ画像の配置は、メニュー操作で変更することもできます。 

ジ）をご覧ください。 

♦変更方法については、 r 分割画面表示の配置を'変更するには」 （46 ペー 
ジ）をご覧ください。 


オプシヨン画面表示にずるには 

9分割/16分割表示中に OPTION ボタンを押します。 
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ライブ画像の監視 


表示の条件を設定する 

メインメニューから「4.画面設定」を違択すると、モニター画面表 
示の各種条件を設定することができます。 


<画面設定>画面 


<画面設定> 

1.分割画面表示!|：’ゲ’シヨ;/ 

パル 

4画面表示ホ.シ''油設定 


目画面表示がシ''シヨン設定 


1已画面表示 iT シ''シヨン設定 

4 

2. 画面自動切換周期 

1画面：1秒 4画面： 

1秒 

メインに》-/に夕 -2 に夕-設定 

-> 

3. W : 

切 

巧ク設定 

-> 

4. カラ-レへ”ル設定 

4 


分割画面表示の配置を変更するには 

「1.分割画面表示ポジション」で、4分割表示で同時に表示する力 
メラ画像の配置と組み合わせ、および9分■割ま示、16分割表示時 
のカメラ画像の配置と組み合わせを決定します。 

ノーマル: カメラ番号順に左上から右下に向かう順番で々割ま示 
します。接続されていないカメラの位置はグレー表示じなりま 
す。 

変更： 任意の順番に設定することができます。 

変更手順： 

1 「1.分割画面ま示ポジション」を「を到じ設定してシャトルダ 
イヤルを右に回す。 

2 4画面表示を設定ずるとをは、 ジョグダイヤルを回して力ーソ 
ルを「4画面表示ポジション設定」の巧に移動させ、シャいレダ 
イヤルを右に回す。 


9画面表示を設定ずるときは、 ジョグダイヤルを回してカーソ 
ルを「9画面表示ポジション設定」の巧に移動させ、シャいレダ 
イヤルを右に回す。 

く 9画面表示ポジション設定 > 画面が表示されます。 


メインモこ夕- に夕 -2 


01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 


01 

02 

03 

04 

〇已 

06 

07 

08 

09 


別ンに夕-画面チ；[ック ■> 

モニタ-2画面チ I ック 今 


16 画面表示を設定ずるとき!ま、 ジョグダイヤルを回してカーソ 
ルを「16画面表示ポジション設定」の巧に移動させ、シャいレ 
ダイヤルを右に回す。 

<16画面表示ポジション設定 > 画面が表示されます。 


メインモニタ- モニタ-2 


01 

02 

03 

04 

〇已 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

1已 

16 


01 

02 

03 

04 

〇已 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

1已 

16 


別ンに夕-画面チ；[ック ■> 

モニタ-2画面チ I ック 今 


3 4画面表示を設定ずるときは、 QUAD ボタンで切り換える4と 
おりの組み合わせ（それぞれ4つの分割画面に表示させる力 
メラの番号）を設定する。 

9.1 6画面表示を設定するときは、 それぞれの分割画面で 
ま示させるカメラ番号を設定する。 


<4画面表示ポジション設定 > 画面力读示されます。 


メィンに卜 

4画面1 

4画面2 

4画面3 

4画面4 


01 

02 

〇已 

06 

09 

10 

13 

14 



03 

04 

07 

08 

11 

12 

1已 

16 



E こ夕 -2 

4画面1 

4画面2 

4画面3 

4画面4 


01 

02 

〇已 

06 

09 

10 

13 

14 



03 

04 

07 

08 

11 

12 

1已 

16 



別ンに》-酉厮 I ジク 
に夕 -2 画面チ I ック 

-> 

4 




1) ジョグダイヤルで設定する画面位置にカーソルを合わせ、 
シャトルダイヤルををに回し、現在設定されているカメラ番 
号を点滅させる。 

2) INPUT SELECTOR ボタンまたはジョグダイヤルで設定を 
変更し、シャトルダイヤルで確定する。 

分割画面ごとに1)、 2) を繰り返します。 
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設定を確認ずるには 

「メインモニター 画面 チュック」 または、 「モニター 2画面 チュック」 
じ力ーソルを移動してシャトルダイヤルををに回すと、設定した画 
面ま示を確認することができます。 

確認画面から設定画面に房るじは、シャトルダイヤルを左に回しま 
す。 

設定び終わった6 

EXIT / OSD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 

自動切り換えの周期を設定するには 

<画面設定>画面の「2.画面自動切換周期」で、画像の自勤切り 
換え （ SEQ ボタン点灯時）の周期を設定することができます。 

1 「1画面：1秒4画面：1秒」の斤に力ーソルを移動してシャト 
ルダイヤルをちじ回す。 

1画面の設定値が点滅します。 

£. ジ3グダイヤルをちに回して希望の値（1~30秒）を表示さ 
せ、シャトルダイヤルををに回す。 

4画面の設定値が点滅します。 

3 ジョグダイヤルををに回して希望の値（1~30巧）を表示さ 
せ、シャトルダイヤルを右に回す。 


自動切り換えの周期をカメラ毎に設定するには 

「2.画面自動切換周期」の「1画面」で "カメラ毎’’ を選択すると、 
「メイン モニター/モニター 2設定」の項目が選択できるようじなり， 
画像の自動切り換え （ SEQ ボタン点灯時）の周期をカメラ每じ設 
定することができます。 

1 「メインモニター/モニター2設定」の斤に力ーソルを移動して 
シャトルダイヤルををに回す。 

< メインモニター/モニター 2設定 > 画面が表示されます。 


<)( インに夕 -/ に夕 -2 設定> 


時刻周期： T -1(09: 00-12: 00) 


CH 

01 

02 

03 

04 

〇已 

06 

07 

08 

メイン 

1秒 

1秒 

1巧 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

に夕 -2 

1秒' 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

CH 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

1已 

16 

別ン 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

に夕 -2 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 

1秒 


とシャトルダイヤルを右に回す。 

〇ジ3グダイヤルを回して時間周期を違択し、シャトルダイヤルを 
ちじ回す。 

4 ジョグダイヤルで設定するカメラを違択し、シャトルダイヤルを 
ちじ回す。 

5 ジョグダイヤルで希望の値(1~30)を遠択し、シャトルダイヤ 
ルををに回す。 

"切"じ設定したカメラは、自動切り換え時じ表示されません。 

6 他のカメラも設定する場合は、手順4、5を繰り返す。 

7 複数の時間帯（時刻周期）が設定されている場合は、他の時 
間帯も同様に設定する。 

T 1 が (00:00 - 00:00), T 2~ T 4 が卜- :になってい 

る場合は、24時固通して T 1 の設定で動作します。 T 2~ T 4 は 
設定がされていないため、「入」/「切」を設定する必要はあ 
りません。 

設定が終わった5 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


画像にマスクをかけるには 

カメラごとにマスク機能を入/切することができます。 

マスク機能を「入」じしたカメラの映像は、モニターでグレー表示 
じなります。 

マスクの設定は時間帯で自動的に切り換えることもできます。 

♦時間帯ごとにマスクするカメラを指定したい場合は、あら力>じめ時間帯 
(時刻周瓶を設定してください。設定方法については「時間帯惦刻 
周期）を設定する」 （32 ぺージ）をご覧ください。 
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ライブ画像の監視 


T-1 

02 

切 

切 

切 

10 

切 

切 

切 


時刻间期: 
CH 01 

別ン 切 

に卜2 切 

ネットワ-ク切 
CH 09 

メイン 切 

モニタ-2 切 

ネットトク切 


1 <画面設定>画面 （46 ページ）で「3.マスク」を「入」じ設定 
してシャトルダイヤルををに回す。 

カーソルが「マスク設定」の斤に移動します。 

2 シャトルダイヤルををに回す。 

<マスク設定 > 画面が表示されます。 


3 シャトルダイヤルを右に回す。 

4 ジョグダイヤルで設定する時間帯 （ T -1、 T -2、 T -3、 T -4) を選択 
し、シャトルダイヤルをちじ回す。 

5 ジョグダイヤルで設定するカメラ（入力）を遠択し、シャトルダ 
イヤルををに回す。 

6 ジョグダイヤルで「入」パ切」を切り換え、シャトルダイヤルを 
ちじ回す。 

ホのカメラ（入力）じ力ーソルが移動します。 

7 カメラ认力）每、モニター每じ手順5、6を繰り返す。 

ネットワーク経由で モニター するライブ画像にマスクをかける場 
合は、ネットワークの斤の設定を「入」じします （ LV 1 ユーザー 
のみ）。 


8 複数の時間帯（時刻周期）が設定されている場合は、他の時 
間帯も同様に設定する。 

T 1 がの0:00 - 00:00)、 T 2~ T 4 が卜- :になってい 

る場合は、24時間通して T 1 の設定で動作します。 T 2~ T 4 は 
設定がされていないため、「入」/「切」を設定するあ要はあ 
りません。 

設定が終わった S 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 

カラーレベルを設定するには 

カメラ毎に入力のカラーレベル(1~10)を違択できます。 

1 <画面設定>画面 （46 ページ）で、「4.カラーレベル設定」じ 

力ーソルを合わせてシャトルダイヤルをちじ回す。 

現な選択されているカメラ画像の < カラーレベル設定 > 画面 
じなります。 

£. INPUT SELECTOR ボタンを押して、カラーレベルを設定し 
たいカメラの画像に切り換える。 

3 シャいレダイヤルを右に回す。 

4 ジョグダイヤルでカラーレベル(1~1〇)を切り換え、シャトル 
ダイヤルををに回す。 

5 カメラ毎に手順 2~4 を繰り返す。 

設定が終わった S 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


• メイン（メインモニター）とモニター2 (サブモニター）では、 

「入」じ設定すると再生画像もマスクされます麻生画像を 
見ること力 S できなくなります)。再生画像を見たい場合は、 
マスク設定を「切」じ設定しなおしてください。 

• ネットワークのマスク 設定は、 LV 1 で ネットワーク 接続した 
ユーザーじ巧してのみ 有効です。 LV 2、 LV 3 で ネットワーク 
接続した ユーザー は、 すべてのチャンネルでライブ 画像/ 
再生画像をモニターできます。 


ご注意 




の切切切巧切切切 


切切切 M 切切切 

> .1 化切切切口切切切 
ち〇 

設切切切に切切切 
^ 9 C 

^の g 切切切；！切切切 


觀切切切^5切切切 
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アラーム 表示 

ライブ画像を監視しているときや記録した画像を再生しているとき 
じ、 アラームが 発生すると、本機は ブザー や メッセージ、インジケー 
夕一の 点滅などで アラームの 発生をま示します。 

♦ブザーは、メニユー操作により蜡らないように設定することもできます。 
「ブザーを設定する」 （39 ページ）をご覧ください。 


が部アラームを受信した場合 

ALARM IN 端子に接続した外部アラームセンサーから信号を受信 
したときは、ブザーが鳴り、巧応寸るカメラの INPUT SELECTOR 
ボタンが点滅します。 

モニター 画面に カメラカ > らの 映像と カメラタイトルカ';フル 画面表示さ 
れ、 カメラタイトルの 左 じ 「 EA 」( ExternalAlarm ) が点滅します。 
アラームが解除される t 表示はアラーム発生前の状態に房ります。 


ごを意 


信号を受信した ALARM IN 端子に巧応する番号のカメラが接続さ 
れていなかった場合は，グレースクリーン上に番号と 「 EA 」 が表示 
されます。 

♦外部アラームセンサーの接続じついては、「アラーム信号の接続」 （22 
ぺージ）を参照してください。 


入力信号が遮断された場合（無信号検出アラー 
ム） 

ケーブルが抜けるなどしてカメラからの信号が遮断されたときは、 
対あするカメラの INPUT SELECTOR ボタンが点滅します。 
モニター 画面は、 グレー スクリーンじなり、画面上で 「VIDEO 
LOSS 」 が点滅します。 

信号が復帰すると、表示はアラーム発生前の状態に戻ります。 


信号が遮断されたときにブザーを鳴6すには 

「1.データ表示 / VIDEO LOSS 設定」で「出力違択」を [VIDEO 
LOSS 」 じ設定すると、「2.ブザー設定」の「録画停止」が [VIDEO 
LOSS 」 じ変わります。この設定を「入」じすると、信号が遮断され 
たときじブザーが鳴ります。 


ごま意 


「化力選択」を 「VIDEO LOSS 」 じ変更すると、録画が停止しても 
NON REC 端子の出カレベルは 0 V じなりません。 


アクティビティーディテクシヨンセンサーび働い 
た場合 

内部アクティビティーディテクションセンサーをアラームトリガーじ使 
用しているときは、センサーが感応するとブザーが鳴り、巧応する 
カメラの INPUT SELECTOR ボタンが点滅します。 

♦アクティビティーディテクションセンサーについては、 r アクティビティーディ 
テクションセンサーを設定する口よ」（日9ページ）をご覧ください。 

モニター 画面じカメラからの映像とカメラ番号がフル画面表示さ 
れ、カメラタイトルの左じ 「 SA」(Sensor Alarm ) が点滅します。 
アラームが解除されると、表示はアラーム発生前の状態に房ります。 

強制的にアラーム表示をリセットするには 

ALARM RESET ボタンを押します。 


信号が遮断されたとをに信号を出力ずるには 

後面パネルの制御端子から信号を出力 （Low Active : 0 V ) するこ 
とるでさま十。 

メインメニュー「3.—般設定」から「1.データ表示 / VIDEO LOSS 
設定」を選択し、「出力選択」を 「VIDEO LOSS 」 じ設定します。 
信号が遮断されたときじ NON REC 端子の出カ レベルが 0 V じな 
ります。 


♦じ.データ表示 / VIDEO LOSS 設定」については、「画面表示データを 
設定する」 （38 ぺージ）をご覧ください。 
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記録の概要 


記録の種類 


記録(こは、通常記録、タイマー記録、アラーム記録、プリアラーム 
記録の4つがあります。 

通常記録 

接続されている全てのカメラの映像を記録します。記録の開始/ 
終了は、 REC ボタン / REC STOP ボタンで斤います。 

タイマー記録 

あらかじめ設定しておいた時間になると、通常記録を開始/終了し 
ます。 

アラー ム記録 

アラーム信号を検かすると自動的に記録を開始します。アラーム信 
号にはホの2つがあり、カメラ每に設定が可能です。 

(1) 外部 アラーム 入力 

(2) 内部アクティビティーディテクションセンサー（設定した画像ポ 
イントにおける輝度変化の検出） 


プリ アラーム 記録 

アラーム記録設定時にプリアラーム記録を「入」じ設定しておくこと 
で、アラーム発生前の画像を記録します。 

通常記録、アラーム記録、タイマー記録で記録された画像は、記録 
領域とは独立して割り当てられたアーカイブ領棚コピーして保存 
しておくことができます。 

♦詳しくは「データの保存」（6日ぺージ）をご覧ください。 


ごま意 


本機の性能上、ごく希に画像の欠落が発生する場合があります。 


記録の巧巧 


内蔵 HDD は、記録領域、アーカイブ領域に分割されています。 
記録領域には、デフォルトで80%の領域が割り当てられています。 
アーカイブ領域じは、デフォルトで20%の領域が割り当てられてい 
ます。 

それぞれの領域の割り当ては、メインメニュー「2.記録設定」のサ 
ブメニュー「2.記録領域設定」で変更することができます。記録領 
域では、 HDD の残量がなくなったときに記録を中止するか上書き 
するかを、メインメニュー「2.記録設定」のサブメニュー「3.記録 
条件設定」で選択することもできます。あ要な場合リセットして領域 
内を空じすることも可能です。 

♦詳しくは「記録領域を設定する」 （34 ページ）をご覧ください。 
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必ずお読みください。 

•大切な記録の場合は、おず事前にためし録りをし、正常に記 
録されていることを確認してください。 

.レコーダーを使用中、で 一 その不具合じより記録されなかった 
場合の記録内容の捕償じつ t 、てはご容赦ください。 












通常記録 


通常記録の爱件を設定する 


通常記録じは、記録画質、音声記録の入/切、記録レートを設定 
できます。 

設定は メインメニュー 「2.記録設定」の サブメニュー 「4.通常記録 
設定」で巧います。 


<通常記録設定> 

記録画質 ： 

HIGH 

記録画質設定 

音青記録 

切 

記トト 30 FPS ( 

18 H ) 

フ。 □グラム記録 : 

切 


記録画質 

6 段階の記録画質から選択します。デフォルトは HIGH です。 
HYPER : 42邸/フィールドで 記録しますり 邸の ヘッダー部を 
含む)。 

SUPER : 34邸/フィールドで 記録しますり 邸の ヘッダー部を 
含む)。 

HIGH : %邸/フィールドで記録します巧邸のヘッダー部を含 
む)。 

MID : 18 KB / フィールドで記録します巧 KB のヘッダー部を含 
む)。 

LOW :10 邸/フィールドで 記録しますじ 邸の ヘッダー部を含 
む)。 

INDIV. :カメラ每じ記録画質を設定できます。 

画質を落とすことじよって、記録できる時間が長くなります。 


記録レート 

毎秒に何 フレーム 記録するか （ FPS ) を設定します。 

♦記録レートと記録時間の関係については、56ページの表をご覧ください。 

プ□グラム記録 

記録に使用するカメラを限定するときは、 P - l ~ P -4 のいずれかを選 
択します。限定しないときは、「切」を選択します。 

♦ P 4 〜 P -4 の設定についてはホ項をご覧ください。 

設定手順 

1 メインメニューから「2.記録設定」を選択する。 

2 サブメニュー「4.通常記録設定」を遠択する。 

<通常記録設定 > 画面が表示されます。 

3 ジョグダイヤルを回して力ーソルを設定する項目に合わせ、 
シャトルダイヤルををに回して選択を確定する。 

選択した巧目の現在の設定が点滅します。 

4 ジョグダイヤルを回して希望の設定に変更し、シャトルダイヤ 
ルををに回して設定を確定する。 

選択した記録画質と記録レートじよって、記録可能な時間が 
算 ，中,され、記録レートのをの括弧内に表示されます。 

音声 記録が可能な条件に設定されたときは、記録レートの値 
の前に 「 A 」 が表示されます。 

設定が終わった5 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


カメラ毎に画質を設定ずるとをは 

「 INDIV .」 を違択してシャトルダイヤルを右に回します。力ーソルが 
「記録画質設定」に移動します。シャトルダイヤルを右に回して< 
記録画質設定 > 画面をま示させます。ジョグダイヤルでカメラ番号 
を遠択し、シャトルダイヤルで画質を遠択します。 

音声記録 

映像と同時に音声を記録するとき「入」じします。 


ごま意 


記録レートを1 FPSJil 上の値に設定した場合のみ、音声記録が可 
能です。 


プログラム記録を設定する 


プログラム記録を設定することじよって、接続されているカメラの 
中から特定のカメラのみを指定して、記録を実斤することができま 
す。4種類のパターン （ P - l ~ P -4) を設定できます。 


カメラ毎に記録レートを設定する 

言己録レートもカメラ每じ言受定すること力';できます。 

設定は、 メインメニュー 「2.記録設定」 のサブメニュー 「5. プログ 
ラム記録設定」で斤います。 
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通常記録 


4 ジョグダイヤルで設定するプログラム番号 ( P - l ~ P -4) を違択 
し、シャトルダイヤルをちじ回す。 


4台の場合（最高 90 FPS ) 

01; 30 02:30 03:15 

05:切 06:切 07:切 

09:切 10:切 11:切 

13:切 14:切 15:切 


「カメラ毎の記録レート違択 （ FPS )」 エリアに力ーソルが移動し 
ます。 

5 記録に使用する入力（カメラ）じ巧しては、ジョグダイヤルで 
記録レートを設定し、シャトルダイヤルを右に回す。 

記録に使用しない入力（カメラ）じ巧しては、ジョグダイヤル 
で「切」じ設定し、シャトルダイヤルををに回す。 

ホの入力（カメラ）じ力ーソルが移動します。 

6 入力 (カメラ）毎に手順 5 を繰り返す。 

設定したカメラの台数と記録レートじあじて、通常記録可能な 
トータル時間が、画面下に表示されます。 

同様に手順 4~ 6 で他のプログラムも設定できます。 

設定び終わった5 

EXIT / OSD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 

タイマー記録でもプログラム記録の指定が可能です。 


(どのカメラを ON にしてもかまいません。） 

プ□グラム記録時の音声記録 

最も早 I >記録レートに設定されたカメラの記録レートが1 FPS た(上 
の場合は音声記録が可能です。 

簡易記録設定 

記録設定メニューの「1.簡易記録設定」を使用すると、通常記録 
の設定を略まで斤うことができます。 

設定画面1か2を選択する 

1 メインメニューから「2.記録設定」を遠択する。 


設定手順 

1 メインメニューから巧.記録設定」を違ぶ。 

2 記録設定メニューから「5.プログラム記録設定」を選ぶ。 
くプログラム記録設定 > 画面が表示されます。 


<フ’[]ゲラム記録設定> 

7□ク''ラム： P -1 
カメラ毎の記録レ-卜選巧 ( FPS ) 


01:1 

02:1 

03:1 

04:1 

05:1 

06:1 

07:1 

08:1 

09:1 

10:1 

11:1 

12:1 

13:1 

14:1 

15:1 

16:1 


通常記録 ：已 7 H 


3 シャトルダイヤルををに回す。 


プ□グラム記録時に設定可能な記録レート 

30、15、7.5、3.75、1.875、1、0.5、0.33、0.25、0.2、0.1、0.05、0.03 


ごま意 


1沈当たりの最高記録レートは 30 FPS ですが、すべてのカメラで同 
時に 30 FPS じ設定できる訳ではありません。トータルの記録レート 
は最高 120 FPS となり、 ON 設定されているカメラでシェアされます。 
設定できるトータルの記録レートは、 ON 設定されているカメラの台 
数じよって異なります。 

全チャンネルとも ON の場合のみ 120 FPS じ設定できます。それな 
外の場合は制限されます。 

例： HSR - J 2016のプ□グラム記録レート 
16台の場合（最高 120 FPS ) 


01: 7.5 

02: 7.5 

03: 7.5 

04: 7.5 

05: 7.5 

06: 7.5 

07: 7.5 

08: 7.5 

09: 7.5 

10: 7.5 

11: 7.5 

12: 7.5 

13: 7.5 

14: 7.5 

15: 7.5 

16: 7.5 


巧巧.切.切. 

4 8 2 6 
0 011 
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2 サブメニュー「1.簡易記録設釘を選択する。 
く簡易記録設定 > 画面が表示されます。 


<簡易記録設定> 

簡易記録設定1 4 

(記録したい日数を元に設定する） 

簡易記録設定2 4 

(がラの記録レ-卜を元に設定ずる） 

ま意！ 

設定のまえに、使用ずるがラを接続し 
時刻設定をおこなつてぐださい 


3記録したい日数を元に設定ずるときは 「簡易記録設定1」を、 
カメラの記録レー巧元に設定ずるときは 「簡易記録設定2」を 

選ぶ。 

選択した設定画面が表示されます。 


く簡易記録設定1 > 画面 


<簡易記録設定1> 

記録日数 

— 日 

タイト記録海日） 

:切 

開抬時刻-:- 

-終了時刻一:一 

記録画質 

: HIGH 

音舌記録 

:切 

記録がラ台数 

: 6台 

記録レ-卜 

: —— FPS / 台 


く簡易記録設定1>画面では、記録日数、タイマー記録、記録画 
質、音声記録の情報を入力して実行すると、接続されているカメラ 
が檢出され、記録レートが自動的に計算されます。 

記録日数は、1日から99日の範囲で設定できます。 

く簡易記録設定2> 画面 


く簡易記録設定画面では、記録レート、タイマー記録、記録画 
質、音声記録の情報を入力して実行すると、接続されているカメラ 
が檢出され、記録日数が自動的に計算されます。 

が、下に、く簡易記録設定1>による設定例を紹介します。 


設定：タイマー記録を行わず、常時通常記録を行 
ラ場合 

記録期間と記録画質のみを設定してください。 

カメラ1台あたりの記録レートが表示されます。 


<簡易記録設定1> 

記録曰数 

: 4曰曰 

タイト記録侮日） 

:切 

開始時刻—:- 

-終了時刻—:— 

記録画質 

: H に H 

音声記録 

:切 

記録カメラ台数 

D n 

記録レ-卜 

: 0.185 FPS / 台 


音声を記録したい場合は、音声記録を「入」に設定してください。 
この場合、記録レートの値の前に 「 A 」 が表示されます。 


<簡易記録設定1> 

記録日数 

: 4已曰 

タイト記録侮日） 

:切 

開始時刻一:- 

-終了時刻—:— 

記録画質 

: H に H 

音声記録 

:入 

記録カメラ台数 

:白台 

記麵-卜 

: A 0.185 FPS / 台 


設定が終了した S 

1 シャトルダイヤルを左に回すと、警告画面が表示されます。 


<簡易記録設定2 > 

記麵 r 卜 

: — … FPS / 台 

タイト記録海日） 

:切 

開始時刻—:- 

-終了時刻一:一 

記録画質 

: H に H 

音舌記録 

:切 

記録カメラ台数 

:目台 

記録日数 

—— 曰 


<警告> 

メニ；!-内の各速度設定は、 
自動的に修正されまず。 

A - 卜 ’ T イスクをの期化しまず！ 

設定変更しまずか？ 
いいえ 


グヨク‘'で移動、外トルで設定 
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通常記録 


<タイ?-設定> 

曜日開始終了 7□グラム FPS 


旧] 
旧] 
队] 
[水] 
闲 
跑 
出 
毎日 
列部 




切 

切 

切 

切 

切 

切 

切 

切 

切 


15 
1已 
15 
15 
1已 
1已 
1已 
1已 
1已 


2 ジョグダイヤルを右に回して「いいえ」を「はい」へ変更し、 
シャトルダイヤルを右に回して設定を確定する。 

「いいえ」で確定した塌合ゃ設定中にアラーム記録が始まった嫣合 
は、初期画面のが態に戻りますので、再度設定を巧ってください。 

設定値の確認 

「メインメニュー」> に.記録設定」>「4.通常記録設定」の順で 
選択し、設定値を確認してください。 

下記のように自動的に設定されます。 


設定：指定した時間のみ記録（タイマー記録）を 
行ラ場合 

記録期間を設定した後、タイマー設定を「切」から「入」へ変更し、 
開始時刻と終了時刻を設定してください。また、記録画質も設定 
してください。 

音声を記録したい場合は、音声記録を「入」に設定してください。 
この場合、記録レートの値の前に 「 A 」 が表示されます。 


設定が終了した6 

シャトルダイヤルを左に回してください。 

警苗画面が表示されますので、ジョグダイヤルを右に回して「い 
いえ」を「はい」へ変更し、シャトルダイヤルををに回して設定を 
確定してください。 


設定値の確認 

「メインメニュー」>「2.記録設定」>「6.タイマー設定」の順で選 
択し、設定値を確認してください。 

1斤目が自勤的に下記のようじ設定されます。 

2斤目が、降は、入/切の設定がすべて「切」じなります。簡易記録 
設定を斤う前にタイマー設定されている場合も、すべて「切」に変 
更されます。 


•ミラーリングまたはプリアラーム記録を「入」じ設定する場合は、 
簡易記録設定を斤う前に作業してください。 

•ミラーリングを「入」じ設定した場合、またはプリアラーム記録を 
「入」じ設定した場合は、記録レートが最大 30 FPS じ制限されま 
す。また両方とも「入」じ設定した場合は、記録レートが 15 FPS じ 
制限されます。簡易記録設定を斤った後にミラーリングまたはプリ 
アラームを「入」じ設定すると、通常記録設定およびタイマー設 
定の値が変更される場合があります。 

•ミラーリングまたはプリアラームを「入」じ設定した後に簡易記録 
設定を斤う場合は、記録レートが制限されていますので、条件を 
満たさない場合が発生します。この場合、「エラー！」が表示され 
ますので、記録期間やタイマー設定を変更してください。 

通常記録領域が「0%」じ設定されている場合は、常に「エ 
ラー！」が表示されます。「エラー！」がま示されている場合は、設 
定を確定することができません。 


<簡易記録設定1> 

記録曰数 

: 30曰 

タイト記録馆日） 

:入 

開始時刻09:00 

終了時刻17:00 

記録画質 

: H に H 

音青記録 

:入 

記録カメラ台数 

〇 □ 

記録レ-卜 

: A 1 5.000 FPS/g 


<通常記録設定> 

記録画質 ： 

H に H 

記窗1画質設定 

音青記録 

切 

記録レ-卜 30 FPS ( 

18 H ) 

T □ク”ラム記録 : 

切 


<簡易記録設定1> 

記録曰数 

: 90曰 

タイト記録馆日） 

:切 

開始時刻一:- 

-終了時刻-:- 

記録画質 

: H に H 

音輔録 

:切 

記録カメラ台数 

D n 

記 H レ-卜 

:エラ—！ 


ご注意 


切 


切切切切切切切切^5 
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通常記録を実巧する 




圍 

W ののの WIMWWM! _ h 

0 0 0 0 ◎苦‘ p 

=曰 曰曰 QQ 曰 曰曰 回 E 

回回回 QQ 回國 Q 回 U 

W 1 I 

並 

ED 。 "515 。 C 

1 AUDIO 5W 0 COPY 0 5g 

むお 

F し 

1_/ 

REC STOP ボう 

LL インジケーター 

7 ン 

• R 

イン 

EC ボタンと 
ジケーター 


記録を開始ずるには 

参 REC ボタンを押します。 

ボタンのインジケーター カ';点灯し、記録が始まります。 

指定した記録画質/記録レートで、記録領域に記録されます。 
「音声記録」力';「入」で音声記録が可能な記録レートに設定されて 
いるときは、音声も同時に記録されます。 


ごま意 


タイマー記録が設定されているとき（で MER ボタンのインジケー 
夕一 点灯時） は、 ♦邸 C ボタンを押して 記録を 開始す る ことはでき 
ません。 TIMER ボタンを押してタイマー記録を解除してください。 

記録領域の上書さが OFF になっている場合は、 残量が設定値 

(デフォルトは！％)な下になると、 モニター 画面に警告メッセージ 
が表示され、 FULL インジケーターが点滅し、後面パネルの FULL 
端子から警芭信号が出力されます。 

上書き記録の入/切および警苗を出す残量の個よ、メインメニュー 
「2.記録設定」のサブメニュー「3.記録条件設定」で変更できま 
す。 

♦詳しくは、34ページをご覧ください。 


記録を止めるには 

REC STOP ボタンを押します。 
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通常記録 


記録時巧 


記録時間 （単位：時間) 


記録レート 

記録画費 

1入力 

16入力 

TLV 換算 

fps 嫩） 

fps (巧） 

モード （ H ) 

LOW 

MID 

川 GH 

SUPER 

HYPER 

120.00 (0.01) 

7.500 (0.13) 


86 (86) 

45 (45) 

31 (31) 

23 但 3) 

19 (18) 

60.00 (0.02) 

3.750 (0.27) 

2 

173 (171) 

91 (91) 

62 (62) 

47 (47) 

38 (37) 

30.00 (0.03) 

1.875 (0.53) 

4 

346 (338) 

183 (181) 

124 (123) 

94 (93) 

76 ヴ巧 

20.00 (0.05) 

1.250 (0.80) 

6 

519 (502) 

27日但 70) 

187 (184) 

141 (140) 

114 (113) 

15.00 (0.07) 

0.938 (1.07) 

8 

692 (663) 

366 (358) 

249 (245) 

188 (186) 

152 (150) 

10.00 (0.10) 

0.625 (1.60) 

12 

1，039 (974) 

550 (531) 

374 (365) 

283 但 78) 

228 (224) 

7.500 (0.13) 

0.469 (2.13) 

16 

1，38日 (1,272) 

733 (700) 

498 (483) 

377 (368) 

304 (298) 

6.000 (0.17) 

0.375 (2.67) 

20 

1，731 (1,558) 

916 (865) 

623 (599) 

472 (458) 

380 (371) 

5.000 (0.20) 

0.313 (3.20) 

24 

2,078 (1，833) 

1，100 (1,027) 

748 (713) 

566 (546) 

456 (443) 

4.286 (0.23) 

0.268 (3.73) 

28 

2,424 (2,098) 

1,283 (1,185) 

872 (826) 

661 (634) 

日32 (514) 

3.750 (0.27) 

0.234 (4.27) 

32 

2,771 (2,352) 

1,467 (1,340) 

997 (937) 

7日日 (720) 

608 (585) 

3.333 (0.30) 

0.208 (4.80) 

36 

3，117 (2,597) 

1,650 (1,492) 

1,122 (1,046) 

850 (806) 

684 (655) 

3.000 (0.33) 

0.1 械 (5.33) 

40 

3,463 (2,834) 

1,833 (1,640) 

1,246 (1,154) 

944 (890) 

760 ヴ 24) 

2.727 (0.37) 

0.170 (日. 87) 

44 

3,810 (3,061) 

2,017 (1,786) 

1，371 (1,260) 

1，039 (974) 

836 ヴ 93) 

2.308 (0.43) 

0.144 (6.93) 

己2 

4,503 (3,493) 

2,383 (2,067) 

1,621 (1,468) 

1,228 (1，138) 

988 (929) 

2.000 (0.50) 

0.125 (8.00) 

60 

5,195 (3,896) 

2,7日0 (2,338) 

1，870 (1,670) 

1，417 (1，298) 

1,140 (1，062) 

1.667 (0.60) 

0.104 (9.60) 

72 

6,234 (4,4己 3) 

3,300 (2,724) 

2,244 (1 夕 62) 

1，700 (1,533) 

1,368 (1，258) 

1.429 (0.70) 

0.089 (11.20) 

84 

7,274 (4,9日 9) 

3ぶ51(3,088) 

2,618 (2,242) 

1，983 (1，7已目） 

1，596 (1，448) 

1.250 (0.80) 

0.078 (12.80) 

96 

8,313 (5,421) 

4,401(3,432) 

2夕92 (2,510) 

2,267 (1,979) 

1,824 (1，633) 

1.111 (0.90) 

0.069 (14.40) 

108 

9,352 (日，84日） 

も9日1(3,7日 7) 

3,36目（2,768) 

2,550 (2,191) 

2,052 (1，814) 

1.000 (1) 

0.063 (16) 

120 

10,391(6,234) 

日，日01(4,066) 

3,740 (3,016) 

2ぶ34 (2,398) 

2,281(1，989) 

0.500 (2) 

0.031 (32) 

240 

20,783 

11，002 

7,481 

日，668 

4,562 

0.333 (3) 

0.021 (48) 

360 

31,174 

16,504 

11,222 

8,502 

6,843 

0.250 (4) 

0.016 (64) 

480 

41,566 

22,005 

14,963 

11，336 

9,124 

0.200 (5) 

0.013 (80) 

600 

51,958 

27,507 

18,704 

14，170 

11，40日 

0.100 (10) 

0.006け 60) 

1200 

103,916 

55,014 

37,409 

28,340 

22,810 

0.050 (20) 

0.003 (320) 

2400 

207,832 

110,028 

74,819 

日6,681 

45,621 

0.033 (30) 

0.002 (480) 

3600 

311，748 

165,043 

112,229 

85,022 

68,432 


(): 音声記録あり 


表に示された記録時間は、下記の条件での値を表しています。 
•本機のハードディスクドライブの容量は 500 GB です。 
ハードディスクドライブの容量力り倍じなれば記録時簡も 2 倍、 4 倍 
になれば記録時間も 4 倍になります。 

• ドライブ容量の 20% をアーカイブ領献残りの 80% を記録領域に 
設定 

.カメラが複数台になった場合は、記録領域をシュアして使用しま 
す。例えば、記録レートを 1 FPS (1 巧周期）じ設定した場合、力 
メラが 6 台のときはそれぞれのカメラは 0.167 FPS (6 秒周期）で 
記録されることじなります。 


ごま意 


JPEG 2000 で圧縮して画像を記録しているため、画像じよってファ 
イルサイズが若干異なります。そのため記録時間が表の値とあず 
しも一致しない場合があります。 
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全 CH 合計での最局記録レ-卜であり、 ON 設定されているカメラでシてアされまず。 

カメラ1台のみ記録時は最高 30 FPS (0.033 秒)、カメラ4台が上記録時は最高 120 FPS (0.008 秒) 
カメラ1台のみ記録時は最高 30 FPS (0.033 秒)、カメラ2台が、上記録時は最高 60 FPS (0.017 秒） 


記録レート 


表雨恒 

猫） 

記録 レー ト 
(fps) 

ノー "7 ル REG レー ト 

プ□グラム REC レート 

"アラーム REC レート" 

プリアラーム REC レート 

ミラーリング無 

'ラー U ング有 

ミラーリング無 

'ラー U ング有 

ミラ-リング無 

ミラーリング有 

1 

120 

〇越） 





〇越） 


2 

60 

〇触） 

〇ほ 3) 



〇蛙 3) 

〇妊 3) 

〇粧 3) 

3 

30 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

4 

20 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

5 

15 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

6 

10 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

7 

7.5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

8 

6 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

9 

5 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

10 

4.29 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

11 

3.75 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

12 

3.33 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

13 

3 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

14 

2.73 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

15 

2.31 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

16 

2 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

1.875 



〇 

〇 




17 

1.67 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

18 

1.43 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

19 

1.25 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

20 

1.11 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

21 

1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

22 

0.5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



23 

0.33 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



24 

0.25 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



25 

0.2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



26 

0.1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



27 

0.05 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



28 

0.03 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




12 3 

注注注 
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アラーム 記録 


アラーム言己録のま件み ig をすス ALL ： 接続されているすべてのカメラの映像を順ホ録画します。 


アラーム記録じは、トリガーの種類を含め、ホのような条件を設定 
できます。 

設定は、 メインメニュー 「2.記録設定」のサブメニュー「7.アラー 
ム記録設定」 で行います。 


<アラーム記録設定>画面 


巧-ム記録 

<巧-ム記録設定> 

:切 

記録画質 


HIGH 

記窗 I 画質設定 

-> 

音声記録 


切 

記録 A " 夕-ン 

: 

ONLY 

記録レ-卜： 

15 FPS , 

持続時 PS : 20お 

: T リ巧-ム記録 


切 

記録レ-卜： 

ネネキネ# FPg ， 

持続時間： ***** 

巧-ムトリカ”- 


巧-ム 

ア巧イピテイ-セント 

4 


アラー ム記録 

アラーム記録のま斤モードを指定します。 

入： タイマー記録の設定に関わらず、アラーム記録を受け优ナる 
タイマー中アラーム： タイマー記録が斤われている間にのみ、ア 
ラーム記録を受けがける 

タイマー外アラーム： タイマー記録が斤われていない間にのみ、 
アラーム記録を受けがける 

タイマー中アラームのみ： タイマー記録は斤わず、タイマーが設 
定されている時間の間のみアラーム記録を受けがける 
切： アラーム記録を斤わない。 

記録画質、音声記録 

それぞれ通常記録と同様に設定できます。 

カメラ毎の記録画質設定 

通常記録と同様に設定できます。 

記録 バターン 

SW: アラームが入ったカメラの映像と、アラームの入っていない 
すべてのカメラ映像を巧互に記録します。 

例1:カメラ1にアラームび入った場合 

1-2-1-3-1->4-1-*5-1-6-1-7-1 --- 

例2 :カメラ1と2にアラームび入った場合 

1 一 3-2-4 一 1 一 5 イ - *6 ート 7-2 一 8 イ ••• 

ONLY: アラームカ';入ったカメラの映像のみを記録します。複数の 
アラームが入った場合は、アラーム映像を巧互に録画します。 


記録レート 

通常記録と同様に記録レートを設定します。 

持続時間 

5 秒〜 15 分： すべてのカメラに共通のアラーム記録持続時間を設 
定します。 

CC ： アラームが「入」の間（最短5秒）記録します。 

プリ アラー ム記録 

プリアラーム記録を斤うときは、「アラーム記録」を「入」じしてから 
「プリアラーム記録」を「入」（こし、記録レートおよび記録狀撒時 
間を設定します。 


ごを意 


•「アラーム記録」力 S 「切」じ設定されているときは、「プリアラーム 
記録」にカーソルを移動することはできません。 

• プリアラーム記録を設定しても、通常記録およびタイマー記録が実'斤 
されている時は、プリアラーム記録をむいません。通常記録および 
タイマー記録が終了した時点でプリアラーム記録が開始されます。 


記録レート 
( FPS ) 

選択できる記録時間 （ S : 秒 m : 分） 

120 

5 s / 10 s /20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

60 

5 s / 10 s /20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

30 

5 s / 10 s /20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

20 

5 s / 10 s /20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

15 

5 s / 10 s /20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

10 

10 s /20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m /1 日 m 

7.5 

10 s /20 s /40 s / Im /2 m / 3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

6 

10 s /20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m / 已 m / lOm / 15 m 

己 

20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

4.286 

20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

3.75 

20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

3.333 

20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

3 

20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15111 

2.727 

20 s /40 s / Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

2.308 

40 s / lm /2 m /3 m /4 m /5 m /10 m / l 日 m 

2 

40 s / lm /2 m /3 m /4 m /5 m /10 m /15 m 

1.875 

Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

1.667 

lm /2 m /3 m /4 m /5 m /10 m /15 m 

1.429 

Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

1.25 

lm /2 m /3 m /4 m /5 m /10 m /15 m 

1.111 

Im /2 m /3 m /4 m /5 m / 10 m / 15 m 

1 

Im /2 m /3 m /4 m / 已 m / 10 m /1 已 m 
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アラームトリガー 

アラームの トリガーを違択します。 

アラーム： 外部 アラーム 入力 

センサー： 内部アクティビティーディテクションセンサーじよる輝度 
変化の検出 

アラーム AND センサー: 外部アラームと内部アクティビティー 
ディテクションセンサーのアラームの両方が同時に ON じなっ 
たとき 

アラーム OR センサー: 外部アラームと内部アクティビティーディ 
テクションセンサーのアラームのどちらかが ON になったとき 

アクティビティーセンサー 

アラームトリガーじセンサーを違択したとき、設定を斤います。 


アクティビティーデイテクシヨンセンサーを設定 
するには 


内部アクティビティーディテクションセンサーを使用するときは、カメ 
ラごとにセンサーを働かせるポイント、勤作させる時間帯、感度、お 
よび動作モードの設定があ要です。 

<アラーム記録設定 > 画面の「アクティビティーセンサー」じ力ーソ 
ルを合わせ、シャトルダイヤルをちじ回してセンサー設定画面に切 
り換えます。 

10 X 14 のセンサーポイントが表示され、左上のポイントが青で表示 
されます。青表示はカーソル位置を示します。 

青表示 


I® 




















A 

A 

A 
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A 
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A 
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A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


CH 01 T - 1 感度： OFF MODE : fi 






①⑤④ ⑥ 


2センサーを設定ずる。（設定項目®) 

センサーの動作モードは巧期値 「 A 」 じ設定されています。 
変更したい場合は、ジョグダイヤルを回して、変更したいポイ 
ントを青を表示させ、シャトルダイヤルを右に回して巧」また 
は「一」を違択します（手順5の「動作モードを設定する」の 
巧を参照)。 

メニュー リセットボタンで、全エリアを一括変更することができ 
ます。ボタンを押すたびじ" A " と"一"が交互に切り換わりま 
す。 

SHIFT キーを押してからジョグダイヤルを回すと、力ーソルが 
縦に移動します。 

範囲内のセンサーを一括で指定ずるとをは 

起点ポイントと終点ポイントを指定して、その範囲内のセン 
サーを一括で指定できます。 

1) メニュー リセットボタンを押して、全エリアを "一" じ設定す 
る。 

2) ジョグダイヤルを回して起点じするポイントじ力ーソルを移 
動させ、シャトルダイヤルを右に回す。 

3) 「 A 」 または巧」を遠択し、シャトルダイヤルををに回す。 
「 A 」 または巧」の表示が黄色じをわります。 

4) ジョグダイヤルを回して終点じするポイントじ力ーソルを移 
動させ、シャトルダイヤルを右に回す。 

違択した範囲内のセンサーが一括で指定されます。 



1カメラを還択ずる。（設定項目①) 


センサーを設定するカメラに巧応する INPUT SELECTOR ボ 
タンを押します。 


設定画面の左下に違択したカメラの番号が表示されます。 
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アラーム 記録 


3センサーを働かせたい時間帯を還択ずる。（設定項目⑤） 

時間帯じよって、④感度と⑥動作モードをまなる設定じする 

こと力 S でさます。 

動作させる時間帯を設定していない場合は、 T -1 が選択される 

ので、手順4じ進んでください。 

も下のセンサーポイントでジ 3 グダイヤルををに回すと、画面 

最下斤の時間帯設定コラムび-1、 T -2、 T -3、 T -4 のいずれかを 

遠択可）が点滅します。 

1) シャいレダイヤルををに回す。 

現在の設定が点滅します。 

2 ) ジ 3 グダイヤルで時間帯を選択し、シャトルダイヤルを右に 
回して確定する。 

ホのコラムに 点滅が移動します。 

4センサーの感度を設定ずる。（設定項目④） 

センサー感度 （ LEVEL ) 設定コラムを点滅させます。 

センサーの感度を！一10の間で選択できます。数字が小さい 

ほど感度が高くなります。1が最高感度です。「切」じするとセ 

ンサーは働きません。 

時間帯設定コラムと同様に設定します。 

5センサーの動作モードを設定ずる。（設定項目⑥） 

動作モード （ MODE ) 設定コラムを点滅させます。 

A ： A のポイントで動きのある被草体を検知するとアラームじな 
ります。 

B ： B のポイントで動きのある被亭体を検知するとアラームじ 
なります。 

A AND B: A と B の両方のポイントじかかる被写体を検かす 
ると アラーム じなります。 

A AND NB: 重要なポイントを A じ設定し、勤きやを化のな 
いポイントを B じ設定することじよって、画面全体の巧る 
さの変化には反あせず、 A ポイントでの変化を検かすると 
アラーム じなります。 

A TO B: A ポイントから B ポイントを通過する被写体を検かす 
ると アラーム じなります。 

BTO A: B ポイントから A ポイントを通過する被写体を検かす 
ると アラーム じなります。 

C: 画面全体が均一な状態に変化した場合(カメラのレンズに 
スプレーが かけられた場合など） アラーム じなります。 


手順3、4、5を繰り返し斤うことじより、時間帯じよってセンサー感 
度（設定項目④）と動作モード（設定項目⑥）を異なる設定じす 
ること力 S でさます。 

例 

了 1: 感度 1、 MODE A 
T2: 感度 5、 MODE B TO A 
T3 : 感度切 
T4: 感度 3、 MODEB 

ポイントの色表示 

感度と動作モードが設定されたポイントは、緑表示じなります。 
動きを検出すると赤色表示じをわります。 

感度設定中に動きを検出したときは 

ブザーが鳴り、検かしたポイントがホ色ま示になります。 

これじより、設定画面での動き検出チユックが可能です。 

センサー設定画面を巧けるには 

センサーの設定が終ったらシャトルダイヤルを左に回します 。く了 
ラーム記録設定 > 画面に房ります。 

設定が終わった5 

ExnyosD ボタンを押してメニューモードを解除します。 


アラーム時の動作や表示を設定する 


アラームが 重複した場合の動作や、 アラーム 時の モニター の表示 
モードを設定することができます。 

設定は、メインメニュー「2.記録設定」のサブメニュー「8.アラー 
ム動作/表示設定」 で行います。 


<アラーム動作設定>画面 


< 

アラ-ム動作設定> 

巧-ムリトリカ”- 

:入 

インに夕-ま示 

:1画面 

複数?ラ-ム時表示 

:ラスト 

に卜2表示 

: NC 
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アラー ムリトリガー 

アラー厶 持続 時間中に、同じカメラに 再度 アラームが入ったときの 
処理モードを設定します。 

入： 持続時間を延長する。 

切： 持続時間を延長しない。 

メイン モニター 表示 

アラーム 記録中の メインモニターの 表示 モードを 設定します。 

1 画面： アラームが入ったカメラの映像をフル画面で表示する。 

9画面： カメラ画像を9分割画面で表示する。 

16画面： カメラ画像を16分割画面で表示する。 

NC :アラームを検出しても、その時点までの表示を継続する。 

複数 アラーム 時表示 

複数のアラームが重なったときのモニターの表示モードを設定しま 
す。 

ラス h : 最後に入ったアラームの画像を表示する。 

トップ：最初に入ったアラー厶の画像を表示する。 

切換： それぞれのアラームの画像を1秒ごとに切り換えて表示する。 

モニター 2表示 

MON 2端子に接続した モニター 2の アラーム 時の表示を設定し ま 
す。 

1 画面： アラー厶が入ったカメラの映像をフル画面で表示する。 

9画面： カメラ画像を9分割画面で表示する。 

16画面： カメラ画像を16分割画面で表示する。 

NC :アラームを検出しても、その時点までの表示を継続する。 


アラーム記録/プリアラーム記録を実行ずる 


アラーム 記録を「入」に設定して メニューを 抜けた後、指定した トリ 
ボーが檢出されると、く アラーム 記録設定>画面で設定した条件 
で アラーム 記録が開始されます。 

アラーム記録が巧われると、モニター画面にカウント表示されます。 
カウント値は9999999を超えると0000000に戻ります。 

プリアラーム記録を「入」に設定したときは、 メニューを抜け 
ると、本磯は直ちに カメラ 入力画像のプリ アラーム 記録を開始しま 
す。プリ アラーム 記録では、指定した時間の記録領域への上書き 
記録を繰り返します。トリガーが検出されると アラーム 記録に切り換 
わります。 


プリアラーム記録を設定しても、通常記録およびタイマー記録が実 
わされている時は、プリアラー厶記録をわいません。通常記録およ 
びタイマー記録が終了した時点でプリアラーム記録が開始されま 
す。 

ALARM ボタンのインジケーターが、プリアラー厶記録中は点灯、ア 
ラーム記録中は点滅します。 


ごま意 


•を常記録ま斤中にトリガーが検出されたときは、アラーム記録を実 
斤し、アラーム終了後、通常記録を継続します。 

•アラーム記録件数の上限は、ミラーリング OFF 時2,000,000件で、 
それた(上じなると、アラーム記録が上書きされます。（ミラーリング 
ON 時1，000,000件） 
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タイマ-記録 


FPS 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 


開始お了 




曜日 
旧] 
旧] 
队] 
眯] 
闲 
跑 
は] 
毎日 
パ部 


毎週指定した曜日の指定した時間帯に録画したり、毎日指定した 
時間帯に記録を実行することができます。 

最大8件のタイマー記録と、外部タイマー（制御端子 EXTTIMER 
入力）じよる記録を設定できます。 

「休日設定」を巧うと、指定した日の曜日に関わらず、日曜日と同 
じ条件でタイマー記録を実行できます。 

タイマー記録では、通常記録に選択されたのと同じ記録画質で記 
録領域に記録されます。 

タイマー記録を実行ずる前に 

内蔵の時計が正しく設定されていることを確認してください。設定 
は メインメニュー 「1.初期設定」の サブメニュー 「1.時刻設定」 （31 
ページ） で巧います。 


録画を巧う曜日、開始時刻-終了時刻を設定します。 

設定は、 メインメニューに. 記録設定」 のサブメニュー 「6. タイマー 
設定」で巧います。 


開始： 記録開始時刻を、時、分の順番で設定します。 

終了： 記録終了時刻を、時、分の順番で設定します。 

プ□グラム： プログラム記録機能を使用するときは、 P -1 〜 P -4 のい 
ずれかを選択します。使用しないときは、「切」を選択します。 

♦プログラム記録禪能については、「プログラム記録を設定する」(己1 
ぺージ）をご覧ください。 

記録レート： 記録レートを設定します。プログラム記録を設定して 
いる場合はここで設定する必要はありません。 

入/切： 設定した条件でタイマー記録を実行させるときは「入」に 
します。 

記録画質は通常記録に選択されたものが適用されます。 

音声記録が可能な塌合は、 FPS 値の前に 「 A 」 が表示されます。 


設定手順 

1 メインメニューから「2.記録設定」を選択する。 

2 記録設定メニューから「6.タイマー設定」を選択する。 

くタイマー設定> 画面が表示されます。 

〇ジョグダイヤルを回して設定する巧を選び、シャいレダイヤルを 
ちじ回して確定する。 

選択した巧の「曜日」欄が点滅します。 

4 ジョグダイヤルを回して曜日を選択し、シャトルダイヤルを右に 
回して確定する。 

每日同じ条件で記録するときは、「毎日」（巧曜日〜日曜日ま 
でのす ベての 曜日を含む)じ設定します。 

「開始」の左側の欄が点滅します。 

5 ジョグダイヤルとシャいレダイヤルで、同じ巧の各項目を設定 
する。 

2曰にまたがる録画を実巧ずるには 

開始時刻より、終了時刻が早 t >場合は、終了時刻の前に 「 T 」 
( Tomorrow の頭文字）が表示され、2日じまたがって録画が 
ま斤されます。 

例： 日曜の20時から月曜の6時まで録画する 

[日] 20： 00 T 06 : 00切 10 入 

24時間を超える録画を実行ずるには 

下から2斤目と3斤目を使用します。 

上の斤で開始日時を、下の斤で終了日時を設定します。 

例： 王曜の19時から月曜の6時まで録画する 

广十1 1〇 • OQ • ## #### 

[月]**:** TO 己： 00切 A 15 入 


上の斤の終了時刻で「**」を違択すると、下の斤の開始時 
刻までが「**」じ設定されます。 

シャトルダイヤルを右に回すと下の斤の曜日が点滅します。 
曜日を設定してシャトルダイヤルを右に回すと下の斤の終了 
時刻が点滅しますので、終了時刻た(降のち目を設定します。 


タイ7-記録の条件を設定する 


定站 

設吹切切切切切切切切枕 

か川 

夕 


^切切切切 


切切切切切 
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開始 

〇已：〇〇 
08 : GO 

19 : 00 
** ■ ** 


入/切 

入 

入 

*** 

入 

入 


終了尤巧ム FPS 
22:00 切 20 

1呂：〇〇 P 1 ** 抑 

#** #*** 

06:00 P 2 林林 

***** 切 10 


設定び終わった5 

EXIT/OSD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


タイマー設定の優先順位 

複数の設定斤で時間の重なりが生じた場合は、重なった部分の時 
間のみ下記の順番で設定が優先されます。 

①単独曜日の設定巧日にまたがる設定も含む） 

@24 時間を超える設定 
⑤「毎日」の設定 
④外部タイマー設定 

例： 


區巧順位； 

-⑤ 悔日） 

-① （単独曜日） 

-© (24 H 超） 

-④（外部 タイマー) 

上記の設定では、それぞれの記録レートまたはプログラム設定は、 
が、下のようになります。 

記録画質は〈通常記録設定> 画面で設定した記録画質じなりま 
す。 

け] 05:00 19:00 

「 |~ (D (20 FPS ) |~ (D ( P 2) 


[日] 08:00 18:00 


[月] 06:00 22:00 


[刈〜陶 05:00 22:00 


I I の時間帯で外部タイマー入力がある （ EXTTIMER 端子力'; 0 V 
になる）と、記録レート 10 FPS で記録が実行されます。 


休曰設定 

休日に指定した日は、日曜日と同じ条件でタイマー記録が実行さ 
れます。 

1年のうち任意の20日を休日指定することができます。 

1 メインメニューから「1.巧巧設定」を遠択する。 

2 サブメニュー「4.化日設定」を違択する。 

<化日設定 > 画面になります。 


〇設定したい斤（1~20)じ力ーソルを合わせ、シャトルダイヤル 
ををじ回して確定する。 

巧の欄が点滅します。 

4 ジョグダイヤルを回して、化日設定したい月を指定し、シャトル 
ダイヤルを右に回して確定する。 

日の欄が点滅します。 

5 ジョグダイヤルを回して、化日に設定したい日を違択し、シャ 
トルダイヤルををに回して確定する。 

同様に20日まで設定できます。 

設定が終わった5 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


⑤ (20 FPS ) 


(D ( P 2) ⑤ (20 FPS ) 


(D ( P 2) ① （ P 1) ⑤ （ P 2) 


<が曰設定> 

1.03-29 

11 . …一 

2. 04-15 

12 . …一 

3. …一 

13. …一 

4. …一 

14. …一 

日.…一 

15. …一 

目. ----- 

1目.…一 

7. …一 

17. …一 

瓦…一 

18. …一 

9.——- 

19. …一 

10 . …一 

20. …一 


M 即岡の间舶 
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タイマー記録 


タイ7—記録を実行する 



1 Q 区 
倡 E 

- racQ 0 0 0 0 

阻 回.背る。 5 of ^1 
30 を)^^ O 〇 〇 



TIME 

\/ 

ER ボタンとインジケーター 


タイマー記録を有効にずるには 

TIMER ボタンを押します。 

ボタンのインジケーターが点灯し、タイマー記録待機状態じなりま 
す。 

「開胤じ指定した曜日の指定した時刻になると自動的に記録が 
始まり、参 REC ボタンのインジケーターが点灯します。 

タイマー記録では、通常記録に設定された記録画質で記録されま 
す。 

指定した「，終了」時刻じなると、記録が終了します。 


タイマー記録をキャンセルずるには 

TIMER ボタンを押してインジケーターを消灯させ、タイマー記録待 
機状態を解除します。 

タイマー記録ま斤中の場合も、 TIMER ボタンを押すと、その時点 
で記録が停止します。 
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データの保巧 


COPY ボタンを使って、記録領域に記録されたデータ、独立した 
アーカイブ（言己録保存）領域や、コン/、°クトフラッシュ、メモリース 
ティック、 CD - R / RW , DVD + R /+ RW などの外部メディアじコピー 
し、保存しておくことができます。 



ごを意 


. コンパクトフラッシュ、メモリースティックへの1回のコピー動作に 
おけるデータ数の上聯よ、40,000枚です。 

• 分割画面表示のときは、コピーできません。フル画面表示に切り 
換えてください。 

-アーカイブ（記録保存）領域へコピーするときは、音声はコピーさ 
れません。 

•音声記録されていないファイルが先頭じあるときは、音声はコ 
ピーされません。 

•先頭のファイルが音声記録されていても、コピーの途中で音声記 
録されていないファイルが含まれている場合は、それが降音声は 
コピーされません。 


が部メモリーを使うには 

USB 接続じより、 CD - R / RW 、 DVD + R /+ RW じデータを保存できる 
ほか、前面の CF 力ードスロットじより、コンパクトフラッシュにもデー 
夕を保存できます。 

また、市販の CF 力ードアダプターを使用すれば、"メモリーステ ィッ 
ク"などへの データコピー も可能です。 



データをアーカイブ領域またはコンパクトフラッ 
シュ、 CD - R / RW 、 DVD + R /+ RW に〕ピーする 


記録領域内の画像データをコピーする場合はホのように操作しま 
す。 

♦すでにァーカイブ領域にコピーされているデータをコンバクトフラッシュな 
どにコピーする場合は、次ぺージ「データをァーヵイブ領域からコンパク 
トフラッシュにコピーする」に従って操作してください。 

1 フル画面表示で再生モードじし、コピーを開始したい画像が 
ま示されたら II PAUSE ボタンを押して静止画モードじする。 


£. COPY ボタンを押す。 

COPY ボタンのインジケーターが点灯し、コピー設定画面がま 
示されます。 


]ヒ’-巧 : 

ア-カイフ’‘領域 

単位 ： 

枚 

AUDIO ； 

切 

保を枚数 

1枚 

北’-開お 

今 

つ才 -7 ットパレ-ス ： 

] 州•クトフラッシュ 

フォ -7 ット開抬 

-> 

グョク”で移動、外トルで設定 
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データの保巧 


3 「コピー先」で画像のコピー先を指定するときは、シャトルダイ 

ヤルををに回す。 

アーカイブ領域： アーカイブ領域にコピーするとき 

コンパクトフラッシュ： コンハ°クトフラッシュなどじコピーす 
るとさ 

ディスクライター： CD - R / RW 、 DVD + R /+ RW にコピーするとき 
( USB 端子にドライブが接続されているときのみ表示しま 
す） 

ジョグダイヤルでコピー先を違び,シャトルダイヤルを右に回し 

て確定します。 

「単位」の斤が反転します。 

4 「単位」の斤でコピーする画像の量を設定するときは、シャトル 

ダイヤルをちじ回す。 

5 ジョグダイヤルで単位を違択して、シャトルダイヤルをもじ回 

して確定する。 

枚： 枚数で指定するとき 
時間： 時間（時間：分：秒）で指定するとき 
MAXIMUM :コピー先の容量がいっぱいじなるか、コ 
ピー元の最後のデータまでコピーす る。 

「保存枚数」が反転します。 

" MAXIMUM " を遠択した場合は、手順7じ進んでください。 

6 シャトルダイヤルををに回す。 

枚数または時間を指定して、シャトルダイヤルををに回します。 

「コピー開始」が反転します。 

/シャトルダイヤルを右に回す。 

コピーデータとコピー 先の容量を チェック します。 

チユックが終了する t 書き込み確認画面が表示されます。 


北°-巧 ： 

テ'‘イス巧イタ- 

がイアタイフ。 

: DVD+R 

空き客量 

: 已〇〇 0 MB 

テ'‘-巧イス'‘ 

: 3 已 2 巨 MB 

北。-巧数 

1 

IT -開始 



コピー枚数： コピーするメディアの枚数を設定する（コピー先 
じ「ディスクライター」を違択した場合のみ表示します)。 

8 シャいレダイヤルを右に回す。 

コピーが 始まります。 

コピーが終了すると COPY ボタンのインジケーターが'?肖灯します。 

途中でコピーを中止ずるには 

COPY ボタンを押します。コピーがキャンセルされます。 

アーカイブ領域びいっぱいになったときは 

メインメニュー「2.記録設定」のサブメニュー「2.記録領域設定」 
で領域全体をリセットすること力';できます。 

特定のイベントのみを削除することはできません。 


ごま意 


コンハ°クトフラッシュへコピーする場合、コピー枚数に祖1限がありま 
す。一邸コピーできる枚撕よ、最大40,000枚です。コピー開始 
後，40,000枚に達した時点でコピーは中断されます。40,001枚が、 
上のコピーをする場合は、何回かじ分けてコピー作業を斤ってくだ 
さい。 


コンパクトフラッシュ、 CD - RW 、 DVD + RW を 
フォー マットするには 

コンパクトフラッシュ、 CD - RW . DVD + RW をフォーマットすることじ 
よって、な前に保存されたデータをすべて消去して使用することが 
できます。 

フォーマットはコピー設定画面で斤います。 

1 コンパクトフラッシュカードまたは CD - RW , DVD + RW をセットす 

る。 

2 本機を静止画モードじして、 COPY ボタンを押し、コピー設定 
画面を表示させる。 

〇ジョグダイヤルを回して力ーソルを「フォーマット/イレース」じ 
合わせ、シャトルダイヤルををに回す。 

4 フォーマットするメディアを違択して、シャトルダイヤルををに回 
す。 

確認メッセージが表示されます。 
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5 ジョグダイヤルを回して「フォーマット開胤を選択し、シャいレ 
ダイヤルををじ回す。 

フォーマットが始まります。 

フォーマット中は，フォーマットの進披状態が表示されます。 

フォーマットが終了すると，終了 メッセージが表示され、 COPY ボ 
タンのインジケーターが'?肖灯します。 

データをアーカイブ巧巧か6コンパクトフラツ 
シユ、 CD - R / RW 、 DVD + R /+ RW にコピーする 

すでにアーカイブ領域にコピーされているデータをコンパクト フラッ 
シュ、 CD - R / RW , DVD + R /+ RW じコピーする場合はホのようじ操 
作します。 


/ジョグダイヤルで単位を違択して、シャトルダイヤルををに回 
して確定する。 

权：枚数で指定するとき 
時間：時間（時間：分：秒）で指定するとき 
MAXIMUM :コピー先の容量がいっぱいじなるか、コ 
ピー元の最後のデータまでコピーす る。 

「保存枚数」が反転します。 

" MAXIMUM " を違択した場合は、手順9じ進んでください。 

8 シャトルダイヤルを右に回す。 

枚数または時間を指定して、シャトルダイヤルををに回します。 
「コピー開始」が反転します。 

9 シャトルダイヤルををに回す。 


1 SEARCH ボタンを押してサーチ メニュー （80 ページ）を呼び 
化し、「アーカイブ領域サーチ」を遠んで、シャトルダイヤルを 
ちじ回す。 

とコピーしたいイベントを遠&シャトルダイヤルを右に回す。 

3 コピーを開始したい画像が表示されたら、 II PAUSE ボタンを 
押して静止画モードじする。 

4 COPY ボタンを押す。 

COPY ボタンのインジケーターが点灯し、コピー設定画面がま 
示されます。 

5 シャトルダイヤルををに回して、コピー先を遠択する。 

( CF 力ードアダプターを使用して"メモリースティッゲ’などにコ 
ピーする場合も、「コピー先」は「コンパクトフラッシュ」じなり 
ます。） 

「単位」の斤が反転します。 

6 「単位」の斤でコピーする画像の量を設定するときは、シャトル 
ダイヤルををじ回す。 


コピーデータとコピー 先の容量を チェック します。 

チュックカ';終了すると、書き込み確認画面がま示されます。 


北。-巧 ： 

f イス巧イト 

ががタイフ。 

: DVD+R 

空さ客量 

:已〇〇 0 MB 

テ‘'-タリ仍‘. 

: 3已2色 MB 

北"-枝数 

1 

北。-開始 



コピー枚数： コピーするメディアの枚数を設定する（コピー先 
じ「ディスクライター」を違択した場合のみま示します） 

10 シャトルダイヤルををに回す。 

コピーが 始まります。 

コピー中は、コピーの進披状態が％で表示されます。 

コピーが終了すると終了メッセージがま示され、 COPY ボタン 
のインジケーターが'?肖灯します。 

途中でコピーを中止ずるには 

COPY ボタンを押します。コピーがキャンセルされます。 
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データの保存 


コピーした映像をコンピユーターで再を CD-R/RW、DVD+R/+RW に コピー した映像を 

ずる コンピューターで 見る 


コンノくクトフラッシュ、 CD-R/RW 、 DVD+R/+RW にコピーした映 f 象 
をコンピューターで 見ることができます。 


コピーした CD-R/RW や DVD+R/+RW には、下記のフォルダが作 

成され、画像が保存されます。 


コン パクトフラッシュに コピー した映像を コン 
ピューターで 見る 

コピーしたコンパクトフラッシュには、 下記の フォルダが 作成され、 
画像が保存されます。 


コンパクトフラッシュカード 


■-SONY- 

( 1 ) 


-YYMMDD.99 了 IMG00001 


( 2 ) 


-J2COREX.dH 
■HSR Viewer.exe 
-HSR Viewer.ini 
-IJLl 已 .dll 


(3) 


000000 01.JP2 
■00000002.JP2 

•00000200.JP2 


- IMGOOOO 吕 T00000201.JP2 

(3) 

LOOOOO 400 .JP2 

- IMGOO 吕〇〇 了 0003 白 801.JPS 
(3) 

し〇〇〇 40000 .JP2 


SOUND 

(4) 


-S0UND.MP3 


(1) ルートディレクトリの下に "SONY" が作成されます。 

に） "SONY" の下に、コピーする先頭画像が記録された年ち 
日+ 2巧連番のフォルダが作成されます。 

(3) 日がフォルダの下に " IMGOOOOl " から始まるサブディレ 
クトリが作成されます。 

各サブディレクトリには200枚ずつの画像が保存されます。 

(4) 日がフ オルダの 下に" SOUND" サブディレクトリが作成さ 
れます（アーカイブ領域からコピーした場合は作成されま 
せん）。 


CD-R/RW または DVD+R/+RW (ポリュームネーム： SONYHSR) 


DCIM 

( 1 ) 


■YYMMDD01. 
但） 


-YYMMDD99 

似 

■ VIEWER . 

(3) 


IMGOOOOl-r 0000000 1.JP2 


— IMG00002 


SOUND 


-00000002.JP2 
-00000 吕〇 0.JP2 

S0UND.MP3 

(4) 


J2C0REX.dll 
— HSR Viewer.exe 
■ISR Viewer.ini 
L IJLl 日 . dll 


(1) ルートディレクトリの下に "DCIM" が作成されます。 

(2) "DCIM" の下に、コピーする先頭画像が記録された年月 
日+ 2巧連番のフォルダが作成されます。 

各サブディレクトリじは200枚ずつの画像が保存されます。 

(3) "DCIM" の下に、 "JVIEWER" フォルダが作成されます。 

(4) 日がフォルダの下に" SOUND" サブディレクトリが作成さ 
れます（アーカイブ領域からコピーした場合は作成されま 
せん）。 


コンピューターで映像を見るときは、 "YYMMDD99" をブラウザで 
開きます。 


コンピューターで映像を見るときは、 "YYMMDD99" をブラウザで 
開きます。 
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HSR Viewer をインス I ルする 


HSR Viewer は、 HSR - J 2000 シリーズじ巧応した再生専用アプリ 
ケーションソフトです。 

本機力みコンピューターのハードディスクやコンパクトフラッシュなど 
の記録媒体に保存された画像や音声データを再生する際じご利用 
ください。 


HSR Viewer ■をインストールする 

HSR Viewer のご利用に際しては，まず ■ K 下の手順で 、 HSR 
Viewer をインストールしてください。 

1インス!'― ラーの 起動 

1. CD - ROM を CD - ROM ドライブじ入れる。 

表紙ページが自動的にブラウザーでま示されます。 
ブラウザーで自動的にま示されないときは、 CD - ROM じ 
入っている index . htm ファイルをダブルクリックしてくださ 
い。 

2. [ HSRViewer ] を選択し、クリックする。 

インストーラーが起動します。 


ごま意 


すでに旧バージョンの HSR Viewer がインストールされている場 
合は、 「 HSRViewer の修復/削除」画面が表示されるので、 
「 HSRViewer の削除」を選択して院了]をクリックしてくだ 
さい。 



HSR Viewer の恆巧ま fc は肖 l | 除のど'ちらかを遇おしてください。 


© HSR Viewer の慢ほ ( R ) 


OHSR Viewer の肖"除 ( M ) 


難或発宾 1縫豁盤聽 f 識?纖 J ぴ I 麗重 S 幾目!殺し4 

な宿の塚害とむりますのでごなまください。 


キャンたルめ ） J _戻るげ）一 [ 売下の I 


2インス! -- ルの開始 

「HSR Viewer セットアップウィザードへようこそ」画面で[ホへ] 
をクリックすると、インストール作業が始まります。 



3インス!ルフォルダの指定 

「インストールフォルダの違択」画面に表示されているインストー 
ル先のフォルダを確認し、 [ホへ]をクリックします。 
インストール先を変更したい場合は、[参照]をクリックしてフォ 
ルダを指定してください。 



旧バージョンの削除が完了したら[閉じる]をクリックして、キ 
順1からインストールをやり直してください。 
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データの保巧 


4 インス!ルの確認 

じ欠へ]をクリックするとインストールを開始します。 



5 インス!ルの終了 

インストールが終了するとな下の画面が表示されるので[閉じ 
る]をクリックします。 


HSR Viewer し li 「 


インストールが完 T しました。 

HSR Viewer は正しくインストールされました。 

が了するためには I ■閉じる」をクリックしてください。 



r キャンたルの) I ! 戻る ( P ) [ P 点じる城 I 


セットアップが完了し、デスクトップに HS 反 Wewer のショートカットア 
イコンが作成されます。 



HSR Viewer を起動する 


デスクトップじある HSR Viewer のショートカットアイコンをダブルク 
リックする。 

または、スタートメニューから[すべてのプログラム]- -[ SONY ] 一 
[HSR Viewer ] を遠択し左クリックすると HSR Viewer を起動する 
こと力 S でさま十。 



^ Internet Explorer 
。 Eudora Pro 
,_j] explorer 

S ブモ悚 

[51 Microsoft Excel 
@ Microsoft Word 


すぺてのブ n ヴラム巧》 




，国 
4 固 


度) 


Windows Update 

Windows カタ□ヴ 

Office ドキュプントの巧な巧巧 

Office ドキ a ブントを問く 

Sony internal Windows Update 

プ□り'ラムのア化リ:既ミの訪ミ 

ァ。だ W 
スタート7ッブ 
Internet Explorer 

Java 2 Runtime Environment 
Microsoft Office ツール 
SystemSoft 7] リト的ン 
Microsoft Access 
Microsoft Excel 
Microsoft Outlook 
Microsoft PowerPoint 
Microsoft Word 
MPX Flash Rom VwHte 


HSR Viewer が立ろ上がると、ホのネリ巧画面が表示されます。 



HSR Viewei •の終了ち法 

画面も上の0ボタンをクリックするか、あるいは [ファイル] メ 
ニューの [終了]をクリックすると HSRViewer を終了することがで 
きます。 


ft HSR ， 

/lewer 

ファイルの 

表示 CV) A, レフ。 (H) 


閱く (0)... ひか0 

Efl 刷 (P).. Ctrl+P 


タイトル入力爪 
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メニュー構成 


ファイルを開く 


HS 民 Viewer の基本メニュ ■ 一は、画面左上のメニュ ■ ーバ'一とッ'ール 
バーに集約されています。 

メニューを実行する攝合は、それぞれのコマンドをクリックしてくだ 
さい。 


HSR Viewer が立ろ上がつたら、が下の手順で再生したい画像ファ 
イルを開きます。 

1[ファイル]メニューの欄く (0)]をクリックする。 


1 . メ ニューバー 

HSR Viewer の基本メニューです。 

クリックするとそれぞれのコマンドの詳細が一覧できます。 



ft HSR ， 

/fewer 

ファイルの 

ま示( V ) A ル r ( H ) 


I 胡くめ)… 

ひか0 I 

が刷們… 

Ctrl+P 

タイトル入力 m ... 


終了 00 



あるいは、ツールバーのなをクリックしてください。 
「開く」のダイアログボックスが表示されます。 


〇ファイル （ F) 

開く （ 0) :ファイルを「開く」のダイアログボックスをま示します。 
E 口刷 （ P) :指定した画像を印刷します。 

夕介ル入力 （ T) :印刷画像のタイトル入力用のダイァログボック 
スをま示します。 

終了（ X) : HSRViewer を終了します。 

包表示（ V) 

ツールバ ' 一 （ T) : ッールバー のま示 • 非ま示を切り換えます。 
ステータスパ '— 旧）： 画面下の ステー タ スバーの 表示.非ま示を 
切り換えます。 

分割 （ P) :画面下の境界線を上下に移動させます。 

曰付表示形式 （ D) :日付•の表示方まを設定します。 

© ヘルプ （ H) 

現在作動中の HSR Viewer のバージョン情報を表示します。 


2ドライブとフォルダを指定する。 



[参照..]をクリックするとフォルダツリーが一覧できますので、 
閲覧したいフォルダを指定して [0 K ] をクリックしてください。 
サムネイル画像を表示させる場合は、「サムネイル表示」をナ 
ンじします。 


2. ツールバー 

使用頻度の高いコマンドボタンが配置されています。 


MS R Viewer 


ファイルのま示( V ) A ルパ H ) 



〇 [ファイル （ F )] メニューの [開く (0)]と 同じ コマンドです。 
0 [ファイル （ F )] メニューの 脚刷 （ P )] と 同じ コマンドです。 
〇 [ヘルプ （ H )] と 同じ コマンドです。 
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データの保を 


ごま意 


•音声を再生する場合は、必ず sound . wav ファイルを含むフォルダ 
を指定してください。 

下図の場合 D :¥ HSR - J 2016 ¥Sample 


日早 HSR-J2016 

aUl 


Sample 


-^bamplel .files 
Samp lei .htm 
—sound.wav 


ごま意 


• HSR - X 200 および HSR - X 209 じおいて、 SCSI 経由で CD - R じコ 
ピーした画像は開くことができません。 HSR - X 200 および HSR - 
X 209 から CD - R じコピーした画像を開く場合は、 HSR - X 200 
Viewer をお使 V バださい。 

•アラーム通知で暗送された画像ファイルやコピー/ダウンロードし 
た画像ファイルの内1枚など、画像ファイルを単独で見る場合は、 
画像ファイルを違択し、 Internet Explorer で開いてください。 
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画像を見る 


画像ファイルを開くと読み这!んだ画像が表示されます。表示画面はメイン画面とサムネイル画面(こより構成され、スライドシ3 —(こよるさまざ 
まな再生操作が可能です。 



〇メイン画面 

サムネイル画像をダブルクリックするとメイン画面じあ大表示されま 
す。 

ファイルを開いた時点ではホの画像が表示されます。 

• CD - R の画像データの場合：先頭画像 

• JPEG 画像データの場合：ファイル名の番号が最も小さい画像 

©操作バネル 

メイン画面の再生操作や画像調整を斤います。 

♦詳しくは々ぺージをご覧ください。 


包サムネイル画面 

フォルダじ保存されている全画像がサムネイル（縮小画像）でファ 
イル名の番号の昇順に一覧表示されます。 

ウィンドウ じ収まらない画像は スクロールバーの 操作で閲覧できま 
す。 
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データの保巧 


操作パネル 



〇 [先頭]ボタン 

スライドショーの先頭に移動します。 

0 [前の画像]ボタン 

「スキップ枚数」包の設定に関係なく、スライドショーの1つ前の画 
像に移動します。 

0 [を再生]ボタン 

「スキップ枚数」©で指定された画像枚数をコマ飛ばししながら、 
スライドショーを逆再生します。 

〇 [停止]ボタン 

スライドショーを停止します。 

0 [再生]ボタン 

「スキップ枚数」©で指定された画像枚数をコマ飛ばししながら、 
スライドショーで連続再生します。 

〇 [巧の画像]ボタン 

「スキップ枚数」©の設定に関係なく、スライド'ショーの1つ後の画 
像に移動します。 

包 [最後]ボタン 

スライドショーの最後に移動します。 

〇スキップ枚数（ネリ期設定： 1) 

スライドショーの再生•逆再生でコマ飛ばしさせる画像枚数を指定 
します。 

初期設定値 (=1) の状態では、すべての画像が1枚ずつ表示さ 
れます。 

設定値：1、2、3、4、5、10、20、30、40、50、100、200 

〇画像サイズ（初期設定：1 ) 

メイン画像の表示サイズを5段階で切り換えます。 


⑩再生速度（初期設定： 3) 

スライドショーの再生速度を日段階で切り換えます。 


再生速度 1 

2 

3 

4 

已 

再生間隔 1秒 

0.日巧 

0.25 秒 

0.125秒 

0.0 日秒 


ごを意 


実際の再生速度はコンピューターの性能じよって変動します。保 
証値ではありません。 

の 画像を号 

「現在の画像番号/全体の画像枚数」を表示します。 

⑩時刻 

表示画像のタイムスタンプを表示します。 


ごを意 


「年/ち/日」の表示順はコンピューターの設定に準じます。 

⑩時刻表示位置（初期設定：ち下） 

タイムスタンプの表示位置を指定します。 


選択項目： 

ち下、ち上、左上、左下 

の 音声再生 

音声化き画像ファイルじがして、再生する音声チャンネルを指定し 

ます。 

Ich 

本体權面の AUDI 01 IN 端子に接続している機器で録 
音した音声を再生します。 

2 ch 

本体懐面の AUDI 02 IN 端子に接続している機器で録 
音した音声を再生します。 

l +2 ch 

本体權面の AUDI 01 IN 端子と AUDI 02 IN 端子両方 
の音声を再生します。 
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画像を印刷する 

指定した画像を日が情報と媒こフル画像で印刷することができま 
す。 

1 . メイン画像を印刷ずるには 

[ファイル] メニューの [印刷]または ツールバーの をクリック 
します。 


ft HSR 1 

/■ewer 

フ7イルの 

ま示( V )、，が ( H ) 


閉く (0)... Ctrl +0 


Ep 刷 ( P )... Ctrl+P 


タイトル入力 m . 
が了 00 


2 . サムネイル画像を印刷ずるには 

指定のサムネイル画像をクリックしてブルーの表示に変えてから、 1 
の操作を斤ってください。 



3. -度に複数の画像を印刷ずるには 

キーボードの臣因キーを押しながらサムネイル画像をクリックする 
と、複数の画像を選択することができます。 

指定画像が連続している場合は、巧而1キーを押しながら違択しま 
す。 

印刷画像を違択した後、 1 の操作を斤うと、用紙1枚に1画像ずつ 
連続して印刷を斤います。 


Windows の印刷用ダイアログボックスが表示されます。 

プリンター名や印刷枚数などのあ要事巧を設定し、 [ OK ] をクリッ 
クすると、メイン画像力 S タイムスタンプを埋め3んだ状態で印刷され 
ます。 
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4 .タイトルを表示ずるには 

印刷画像じタイトルを表示する場合は、[ファイル] メニューの [夕 
仆ル入力 ( T )] をクリックするとタイトル入力用のダイアログが表示 
されます。 

入力されたタイいレは、印刷時に画像の下に表示されます。 


ft HSR ， 

/■ewer 

ファイルの 

表示( V )、ルバ H ) 


聞く (0)... ひか0 

巧刷ホ)... Ctrl+P 1 


クイトル入力几). 


が了 00 


タイトル入力巧ダイア□グ 



入力されたタイいレは10個まで保存され、一覧リストで違択するこ 
とができます。 
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再生 


► PLAY ボタンまたは検索操作じよって、記録されて t 、る画像を再 
生することができます。 

再生開始後は、正逆方向の高速再生•スロー再生、静止画再生、 
正逆方向のコマ送り再生など特殊再生モードも遠択できます。 

プリリバース再生では、記録を継続したまま、直前に記録された画 
像をチェックすること力 S できます。 

♦検索の操作については、「画像の検索」 （80 ページ）をご覧ください。 


再生画像を拡大するには 

D - ZOOM ボタンを押して、再生画像の一部を拡大表示することが 
できます。 

ライブ画像をあ大表示するときと同樹こ、あ大する範囲を設定しま 
す。 

♦操作じついては、「画像の一部を拡大するには（ズーム）」 （44 ぺージ） 
をご覧ください。 


再生に使用ずるボタン/ダイヤル 



を画面再を 


複数のカメラ映像を録画している場合は、録画した映像を多画面 
で表示して再生できます。 


4画面で再生する 

1 再生中に QUAD ボタンを押す。 

QUAD ランプが点灯し、4画面でま示されます。 

別のカメラの映像を見るときは再度 QUAD ボタンを押す。 
ボタンを押すと別のカメラの映像に4画面単位（初期設定値 
ではカメラ番号の1~ 4、5 ~ 8、9 ~12、13 ~ 16) で切り換 
わります。 


通常の再生 


► PLAY ボタンを押します。 

ボタンのインジケーターが点灯し、記録領域に記録された画像デー 
夕の先頭位置または前回再生を止めた位置から再生が始まります。 
記録されたデータの最後まで再生されると、自動的に静止画モー 
ドになります。 

♦ァーカイブ領域の再生については個像の檢索」 （80 ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

音声の再生 

音声が記録されているときは、音声も再生されます。ただし、変速 
巧生の攝合は、音声は再生されません。 


〇1画面に戻すときは INP 肌 SELECTOR ボタンを押す。 

マルチ画面 （9 画面/16画面）で再生する 

1 再生中に Mum ボタンを押す。 

MULTI ランプが点灯し、9画面で表示されます。再度 
MULTI ボタンを押すと、16画面に切り換わります。 

仁 1画面に房すときは INPUT SELECTOR ボタンを押す。 


再生を止めるには 

■ STOP ボタンを押します。 
ライブ画像に切り替わります。 
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再生 


オプシヨン画面で再生する 

1 9画面/16画面再生中じ OPTION ボタンを押す。 

OPTION ランプが点灯し、1台のカメラの再生画像があ大表 
示されます。 

9画面再生中に OPTION ボタンを巧した場合 

6画面再生（拡大画面+5画面）じなります。 

16画面再生中に OPTION ボタンを巧した場合 

13画面再生（技;大画面+12画面）じなります （ HSR - J 2016 の 
み)。 

と化大表示した t 、カメラの INPUT SELECTOR ボタンを押す。 
選択した カメラの 再生画像があ大表示されます。 

その他の表示について 

• オプション画面表示中じ MULTI ボタンを押すと、6画面（拡大画 
面+5画面）と13画面（拡大画面+12画面）を切り換えることが 
できます （ HSR - J 2016 のみ)。 

. オプシ3ン画面表示中に OPTION ボタンを押すと、あ大ま示して 
いるカメラの再生画像はそのままで、ほかのカメラ番号の映像は 
監視映像（ライブ映像）じなります。 

9画面/16画面に戻すときは 

OPTION ボタンを押します。 


プリリバース再を 一 記録中に再をする 


記録ま斤中に ► PLAY/PRE REVERSE PLAY ボタンを押します。 
記録動作を継続したまま、現在の時刻から設定したプリリバース再 
生時間（1~99分）だけ房った位置から記録領域の再生を斤いま 
す。 

記録を開始した直後で、設定したプリリバース再生時間より記録し 
た時間のほうが短 I >場合には、記録開始点から再生が始まります。 
現在時刻まで再生されると、プリリバース再生は解除されます。 


プリリバース時間を設定するには 

プリリバース 時間は、 メインメニュー 「1.ネリ期設定」の サブメニュー 
「6. プリリバース」 で設定できます。 

1 メインメニューから「1.巧巧設定」を遠択する。 

2 「6.プリ II バース」を遠択する。 

<プリリバース再生設定 > 画面が表示されます。 


<フ’リ IT - ス再生設定> 

フ•则 1”- ス再ち時間 ：10分 


3 設定を変更するときは、シャトルダイヤルををに回す。 

現在の設定が点滅します。 

4 ジョグダイヤルを回して希望の時間に設定し、シャトルダイヤ 
ルををに回して確定する。 

設定が終わった日 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


静止画再を 


再生中に II PAUSE ボタンを押します。 

ボタンのインジケーターが点灯し、再生画像が静止します。 

もう一度 II PAUSE ボタンを押すと、通常の再生モードに房ります。 

コマ送り再生 

ジョグダイヤルを使用して、正逆方向のコマ送り再生が可能です。 
ジョグダイヤルを右クリックするごとに正方向に、左クリックするごと 
じ逆方向に1フレームずつコマ送りされます。 
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巧速再を 


ジョグダイヤル、シャトルダイヤルで様々速度での再生が可能で 
す。 


ジヨグダイヤルでの変速再生 

ジョグダイヤルを使用して、再生スピード（フレーム/秒で定義され 
る再生レート）を変化させること力';できます。 

再生モードじして、ジョグダイヤルを回します。 

ちじ回すと再生スピードが早くなり、左に回すと遅くなります。 
標準の再生スピードじ戻すときは、ジョグダイヤルを左右に回して 
画面の ステータス 表示を►じします。 

シャトルダイヤルでの変速再生 

シャトルダイヤルを使用して、正逆方向の高速再生•スロー再生が 
可能です。 

通常の再生モード ( PLAY ボタンのインジケーターが点灯）または静 
止画モード （ PAUSE ボタンのインジケーターが点灯）のときじシャ 
トルダイヤルを回す t 回した方向と角度に応じたスピードで再生 
されます。 

ダイヤルから手を離すと元のモードに房ります。 


シャトルダイヤルの 
回乾方向と角度 

再生モードで 
回したとさ 

静止画モードで 
回したとさ 

ち70°〜80° 

正方向スキップ再生 

正方向4倍速 

ち日0。〜70° 

正方向8倍速 

正方向2倍速 

ち30°〜日0° 

正方向4倍巧 

正方向標準速 

ち10°〜30° 

正方向2倍巧 

正方向1/2倍巧 

左10°〜ち10。 

正方向標準速 

静止画 

左10。〜30。 

逆方向標準速 

逆方向1/2倍速 

左30°〜日0° 

逆方向2倍巧 

逆方向標準速 

左日0。〜70。 

逆方向4倍速 

逆方向2倍速 

左70。〜80。 

逆方向スキップ再生 

逆方向4倍速 


変速再生を持続させるには 

SHUTTLE HOLD ボタンで、シャトルダイヤルじよる変速再生を保 
持することができます。 

希望の再生方向とスピードの位置までシャトルダイヤルを回し、 
SHUTTLE HOLD ボタンを押してインジケーターを点灯させます。 
設定した再生方向とスピードじロックされ、シャいレダイヤルを放し 
ても維持されます。 

元のモードに戻すときは、もう一度 SHUTTLE HOLD ボタンを押し 
ます。 

















画像の巧索 


HDD の各領域に記録.保存された画像を検索することができま ヴ_チモ_ドみ這!択する 

す。 

検索には6つのサーチモードを遠択できます。 j 

I 記録中または停止状態で SEARCH ボタンを押す。 


検索に使用ずるボタン/ダイヤル 


ALARM ボタン 



サーチメニューけーチモード選択画面）が表示されます。 


パ-チ> 


絞り込みヴ-チ 


巧-ムトチ 


巧-ムサムネイルリ-チ 

4 

即削-チ 

4 

ア-カイ r 領域トチ 

4 

巧ティヒ‘’ティ-テ'‘ィテクシヨンサ-チ 


グヨク''で移動、シトトルで選巧 



とジョグダイヤルを回して、ま斤したいサーチモードに力ーソル 
を合わせる。 

アラーム□グサーチ： 記録領域に記録された画像を期間 
で絞り込んで検索するとき 

アラームサーチ： 記録領域に記録された画像をリストから検 
索するとき 

アラームサムネイルサーチ： 記録領域に記録された画像を 
サムネイル画像で検索するとき 
曰時サーチ： 記録領域に記録された画像を記録日時で検索 
するとき 

アーカイブ領域ヴーチ： アーカイブ領域に保存されている画 
像を検索するとき 

アクティビティーデイテクシヨンサーチ： 記録領域に記 

録された画像を、アクティビティーデイテクションセンサーを 
使用して検索するとき 


3 シャトルダイヤルををに回す。 


違択したサーチモードの設定画面に切り換わります。 


サーチ画面を巧けるには 

SEARCH ボタンをもう1度押します。 
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アラーム□グで画像を巧索する 


アラーム記録 y ストか6巧索する 


アラーム記録された画像を、期間（巧、週、日、時間）で紋り込ん 
で検索することができます。 

1 サーチメニューで「アラームログサーチ」を違択する。 

<アラームログサーチ > 画面になり、現在の日時を含む巧の 
画面が表示されます。 

表示期間を変更するときは 、 ALARM ボタン、ボタン 

を押してください。 


アラー 厶記録された画像を、リストから検索することができます。 

1 サーチメニューで「アラームサーチ」を遠択する。 

<アラームサーチ > 画面に なり、アラーム 記録の番号と記録 さ 
れた日時がリストま示されます。 

検索できるアラーム記録イベントの総数が、を段の「アラーム 
回数」欄に表示されます。リストに1度に表示できるのは8件で 
す。 


<絞り込みサ-チ 
05-10-24 510 1 E 

> 期間：月 

20 25 30 

m . 


02 . 


na ■■■■■■■■■■■■■■ 


04 . 


ns . 

• ■■■■■■■■■■■■■ 

06 . 


07 . 


08 . 


09 . 




11 . 



• .■■■■■■■■■■■■■ 


• .■■■■■■■■■■■■■ 



1 b ■■■■■■■■■■■■■■ 



H :ァ-ラ-ム 


<アラ-ムヴ-チ> 


N 0 日付時刻 CH 


0000028 10-24 19:15 01 


巧-ム回数：〇日0028 
トチ：〇日0028 


0000027 10-24 18:57 02 
0000026 10-24 18:55 03 
0000025 10-24 18:52 03 
0000024 10-23 22:05 01 
0000023 10-23 21:59 05 
0000022 10-21 21:33 04 
0000021 10-21 21:25 05 


チヤンネル 


トチ中 


グヨク''で選択、外トルでミ关定 


プリビュー欄 


ム シャトルダイヤルを右に回す。 

3 ジョグダイヤルを回して期間を選択し、シャトルダイヤルををに 
回す。 

遠択したが間に巧あした画面が表示されます。 

4 ジョグダイヤルを回して検索する日（または時固）を遠択し、 
シャいレダイヤルを右に回す。 

選択した日が黄色で表示されます。 

アラーム記録の部分はホ色、記録が無い部分はグレーで表示 
されます。 

5 ジョグダイヤルを回して「サーチ」を違択し、シャトルダイヤル 
をちじ回す。 


SHIFT ボタンを押すと、画面をの"サーチ"じ力ーソルが移動 
します。アラーム No . もしくはチャンネルを入力することじより、 
^^^^^ることるでさま十。 

ム ジョグダイヤルを回して、ま示したいイベントじ力ーソルを合わ 
せる。 

力ーソルを合わせて1秒経過する t 力ーソル位置のイベント 
のサムネイル画像がを段のプリビュー欄じ表示されます。 

3 シャトルダイヤルを右に回す。 

選択したイベントの画像がマルチ画面で再生されます。ただ 
し、手順1でチャンネルを指定して検索した場合は、遠択した 
イベントの画像がフル画面で再生されます。 


6 ジョグダイヤルを回して「アラーム」または「サムネイル」を選 
択し、シャトルダイヤルををに回す。 

アラームサーチ 画面または アラームサム ネイ J レサーチ 画面に切 
り換わり、検索結果が表示されます。 


ごを意 


アラーム記録した部分の再生が終わると、静止画モードに入り 
ます。 

再度、再生するときは、シャトルダイヤルを左に回してくださ 
い。アラームの先頭で静止画モードじなります。その後、 
PAUSE ボタンを押してください。 


ALARM KM ボタンでひとつ前のアラーム記録イベントの画 
像、ボタンでホのアラーム記録イベントの画像にスキップし 
ます° 81 




































画像の検索 


サムネイル画像で巧索する 


記録した曰時で画像を巧索する 


アラーム記録された画像を、サムネイル（略記）画像で検索するこ 
とができます。 

1 サーチメニューで「アラームサムネイルサーチ」を遠択する。 

アラーム サムネイル サーチ 画面じなり、最新9件の アラーム 記 
録の画像が9分割表示されます。 


-•000日日 29*01 

户 ■ . ■ V 

0000028 01 

0000027 02 


0000026 03 

0000025 03 

0000024 01 


0000023 05 

0000022 04 

000002105 


上記の例では、0000029を遠択（画像の番号が点滅）してい 
るときじジョグダイヤルを左に回すと、前の9件に切り換えるこ 
と力';できます。同様に0000021を違択しているときにジョグダ 
イヤルを右に回すと、ホの9件に切り換えることができます。 


2 ジョグダイヤルを回して表示させたい画像の番号を点滅させ 


る。 


特定の日時に記録された画像を検索して再生することができます。 
1 サーチメニューで「日時サーチ」を選択する。 

く日時サーチ > 画面に切り換わります。 


<日時サ-チ> 

記録開始： 〇已 -04- 1114:00 
記録終了 ： 05-10-24 18:35 


チサンネル：-- 


H : 

日付 時刻 

05-04-1 114:00 
フ。リヒ‘’：1- 4 

再生 4 


グヨク''で変更、外トルで設定 


ヴ-チ中 


プリビュー欄 


「記録開始」欄には最も古い記録の日時、「記録終了」欄には 
最も新しい記録の日時が表示されます。 


2 チヤンネル（カメラ番号）を指定する。 


ジョグダイヤルで力ーソルをチャンネルの欄に合わせ，シャトル 
ダイヤルををに回すと、「--」が点滅します。ジョグダイヤル 
でチャンネルを遠択し、シャトルダイヤルをもじ回して確定し 
ます。 


3 シャトルダイヤルを右に回す。 

再生モードじなり、遠択した画像が表示されます。 

ALARM KM ボタンでひとつ前のアラーム記録イベントの画 
像、ボタンでホのアラーム記録イベントの画像にスキップし 
ます。 


3 検索したい日時を指定する。 

ジョグダイヤルで力ーソルを日時の欄に合わせ、シャいレダイ 
ヤルを右に回すと、「年」の欄が点滅します。ジョグダイヤル 
で数字を遠択し、シャトルダイヤルををに回すと「年」が確定 
され、ホの欄に移動します。同様に、巧、日、時、分を指定 
します。（シャトルダイヤルを左に回すと前の欄に房ります。） 


プリビュー（サムネイル表示）ずるには 

ジョグダイヤルで力ーソルを「プリビュー」じ移動し、シャトルダイヤ 
ルを右に回します。 

手順 3 で指定した日時に記録されたイベントを検索し、サムネイル 
画像ををのプリビュー欄にま示します。 

指定した日時に合致するイベントがな t 、場合は、最も巧い日時の画 
像が表示されます。 
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再生ずるには 

ジョグダイヤルで力ーソルを「再生」じ移動し、シャトルダイヤルを 
ちじ回します。 

指定した日時に記録された画像が再生されます。 


アーカイブ巧域の画像を巧索する 


アーカイブ(記録保存)領械コピーされ保存されている画像を検 
素し、再生することができます。 

1サーチメニューで「アーカイブ領域サーチ」を遠択する。 


<アーカイブ領域サーチ>画面になり、アーカイブ領域にコ 
ピーされ保存されている画像のイベントの番号、日がおよび先 
頭の画像の時刻がリストに表示されます。 


<ア-力の''領域サ-チ> 
曰巧開始 CH 


使用客量 


0000001 10-24 19:15 01 


0000002 10-21 21:33 04 使用を- 4册 MB 


00000031 0-23 22:05 01 _ 

0000004 09-18 18:26 09 

サ-チ中 


シ‘'ヨク''で還が、对トルでミ夫定 


プリビュー欄 


アクティビティーで画像を巧索する 


アクティビティーディテクションサーチは、記録済みの画像から、指 
定したポイントにおける輝度変化を検出し、画像を検索することが 
できます。 

例えば、ある地点に置かれた物が無くなった場合、その地点を指 
定して、アクティビティーディテクションサーチすることで、無くなっ 
た時点の画像を検索することができます。 

アラーム記録および通常記録された画像から、期間を指定して検 
索できます。 

1 サーチメニューで「アクティビティーデテイクションサーチ」を選 
択する。 


<アクティビティーディテクションサーチ > 画面になります。 


< 7クティヒ‘ティザィテクシが-チ> 

圓卜滯域 



開始 

: 05-10-24 

19:00 

終了 

: 05-10-24 

23:00 

チヤンネル 

:— 


夕-チ開姑 

-> 


シ''が''で変更/移動、外トルで設定 


「使用容量」欄には、アーカイブ領域の全容量および使用済 
み容量が表示されます。 

リストに1度に表示できるのは8イベントです。 

ム ジョグダイヤルを回して、表示したいイベントの斤に力ーソルを 
合わせる。 

カーソルを 合わせて 1 秒経過すると、 カーソル 位置の イベント 
の先頭画像のサ厶ネイル画像がち段のプリ ビュー 欄に表示さ 
れます。 


2 「サーチ領规の斤でサーチする領域を指定するときは、 シャ 
トルダイヤルをちじ回す。 

現なの設定が点滅します。 

3ジョグダイヤルで領域を違び、シャトルダイヤルを右に回して 
確定する。 

アラーム： アラーム 録画を検索する 
通常：ま常録画を検索する 

アラーム & 通甫： 通常録画とアラーム録画を検索する 


3シャトルダイヤルををに回す。 


4チヤンネル（カメラ番号）を指定する。 


再生モードじなり、違択したイベントの画像が画面全体に表示 
されます。 
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画像の検索 


5 「サーチ開始」を反転表示させ、シャトルダイヤルをちに回す。 


画面が切り換わり、指定した領域で最も古いデータのサムネイ 
ル画像がプリビュー欄に表示されます。 


<巧ティヒ'‘ティザィテクシヨンサ-チ> 

サ-チ領域：通常 /チがネル：一 

開始： 

05-10-24 19:00 
跨了： 

05-10-24 23:00 
ア巧ィピティ-削- 4 

フ。リピユ- 4 

再生 4 

シ”ヨグで変更/移動、州トルで設定 


サ-チ 中 


プリビュー欄 


プレビュー画像（サムネイル）を表示ずるには 

ジョグダイヤルでカーソルを「プリビュー」に移動し、シャいレダイヤ 
ルを右に回す。 

指定した開始日時と終了日時の間に記録された画像におぃて設 
定したセンサーポイントにおける輝度変化を検出し、変化のあった 
画像のサムネイル画像をちのプリビュー欄に表示します。 


再生ずるには 

ジョグダイヤルでカーソルを「再生」に移動し、シャいレダイヤルを 
右に回す。 

検素した画像を再生します。 


6 「開始」の欄で、検索開始の日時を指定する。 


7 「終了」の欄で、検索終了の日時を指定する。 

8 アクティビティーディテクションセンサーを設定するため、力ーソ 
ルを「アクティビティーセンサー」じ合わせてシャトルダイヤル 
ををじ回す。 


アクティビティーディテクションセンサーの設定画面じなります。 
検索時は、 8 X 10 のセンサーポイントと感度の設定のみを斤い 
ます。ジョグダイヤルとシャトルダイヤルでセンサーを働かせた 
い位置のマークを■じ設定し、感度(1~10)を設定します。 


---■ 

1 


---■ 

1 


---■ 

1 


感度 

切 

戻る 


84 


















応用設定 


ROI の設定 

注目領域 （ROLRegion of Interest ) を設定すると、画面上であら 
かじめ設定したエリアや、動きを検知したエリアに対し、画質を変 
更して録画できます。不審者周辺だけを高画質で録画することな 
どが可能です。 


ROI を設定する 

ROI では3つの固定領域を設定することができます。 

設定は、メインメニュー「8.管理者用設定」のサブメニュー 「1. R 0 I 
設定」で巧います。 

1 メインメニューから「8.管理者用設定」を選択する。 

2 管理者用設定メニューから 「1. R 0 I 設財を違択する。 


< R 01設定 > 画面が表示されます。 


CH -01 

< ROI 設定> 
表示画質 

OCTROI 

固定領域1 

:切 

切 

固定領域2 

:切 

切 

固定領域3 

:切 

切 

巧応記録トド 

:通常記録 


領域/感度設定 



CH ： R 0 I を設定するカメラ番号を選択します。 

表示画質： 3つの固定領域の画質を設定します。 

アクティブ R 0 I : 

切： 動きに関係なく、常に R 0 I 力巧効となります。 

入： 固定領域内において、動きを検出した場合のみ、 
R 0 I が有効となります。 

対応記録モード： 通常録画でま斤するか、 アラーム 録画でま 
行するかなどを設定します。 

領域/感度設定： 時刻周期や感度、反応停止後の遅延時間 
を設定します。「領域/感度設定」じ力ーソルを合わせて 
シャトルダイヤルををに回すと、<領域/感度設定>画面 
が表示されます。 

3 ジョグダイヤルを回して力ーソルを設定する巧目に合わせ、 
シャトルダイヤルををに回して確定する。 


R 0 I の領域を設定する 

R 0 I のが 象とする エリアの 位置を設定できます。 

設定は、 「 R 0 職定」のサブメニュー<領域/感度設定>画面で斤 
います。 

1 < R 01設定>画面で、「領域/感度設定」じ力ーソルを合わせ 
てシャいレダイヤルをちじ回す。 

ま示画質を設定した固定領域のみ、<領域/感度設定>画 
面が表示されます。また、アクティブ R 0 I を設定した時のみ、 
時刻周期/感度/遅延時間が表示されます。 



CH : < R 01 設定>画面で選択したカメラ番号が表示されま 
す。 

T -1~ T 4： 時刻周期を設定します。 

感度： 反応感度を設定します。数値がほいほど感度が高くな 
ります。 

遅延時間： 反あ停止後の遅延動作時間を設定します。 

ム シャトルダイヤルををに回す。 

領域設定のモードじなり、画面を上に [◄►] マークが表示され 
ます。 

3 シャトルダイヤルを回して、力ーソル（オレンジ色の □) を設定 
する位置の左上もしくはを下に移勤させ、ジョグダイヤルを回 
して枠の縦方向の領域を設定する。 

横方向の領域を設定するときは、 SHIFT ボタンを押します。画 
面ち上のマークが変更されます。 

カーソル がを下に移勤されます。 

力ーソルを左右に移動するとき：ジョグダイヤルを回します。 
力ーソルを上下に移動するとき： SHIFT ボタンを押して、ジョ 
グダイヤルを回します。 
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応用設定 


4 枠1の領域設定が完了したら、シャトルダイヤルををに回して、 
力ーソル（オレンジ色ので)を設定する枠のを下に移動させ 
る。 

5 同様に枠2、枠3の領域を設定する。 

領域の設定が完了したら、 カーソル がま示されない状態で、 
シャいレダイヤルを左に回す。 

設定び終わった6 

EXIT/OSD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


アラーム通知設定を巧 認 する 


本機をネットワークでご利用の場合、アラームイベントが発生したと 
きじ メールで お知らせすることができます。アラーム适かは本機で 
は設定できません。 

ネットワーク接続したコンピューターで設定してください。 

設定内留よ、 メインメニュー 「8.管理者用設定」の サブメニュー 巧. 
アラーム 通化設定」で確認できます。 

♦アラームるかの設定方法、各画面の項目について詳しくは、「アラーム通 
知設定」 （103 ぺージ）をご覧ください。 

カメラコント□-ル設定 

遠隔操作可能なカメラ （ PTZ カメラ）を、本磯に接続する場合に設 
定します。 

が、下ようじカメラを接続してカメラコントロールを設定すると、1画面 
表示のときじカメラをコントロールできます。 

違隔操作ずるための接続 

RS -485/422 制御カメラは、制御端子内の RS -485 A / B プッシュロッ 
ク端子に接続します。 

♦カメラの接続方法について詳しくは、 r カメラの接続（カメラ、 PTZ カメ 
ラ）」 （21 ページ）をご覧ください。 

カメラを設定する 

設定は、 メインメニュー 「8.管理を用設定」 のサブメニュー 「3 .力 
メラコントロール 設定」で 斤〇 ま十。 


2 「3.カメラコントロール設定」を選択する。 

<カメラコントロール 設定 > 画面が表示されます。 

3 ジョグダイヤルを回して PTZ カメラが接続されているカメラ番 
号を違択し、シャトルダイヤルを右に回す。 

プロトコルのち目が点滅します。 

4 ジョグダイヤルを回してプロトコルを違択し、シャトルダイヤル 
ををじ回す。 

切：カメラコント ロールを 斤いません。 

RS -485/422: リアパネルのプッシュロック端子に接続した力 

メラをコントロールします。 


ごを意 


アドレスは、本機が自動的に割り当てるため、遠択できませ 
ん。 

アドレスを変更ずるには 

<カメラコント ロール 設定>画面で 、 SHUTLLE HOLD ボタン 
を3秒た(上押すと、アドレスが選択できるようじなります。ジョ 
グダイヤルを回してアドレス (000-127) を設定し、シャトルダイ 
ヤルをちじ回してください。 

5 手順3~4を繰り返して他のカメラを設定する。 

RS -485/422 を選択したときは 

1) 「 RS -485/422 プロトコル」じ力ーソルを合わせ、シャいレダイ 
ヤルを右に回す。 

2 ) ジョグダイヤルを回して、セットするプロトコルを違択し、 
シャトルダイヤルををに回す。 

MIKAMI ： MIKAMI を使用します。 

ELMO : ELMO を使用します。 

設定が終わった S 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 


1 メインメニューから「8.管理を用設定」を違択する。 
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カメラをコント□-ルずる 


PPP の設定を確認する 


1 SHIFT ボタンを押す。 

SHIFT ボタンのインジケーターが点灯し、カメラコントロール 
モードじなります。 

2 各ボタンを押してカメラを操作する。 


ボタンる 

カメラコント□ールモードでの機能-動作内容 

INPUT SELECTOR 

コントロールの对■象となるカメラ番号を切り換 
えます。 

AUTO PAN ( MULTI ) 

オーい'?ン勤作をします 。 INPUT 

SELECTOR ボタンでプリセット番号を指定し 
ます。 

TOUR ( QUAD ) 

ツアー動作をします。 

SEQUENCE ( OPTION ) 

シーケンス動作をします。 

AF (MONITOR 2) 

フオーカスの自動調整をします。 

ZOOM - 

( ALARMW ) 

ズー厶のマイナス方向へ調整しまず。 

ZOOM + 

(ALARM ►►!) 

ズームのプラス方向へ調整します。 

TIMER 

タイマー待磯が態の表示、およびタイマー待 
磯/解除を斤います。 

RECSTOP 

録画が態を停止しまず。 

REC 

録画が態の表示、および手動録画の開始を 
巧いまず。 

C-MENU ( MENU ) 

カメラ内蔵のメニューを表示します。 

FOCUS - 

フォーカスのマイナス方向へ調整します。 

FOCUS + 

(SHUTTLE HOLD ) 

フォーカスのプラス方向へ調整します。 

PRESET ( COPY ) 

プリセットを呼び化します。 

ENTER 

カメラ内蔵のメニュー上で項目内容を決定し 
ます。 

CAM CONT ( SHIFT ) 

カメラコントロールモードの入/切を行います。 

IRIS - ( SEARCH ) 

アイリスのマイナス方向へ調整します。 

IRIS + 

アイリスのプラス方向へ調整しまず。 

TILT ( JOG ) 

上下のチルトを操作しまず。 

PAN ( SHUTTLE ) 

左ちのパンを操作します。 


* (カツコ）内は通常モード時のボタン名です。 


ごま意 


. ライブ映像を監視しているときのみ、カメラをコントロールできま 
す。再生時はコントロールできません。 

• フル画面表示のときのみ、カメラをコントロールできます。マルチ 
画面表示のときはコントロールできません。 


ダイヤルアップでインターネット接続するための設定を表示します。 
PPP は本機では設定できません。ネットワーク接続したコンピュー 
夕一で設定してください。 

設定内容は、 メインメニュー 「8.管理を用設定」 のサブメニュー 
「4. PPP 設定」で確認できます。 

♦ PPP の設定方法、各項目につ I 、て詳しくは、 rPPP の設定」（104ページ） 
をご覧ください。 

NTP の設定 

インターネットまたは LAN 上の NTP サーバーを使って時刻合わせ 
ができます。 

設定は、 メインメニュー 「8.管理者用設定」 のサブメニュー 「5 .NTP 
設定」で巧います。 

1 メインメニューから 「8.管理者用設定」を遠択する。 

2 「5. NTP 設定」を違択する。 


< NTP 設定 > 画面が表示されます。 


NTP tnr 同期 

< NTP 設定> 

:切 

NTP M 1'7 KW 

: 192. 168. 1.30 

同期時刻 

：01:00 


NTP サーバ同期: NTP サーバーを使用するかどうかを設定し 
ます。 

NTP サーバアドレス: NTP サーバーのアドレスを入力します。 
同期時刻： 同期する時刻を設定します。24時間に1回、設定 
された時刻に NTP サーバーと同期を取り、時刻を更新し 
ます。 

設定が終わった S 

ExnyosD ボタンを押して メニュー モードを解除します。 
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Web 操作 


ネットワークに接続し、 Web ブラウザを使用して本機を操作すること 
ができます。 

ネットワークをかして画像や音声のモニタリング、記録再生、および 
ダウンロードをすることも可能です。 

動作環境 

ネットワークをかして HSR - J 2009/2016を操作するには、次のような 
環境が必要です。 

コンピユーター： Pentium 4 2 GHz 、256 MB な上 
OS : Microsoft Windows 2000 SP 2 が、上 、 Windows XP 
Professional または Windows XP Home Edition 
Web ブラウザ： Internet Explorer 5.5 SP 2 な上 

♦接続と HSR - J 200 目/ 2016 側の設定については、「ネットワークの設定」は 7 
ページ）をご覧ください。 


HSR Viewer と JPEG 2000用プラグインソフト 

ダウンロードした画像や音声をコンピューターで再生するには、専 
用アプリケーションソフト HSR Viewer が必要です。 

また、ネットワーク経由で画像や音声をモニタリングしたり、記録再 
生したり、ダウンロードするには、プラグインソフトが必要です。 


♦ HSR Viewer ( HSR _ Viewer . msi ) およびプラグインソフト 
( J 2 KPlng . msi ) は、付属の CD - 民 OM に収録されています。 

♦ プラグインソフトのインストール方法については、42ページをご覧くださ 
い。 

♦ HSRViewer のインストールおよび使いかたについては、69〜76ぺージ 
をご覧ください。 


ごま意 


ネットワーク接続時にコンピューター上のブラウザソフトの設定が 
Proxy ON の場合、ダウンロードした画像に抜けや部分的な欠落が 
発生することがあります。プロキシサーバーの機種設定じよって 
は、これら政外にも様々な現象が発生する可能性があります。これ 
らを回避するために 、 Proxy OFF 設定で使用されることをお勧めし 
ます。 


HSR - J 2009/2016へのアクセス 


Internet Explorer を起動する。 


とアドレスボックスじホのように入力し、 Enter キーを押す。 
http : //< HS 円日09/20?日の/户アドレスソ 

HSR - J 2009/2016の IP アドレスは、メインメニュー「3.—般設 
定」のサブメニュー「6.ネットワーク設定」で設定した IP アドレ 
スです。 

ユーザー名とパスワードを入力するウィンドウが開きます。 



3 r ユーザ—名」および「パスワ—ド」じは、「3.—般設財>「7. 
ネットワーク操作設定」>「ユーザ ID 設定」で設定したユー 
ザー ID とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックする。 

パスワードが認証されると、 HSR - J 2009 / J 2016 の画面が表示さ 
れます。 



ごを意 


ユーザーのレベル じよって、アクセス可能な人数に制限があ 
ります。 「ユーザーレベルと 権限」 （40 ページ）をご覧ください。 
また、本体が メニュー 画面の場合はアクセスできません。アク 
セスできない場合は、 エラー メッセージが表示されます。 
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ユーザーのレベル ( Lv ) じよって、操作できる磯能が異なります。 
LV 1 でアクセスしたとを： カメラからのライブ画像の閲覧の 
みが許可されます。 

LV 2 でアクセスしたとを： ライブ画像、再生画像の閲覧、 
カメラ コントロール や サーチ 操作が許可されます。記録操 
作および メニュー 操作はできません。 

LV 3 でアクセスしたとを： メニュー 操作な外の操作が許可さ 
れます。 

LV 4 でアクセスしたとを： ブラウザ画面に表示されるボタン 
の操作がすべて許可されます。 

LV 1 〜 LV 3 でアクセスした場合、許可されていない臟能を操 
作しようとすると、警當メッセージが表示されます。 


ごま意 


コピ ー/ ダウン□-ド、カメラコン忙 I - ルの権限について 

<ネットワーク操作設定 > において、操作権限を変更すること 
が可能です。 


4 ボタンをクリックする。 

HSR - J 2009 / J 2016 の Web 操作画面が表示されます。 

<ネットワーク操作設定>画面 （38 ページ）で「接続ま示：入」じ 
設定してある場合は、 HSR - J 2009/ J 2016 側の モニター 画面じは、 
「ネットワーク接続中」が表示されます。 

アクセスした 時点でま斤中の動作は継続されます。 


ごを意 


コンピューター側と2々が、上通信がな V 、場合、自勤的にネットワーク 
が切断されます。 

HSR - J 2009 / J 2016側でネツトワークを切断ずるには 

SHUTTLE HOLD ボタンを3秒た(上押します。 


Web 操作画面 



©表示還がェリア 


0 ステータス 表示 エリア 


回回因 


SONY DIGITAL SURVEILLANCE RECORDER - 


巧イルの点まのあも'尉こ入 0(a) ツ—ル m レブ (H) 

な房る•な凶固'這户 巧を^わ尉こ入り W 


C ィァ@なな因 □ 


アドレスの〉 I を 


VII 百おめ ： Lirrfcs 


a 巧更没モード 
アラーム£沒モード 

ューザ ID の^^ ■ 


HSR - J 2016 


チャンネル [-_I 

回回回回 

回 〔 0SII 叫 I 日 8| 

回回回回 
回回回回 

囚囚 


两ち 


888 


因回日 


舌を 


〇回 


♦ Internet 


〇操作ボタン 


包画像表示 エリア 
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Web 操作 


o ステータス 表示 エリア 

動作モード（ライブ/再生）： HSR - J 2009 / J 2016 が停止状態また 

は記録モード時は「ライブ」、再生モード時は「再生」が表示さ 
れます。 

日時： 停止状態または記録モード時は現在の日時、再生モード時 
は再生画像が記録された日時が表示されます。 

通當記録モード： 通常記録/タイマー記録のステータスがま示さ 
れます。 

停止： 記録停止中 
記録中： 通常記録ま斤中 
タイマー待機： タイマー記録待機中 
タイマー記録： タイマー記録ま斤中 
残量なし： 通常記録領域の残量がない 
アラー ム記録 モー ド： アラーム記録のステータスカ读示されます。 
停止： 記録停止中 

プリ アラー ム記録： プリアラーム記録ま斤中 
アラー ム記録： アラーム記録実斤中 
巧量なし： アラーム記録領域の残量がない 
再生領域： 再生モードになると再生中の画像の種類が表示されま 
す。 

アラーム： アラーム記録 
プリ アラーム： プリアラーム記録 
通甫： 通常記録 

アーカ イブ： アーカイブ領域の保存データ 
速度： 再生モードでは再生のステータスが表示されます。 

再生： 正方向標準再生 
一時停止： 静止画再生 
キュー： 正方向高速再生 
ス□一： 正方おほ速再生 
逆再生： 逆方向標準再生 
レビュー： 逆方向高速再生 
をス□一： 逆方向低速再生 

©画像表示 エリア 

HSR - J 2009 / J 2016 が停止状態または記録モード時は現在のカメラ 
入力画像、再生モード時は再生画像が表示されます。 

表示速度、サイズ、ま示画質、音声、 PC じ保存のそれぞれを、ド 
ロップダウンリストから選択して[セット]をクリックすることじよって 
変更することができます。 

表示を度： 画像のま示速度を1~5の範囲で遠択できます。数字 
が大きいほど高速じなります。5が最高速度です。 


サイズ： 表示画像サイズを選択します（単位：ピクセル)。 



フル画面 

Quad 画回‘ 

9 ch マルチ画面 

16 ch マルチ画面 

1 

320 X 240 

240 X 180 

160 X 120 

120 X 90 

2 

400 X 300 

320 X 240 

220 X 165 

160 X 120 

3 

640 X 480 

400 X 300 

260 X 195 

240 X 180 

4 

800 X 600 

480 X 360 

320 X 240 

320 X 240 

5 

1024 X 768 

560 X 420 

380 X 285 

400 X 300 

6 

1280 X 960 

640 X 480 

420 X 315 

480 X 360 


表示画質（ライブ時のみ）： 表示画質を1~4の範囲で違択でき 
ます。数字が大きいほど高画質じなります。 

音声(フル画面表示時のみ）： 転送するオーディオチャンネルを選 
択します。 

切： 音声を転送しません。 

A 1 :オーディオ1の音声を転送します。 

A 2 :オーディオ2の音声を転送します。 

A 12 ：オーディオ1、2の音声をミックスして転送します。 

秒数： バッファの時間を設定します。 

♦ 詳しくは r ネットヮーク経由で音声を転送する」 （98 ページ）をご覧くださ 

い。 

PC に巧巧（フル画面表示時のみ）： モニターしている画像およ 
び音声をコンピューターじ保存します。 

♦ 詳しくは、「モニターしている画像および音声をダウンロードする」(100 
〜102ぺージ）をご覧ください。 

カメラコン忙 I — ル（ライブ時のみ）： 遠隔操作可能なカメラ (PTZ 
カメラ）を本機に接続している場合、コンピューターからカメラ 
をコント ロールで きます （1 画面表示のときのみ)。 

[カメラコント ロ ー J レ]ボタンをクリックすると、操作ボタンカ';カメ 
ラコント ロール 用のボタンに切り換わります。 

カメラコントロールを止めるときは、再度[カメラコントロール] 
ボタンをクリックします。 

©表示選巧エリア 

現在選択されている入力番号がチャンネルま示フィールドじま示さ 
れます。 

匹]—而：画面じ表示するライブ/再生画像のチャンネルを選択し 
ます。クリックした番号じ巧応するチャンネルカ读示されます。 

:9画面、16画面で表示します。ボタンをクリックするたび 
じ、9画面と16画面を切り換えます。 

1^ : 4画面で表示します。ボタンをクリックするたびじ、4チヤ 
ンネルずつま示が切り換わります。 
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o 操作ボタン 


ボタン 

ボタンる 

機能 

アクセス権 

アイコン 



LV 1 

LV 2 

LV 3 

LV 4 

巧 

前のイベント 

アラーム記録きれた画懷を再生中にクリックずると、ひとつ前のアラーム 
記録にスキップします（本体の ALARM 1◄◄ボタン相当）。 

化 

有 

有 

有 

四 

次のイベント 

アラーム記録きれた画像を再を中にクリックすると、次のアラーム記録に 
スキップします（本体の ALARM ボタン相当）。 

化 

有 

有 

有 

B 

スピードダウン 

再生速度を 1 段階洛とします（再生中に本体のショグダイヤルを左に回す 
のと同じ動作)。 


有 

有 

有 

D 

スピードアップ 

再生速度を 1 段階あげます（再生中に本体のジョグダイヤルをちに回ずの 
と同じ勤作)。 

化 

有 

有 

有 

n 

逆再生 

逆方向に再生します。 

化 

有 

有 

有 

n 

再生停止 

再生を停止します。 

ライブ画な外のモードからライブ画モードへ戻ります。 

化 

有 

有 

有 

D 

再生 

再生を開始します。 

化 

有 

有 

有 

m 

前の画像 

静止画モードでクリックずると、ひとコマ前の静止画を表示します 
(静止画モードで本体のジョグダイヤルを左に回すのと同じ動作)。 

化 

有 

有 

有 

m 

一時停止 

静止画モードにします。 

化 

有 

有 

有 

国 

みの画像 

静止画モードでクリックすると、ひとコマ次の静止画を表示します 
(静止画モードで本体のショグダイヤルをちに回すのと巧じ動作)。 

化 

有 

有 

有 

回 

記録 

記録を開始します。 

化 


有 

有 

n 

記録停止 

記録を停止します。 

化 


有 

有 

回 

タイマー 

タイマー記録を ON/OFF します。 


化 

有 

有 

因 

サーチ 

画像を検索します 

(本体の SEARCH ボタンを押したときと同じメニューが表示されます)。 

化 

有 

有 

有 

回 

コピー 

記録領域の画像データをアーカイブ領域にコピーしまず。 

化 


有 

有 

且 

ダウンロード 

記録領域、アーカイブ領域の画像データをコンピューターにダウンロードします。 


化 

有 

有 

回 

メニュー設定 

メニュー設定を斤 L 、まず 

(本体の MENU ボタンを押したときと同じメニューが表示されます)。 

化 


M 

有 

田 

リターン 

メニュー画面からライブ画面に戻ります。 

化 



有 

田 

切断 

ネットワーク接続を切断します。 

有 

有 

有 

有 
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操作ボタン（カメラコント□-ル用) 


ボタンアイコン 

ボタンる 

機能 

DDQ 

〇凸 D 

パン*チルト 

カメラの向きを変えます。カメラ内蔵のメニュー画面表示時は、メニュー項目の選択に使用します。 


メニユーセット 

カメラ内蔵のメニュー項目設定値を決定します。 

[ menlI 

メニュー 

カメラ内蔵のメニュー画面を表示します。 

回 

コントロール速度 

パン -チル ト 操作時の、動作速度を調整します。 

1 〜 7 の 7 段階で設定でき、値が大きいほど動作速度が速くなります。 

zoom] 

ZOOM 

-/+ ボタンをクリックしてズーム操作を斤います。 

FOCUS1 

FOCUS 

-/ 牛ボタンをクリックしてフォーカス調整を斤いまず。 

iris ' 

IRIS 

-/ 十ボタンをクリックしてアイリス調整を行いまず。 


-/ + 

ズー厶操作、フォーカス調整、アイリス調整時に使用します。 

1 AF I 

AF 

才ートフォーカスを行います。 

凹 

SEQ 

カメラ自動切換動作を開始しまず。 

再度 [ SEQ ] ボタンをクリックするか、他の操作（自動パンまたはツアー）を巧うと停止します。 

[pan 1 

PAN 

自動パン勤作を開始します。 

再度 [ PAN ] ボタンをクリックする力、、他の操作（カメラ自動切換またはツアー）を斤なうと停止します。 

TOUR 

TOUR 

カメラに登録されているツアー動作を開始しまず。 

再度 [ TOUR ] ボタンをクリックずるか、他の操作（カメラ自動切換または自勤パン）を巧うと停止します。 

凹凹凹凹凹凹 

10711081 町 可 GO] 

プリセット呼出 

プリセット番号に登録されているポジションにカメラを移動させまず。 

プリセット番号 9 が、降は、ドロップダウンリストから選択して、に 0] ボタンをクリックします。 

|〇1 vf ENTER 1 

プリセット登録 

ドロップダウンリストからプリセット番号を選択し、 [ ENTER ] ボタンをクリックすると、 

現在のカメラポジションが登録されまず。 
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画像の巧索 

LV 2 - LV 4 でアクセスした場合は、画像の検索が可能です。 
@ (サーチ）をクリックすると、サーチメニューが表示されます。 


サーチ 

1. アラーム□グサーチ 

2. アラームサーチ 

3. アラームサムネイルサーチ 

4. 日時 サーチ 

5. ア ーた イブ領域 ヴーチ 

6. アクティビティーディテクシヨンサーチ 


ま斤したいサーチを遠択します。 


1.アラーム□グサーチ 

記録領域に記録されたアラーム画像を期間（巧、週、日、時間）で 
絞り込み、その中からアラームサーチやアラームサムネイルサーチ 
を斤います。 

♦本体で「アラームログサーチ」を選択したときと同様の情報が表示され 
ます （81 ページ)。 

ページの切り換えは[前]/ [ホ]ボタンで斤います。 


2. アラームサーチ 

記録領域に記録されたアラーム画像をリストから検索します。 

♦本体で「アラームサーチ」を選択したときと同様の情報が表示されます 
(81 ページ）。 

ページの切り換えは[前]/ [次]ボタンで斤います。 

アラーム番号のボタンをクリックするとプリビュー画像が表示されま 
す。プリビュー画像をクリックするとメイン画面に房り、選択したイべ 
ントの画像が再生されます。 


3. アラームサムネイ j レヴーチ 

記録領域に記録されたアラーム画像をサムネイル画像で検索しま 
す。 

♦本体で「アラームサムネイルサーチ」を選がしたときと同様の情報が表示 
されます腿ページ)。 

ページの切り換えは[前]/ [ホ]ボタンで斤います。 

サムネイル画像をクリックするとメイン画面に戻り、遠択したイベン 
卜の画像が再生されます。 


ごま意 


すべてのサムネイル画像 （9 画面）がま示される麻こ、 [前]/ [次] 
ボタンでページ切り換えを繰り返す t アラーム番号がランダムじ表 
示される場合があります。これは番号が連続しないだけで、誤表示 
ではありません。ページ送りは9画面が完全にま示された後に行っ 
てください。 


4. 曰時サーチ 

通常記録された画像を記録日時で検索します。 

♦本体で「日時サーチ」を選択したときと同様の情報が表示されます （82 
ページ)。 

「サーチ」のドロップダウンリストで記録日時を指定して[プリ 
ビュー]ボタンをクリックすると検索をま行し、プリビュー画像をま 
示します。 

プリビュー画像をクリックするとメイン画面に戻り、指定した日時に 
記録された画像が再生されます。 


ごを意 


指定した日時に合致するイベントがな t 、場合は、最も巧い日時の画 
像が検索されます。 


5. アーカイブ領域ヴーチ 

アーカイブ領域に保存されている画像を検索します。 

♦本体で「アーカイブ領域サーチ」を選択したときと同様の情報が表示さ 
れます （83 ぺージ)。 

ページの切り換えは[前]/ [ホ]ボタンで斤います。 

イベント番号のボタンをクリックするとプリビュー画像が表示されま 
す。プリビュー画像をクリックすると再生モードじなり、違択したイべ 
ントの画像が画面全体じ表示されます。 
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6. アクティビティーデイテクシヨンサーチ 


画像をアーカイブ領域へコピーずる 


アクティビティーセンサーを使用して画像を検索します。 

♦本体で 「アクティビティーディテクションサー チ」 を 選択した ときと 同様の 
情報が表示されます （83 ぺー ジ）。 アクティビティーセンサー の設定 も 同 
一画面上で巧えます。 

検索節囲の設定 

「サ-チ領域」、「チャンネル」、検索の「開始」、「終了」をドロップ 
ダウンリストで設定し、[セット]ボタンをクリックして$產定します。 

センサーの ON/OFF 

センサーを ON じしたい位置に巧応する升目の上をクリックして、 
チェックマーク （■) をつけます。 OFF じするときは、再度クリックし 
てチェックマークを'?肖してください。 


ごま意 


マルチ 画面表示のときは、コピーを実巧することができません。コ 
ピーする場合は、凹一回のいずれかのチャンネルを指定してフ 
ル画面表示に切り換えてください。 

1 コピーしたい画像を静止画モードでま示させる。 

連続する画像をコピーするときは先頭の画像を表示させてくだ 
さい。 

2回 (コピ -) をクリックする。 

コピー画面じなります。 


I 田回 B 囚且 Q 因田 nDIEI 团田の且田团 dllEll 


ーセンサー設を 
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I 凸回 B 回且 QB 田 nai 田团田田且 H 田团11田 I 


一だンサー感を： 


ブ IJ ビュ 


感度の設定 

センサー感度をドロップダウンリストで設定します。 

1~10の範囲で違択できます。数字が小さいほど高感度じなりま 
す。1が最高感度です。 


検索の実行 

[プリビュー]ボタンをクリックすると、検索が始まります。該当する 
画像のプリビュー画像が表示されます。 

[プリビュー]ボタンをクリックする每じ、ホのポイントを検索します。 
表示されたプリビュー画像をクリックすると、再生が始まります。 


3 コピーする枚数を設定し、 [スタート] ボタンをクリックする。 

コピーま斤中は「アーカイブ領域へのコピー中」が表示されます。 
コピーが終了すると、「コピー終了」が表示されます。 



マルチ画面表示のときは、ダウンロードを実行することができませ 
ん。ダウンロードする場合は、凹一回のいずれかのチャンネルを 
指定してフル画面表示に切り換えてください。 


1 ダウンロードしたい画像を静止画モードで表示させる。 

連続する画像をコピーするときは先頭の画像を表示させてくだ 
さい。 


画像のコピーとダウン□-ド 


LV 3、 LV 4 でアクセスした場合は、 HSR - J 2009 / J 2016 の記録領域 
の画像をアーカイブ領域や CF 力ードにコピーしたり、コンピユー 
夕一じダウンロードすることができます。 

アーカイブ領域からコンピューターへダウンロードすることもできま 
す。 


2 11 ( ダウン日-ド）をクリックする。 
ダウンロード画面じなります。 
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ごを意 


• ネットワーク経由でコンピューターへダウンロードを斤う場合、最大 
40,000枚までダウンロードすることが可能です。 

. 1台のコンピューターで2つのブラウザを使用して2台の 
HSR - J 2009/ J 2016 をネットワーク接続している場合、同時にダウ 
ンロードを斤わないようじご注意ください。正常にダウンロードす 
ること力 S でさま#ん 

. ダウンロード中は、再生巧の操作を受けがけない仕様になってい 
ます。ただし、ネットワークのレスポンスが異常に遅いと，操作を 
受けがけてしまう場合がありますので、ダウンロード中は再生系の 
操作をしないようじご注意ください。こうした場合の再生じついて 
は動作保証できません。 


3 ダウンロードする枚数または時間を設定する。 

音声が記録されている画像をダウンロードする場合は、「音声」 
を[入]じ設定すると、音声も一緒にダウンロードすることがで 
きます。 

♦詳しくは「音声をダウンロードする」 （99 ぺージ）をご覧ください。 
4 惨刷ボタンをクリックして保存するフォルダを指定する。 

5 欄胤をクリックする。 

記録保存領域の画像が表示されて t 、るときは、ただちにダウ 
ンロードがな台まりま寸。 

ダウン□ードび完了ずると 

メッセージ「ダウンロード終了」が表示されるので、 [ OK ] をクリック 
します。 
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メニ ユーの 設定 


LV 4 で ログインした 場合は、 メニュー 操作が可能です。 

(メニュー 設定）をクリックして、 メニュー 遠択画面を呼び出し、 
設定したい メニューを クリックして違択します。 

各 メニュー 画面では,各項目のドロップダウンリストから希望の設定 
f 直を遠択し、[保存]ボタンをクリックすることじよって設定を斤い 
ます。 

1. 初期設定 

1. 時刻設定： HSR - J 2009 / J 2016 の内蔵時計を設定します。 

♦本体メインメニューじ.巧期設定」のサブメニュー「1.時刻設 
定」と同様に設定できます （31 ページ）。 

2. 外部時刻設定： 外部時計合わせに必要な設定を斤いま 

す。 

♦本体 メインメニュー じ.巧期設定」 のサブメニュー 「1.時刻設 
定」と同様に設定できます （31 ぺージ）。 

3. 休日設定： 休日の設定を斤います。 

♦本体 メインメ ニューじ.巧期設定」のサブメニュー「4.休日設 
定」と同様に設定できます （63 ぺージ）。 

4. プリリバー ス 再生設定： 

♦本体 メインメニュ ー「1.初期設定」 の サブ メニュ ー「6.プリリバー 
ス」と同様に設定できます （78 ぺージ）。 

2. 記録設定 

1 . 記録領域設定： 記録領域の情報をま示します。領域の割 

り当てを変更することはできません。[記録再開許可]ボタ 

ンは有タカです。 

♦本体メインメニュー 「2.記録設定」 のサブメニュー 「2.記録領 
域設財と同様に設定できます （34 ページ）。 

2. 記録を件設定： 各種の記録に関する設定を斤います。 

♦本体メインメニュー 「2.記録設定」 のサブメニュー 「3.記録条 
件設財と同様に設定できます （34 ページ)。 

3. 通甫記録設定： 通常記録の条件を設定します。 

♦本体メインメニュ ー 「2.記録設定」 のサブメニュー 「4.通常記録 
設定」と同様に設定できます （51 ページ）。 

4. プ□グラム記録設定： プログラム記録の設定を斤います。 

♦本体メインメニュ ー 「2.記録設定」 のサブメニュー 「5.プ ログ ラ 
ム記録設定」と同様に設定できます （51 ぺージ）。 


5. タイマー設定： タイマー記録の設定を斤います。 

♦本体メインメニュ ー 「2.記録設定」の サブメニュー 「6 .タイマー 
設財と同様に設定できます （62 ページ）。 

6. アラーム記録設定： アラーム記録の条件を設定します。 
♦本体メインメニュ ー 「2. 記録設定」 のサブメニュ ー 「7.アラーム 

記録設定」と同様に設定できます （58 ページ)。 

3. 一般設定 

1. デー^表示設定： モニター画面に表示されるち目を ON / 
OFF しま十。 

♦本体 メインメニュ ー「3.—般設定」 のサブ メニュ ー ri . デー タ表 
示/ VIDEO LOSS 設定」 と同様に 設定で きます （38 ページ）。 

2. ブザー設定： ブザーを鳴らす条件を設定します。 

♦本体メインメニュ ー 「3.—般設定」のサブメニュー「2.ブザー設 

定」と同様に設定できます做ページ）。 

3. セキュ U ティー□ック設定: セキュリティに関する設定を斤い 
ます。 

♦本体メインメニュ ー 「3.—般設定」 のサブメニュー 「3 .セキュリ 
ティロック設赴と同様に設定できます做ページ）。 

4. ユーザ ID 設定： ューザー ID を設定します。 

♦本体メインメニュー「3.—般設定」> 巧.セキュリティロック設定」 
のサブメニュー「ユーザ阻設定」と同様に設定できます 
(40 ページ)。 

5. RS -232 C / RS -485 設定： R &232 C / RS 485 端子に外部 
機器を接続する場合に設定します。 

♦本体メインメニュ ー「3.—般設定」 のサブメニュ ー「4. RS "232 C / 
RS 485 設定」と同様に設定できます （41 ぺージ）。 

6. 八ードディスク設定： 本体メインメニュー「3.—般設定」の 
サブメニュー 「5.ハードディスク設定」做ページ）で設定 
された HDD に関する情報を表示します。ミラーリングの設 
定が「入」の場合、再生に使用するドライブの違択のみ、 
ネットワークをかして斤えます。 

7. ネッド 17 —ク設定： ネットワーク接続の条件を設定します。 

♦本体 メインメニュ ー「3.—般設定」のサブ メニュ ー「6.ネットワー 
ク設財 と同様に設定できます （37 ページ）。 

ネットワークスピードは、ドロップダウンリストから選択します。 
ネットワークスピード外で設定変更可能な項目は、直接数 
値を入力して設定します。 
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ごま意 


設定を変更した場合は、ネットワークの接続が自勤的に切 
断され、画面上じメッセージ「ネットワークが切断されまし 
た」力';表示されます。新しい設定で、再度ネットワークじ接 
続し直してください。 

8. ネッ K 7 —ク操作設定： ネットワーク接続時の操作権限など 
を設定します。 

♦本体メインメニュ ー 「3.—般設定」のサブメニューロ.ネットワー 
ク操作設定」と同様に設定できます （37 ぺージ）。 

4. 画面設定 

1. 画面自動切換周期: カメラ映像の自動切り換えに関する設 
定を斤います。 

♦本体メインメニュー「4.画面設定」 のサブメニュー 「メインモニ 
夕 一/ モニター2設定」と同様に設定できます （47 ページ）。 

2. マスク設定： マスクの条件を設定します。 

♦本体メインメニュ ー 「4.画面設定」のサブメニュ ー 「3.マスク設 
定」と同様に設定できます （47 ぺージ）。 

5. 停電情報/使用時間： 本体メインメニュー「5.停電情報/ 
使用時間」 （106 ページ）と同様に、停電情報、使用時間 
の積算値やファームウュアのバージョンを表示します。 

6. 巧]期化履歴： 本体メインメニュー「6.巧期化履歴」 

(106 ページ）と同様に、 HDD の初期化および各領域の記 
録再開の履歴（日時と領域）を最巧から8件表示します。 

7. メニユー 設定 コピ ー :メニューの設定内容をコンピュー 
ターに保存したり、保存した設定を読み a みます。 

8. 管理者用設定 

1. アラーム通知設定: アラームイベントが発生したときに、メー 
ルでお知らせします。 

2. カメラコン忙 I — ル設定: 遠隔操作可能なカメラを本機に接 
続する場合に設定します。 

♦本体メインメニュー「8.管巧者用設定」のサブメニュー「3.カメ 
ラコントロール設定」と同様に設定できます （86 ぺージ）。 

3. PPP 設定: ダイヤルアップでインターネット接続する場合に 
設定します。 

♦本体メインメニュー「8.管理者用設定」のサブメニュー r 4 .ppp 
設財と同様に設定できます做ページ)。 


4. NTP 設定： インターネットまたは LAN 上の NTP サーバーを 
使って時刻合わせをします。 

♦本体メイン メニユ ー 「8.管理者用設定」のサブ メニユー 「4 .NTP 
設財と同様に設定できます胁ぺージ）。 


音青操作 


フル画面 （1 画面）表示のときは、ネットワーク経由で音声を転送し 
たり、ダウンロードすることができます。 


ごま意 


マルチ 画面表示のときは、音声の転送/ダウンロードはできませ 
ん。 

1.ネットワーク経由で音声を転送ずる 

ネットワーク接続時、ライブモードおよび再生モードでの音声転送が 
可能です。コンピューター上で音声をモニターすることができます。 

♦ 詳しくは「ネットワーク経由で音声を転送する」 （98 ページ）をご覧くだき 

い。 


ごま意 


•音声を優先して転送するため、画像転送に遅延が生じます。ま 
た、音声の途切れ巧策としてバッファを持たせるため、ライブモー 
ドであっても遅延が生じます。 バッファの時間は5、10、15、20、30 
秒から違択可能です。ネットワークの環境に応じて時間を設定し 
てください。バッファの時間が長いほど音声の途切れ巧策として 
有交力ですが、音声'画像共に遅延が大きくなりますのでご注意く 
ださい。 

«音声転送は、 LV 2~ LV 4 で可能じなります。 LV 1 では音声転送 
のメニューが表示されません。 

•音声転送モードを選択した場合は、ライブモードカ、通常再生しか 
できません。 PAUSE や SEARCH などの特殊再生はできません。 
特殊再生を斤う場合は、音声転送モードを解除してください。 

2. 音声をダウン□ー ドずる 

CF 力ードへ音声をダウンロードすることが可能です。ネットワーク経 

由でコンピューターへ音声をダウンロードすることもできます。 

♦ 詳しくは「を声をダウンロードする」 （99 ぺージ）をご覧ください。 
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Web 操作 


ごま意 


•ダウンロードした画像と音声を再生するには、 HSR Viewer があ 
要です。 

♦HSRViewer については、 69 〜 76 ページをご覧ください。 
•ネットワーク経由でコンピューターへ音声を転送し、モニターした 
り、ダウンロードするには、プラグインソフトがあ要です。 

♦プラグインソフトについては、42ページをご覧ください。 

3. ネットワーク経由でアラームイベント音声を通知ずる 

アラーム記録が開始されると、ネットワークじ接続されたコンピュー 
夕一じ、 オリジナルサウンドで通知することができます。 

♦ 詳しくは r ネットワーク経由でアラームイベントを音声通知する」（100ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

4. モニターしている 画像および音声をダウン□-ドず る 

ネットワーク経由でモニターしている画像および音声を直接コン 
ピューターへダウンロードすることができます。 

ライブ画面および再生画面で画像や音声をモニターしているとき、 
コンピューター画面上の[開始]ボタンをクリックすることにより、あ 
らかじめ設定しておいたフォルダじ画像および音声をダウンロード 
すること力’;できます。あらかじめ設定しておいた時間だけ保存する 
ことが可能ですが、遠中でダウンロードを中止することもできます。 
この機齡よ、コンピューター上に転送された画像および音声をその 
ままダウンロードするものです。 

♦詳しくは「モニターしている画像および音声をダウンロードする」 
(100ページ）をご覧ください。 


ごを意 


•ネットワーク経由でコンピューターじ転送された画像および音声を 
そのままダウンロードするため、最大でも1巧間に数枚程度しか保 
存できません。 

また、ネットワーク環境じよっては、画像が更新されなかったり、 
音声が途切れたりして、正常にダウンロードできない場合がありま 
すので、ネットワーク環境に適した表示画質、音声のバッファ時間 
を設定してください。 

•記録済みの画像および音声を、すべて漏れなくダウンロードした 
い場合は、これまで賺 g (ダウンロ-ド）ボタンを使用してく 
ださい。 


ネットワーク経由で音声を転送する 

ライプ画面 



音声転送機能けり期設定：切） 

画像と共に音声も一緒に転送するかどうかを、惜声」①で設定で 
きます。 

音声： 転送するオーディオチャンネルを選択します。 

切： 音声を転送しません。 

A 1 :オーディオ1の音声を転送します。 

A 1 ::オーディオ2の音声を転送します。 

A 12 ：オーディオ1、2両方の転送を再生します。 

秒数: バッファの 時間を設定します。秒数は バッファ 時間であ 
り、同時に音声遅延時間じなります。ライブモードであっても 
遅延が生じます。ネットワーク速度が遅い場合は、音声の途 
切れを防止するためじ時間を長めじ設定してください。 

音声を転送する場合は、転送するオーディオチャンネルい 《 ッファ 
時間を遠択して[セット]ボタンをクリックしてください。 


♦詳しくは、「画像をダウンロードする」 （94 ぺージ）をご覧ください。 
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ごま意 


音声をダウン□ードする 


•バッファ時間が長いほど音声の途切れ巧策として有効ですが、 
音声-画像共に遅延が大きくなります。 

音声優先で転送されますので、環境じよっては画像が表示され 
ない場合もあります。 

•音声転送にはユーザーレベルじの JiLh の操作権限がお要です。 
操作権限が LV 1 の場合は、音声転送のメニューは表示されませ 
ん。 

•音声転送モードを違択した場合は、ライブか通常再生しかできま 
せん。 PAUSE や SEARCH などの特巧再生は操作できません。特 
ホ再生を斤う場合は、音声転送モードを解除してください。 

• Web 画面の上部に表示している時刻やステータス情報の更新速 
度は、通常1秒ですが、音声転送モードを選択した場合は、5秒 
間隔となります。 

•音声を記録していない画像を再生する場合、音声を「入」じして 
再生すると音声のバッファリングを繰り返し、画像を再生すること 
ができません。この場合は、音声を「切」じして再生してくださ 

い。 


ダウン□-ド画面 



ダウン ロー 


ド PC へのダウンロード 
再生巧ち 


音声 


化け 4000 0) 


05-04-14 13:43: 38| 


音青のダウン□ード（初期設定：切） 

画像と共に、音声も一緒にダウンロードする場合は、「音声」®を 
[ A ] じ切り換えます。 

画像のみをダウンロードする場合は初期設定彻）のままじしてお 
いてください。 

ダウンロードをま斤した後、下記の画面が表示されたら、[〇のを 
クリックしてください。ダウンロードが終了します。 
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Web 操作 


ネットワーク経由でアラームイベントを音声通知 
する 

アラームの発生をネットワーク接続しているコンピューターじ通知す 
ること力 S でさま十。 

コンピューターの特定フォルダじ保存したサウンドファイルを繰り返 
し再生し、オリジナルの警告音を鳴らします。サウンドが1巧 ■ W 上の 
場合、最初の1秒間を繰り返し再生します。 

1 警告音のサウンド （ WAV ) ファイルを作成する。 

仁 指定ファイル名 （ BUZZER . WAV ) を讯ナて、じ班 UZZER ディ 
レクトリじ保存する。 

じ ¥ BUZZER ¥ BUZZER.WAV 
アラーム記録をしている間、警芭音は鳴り続けます。 

警告音を停止ずるには 

操作パネルの再生停止ボタンをクリックしてください。 


モニターしている画像および音声をダウン□-ド 
する 

LV 3. LV 4 でネットワークじ接続した場合は、 「 PC じ保存」@が表 
示されます。 



1ダウン□-ド機能を有効にする。 

V をクリックして 「 PC じ保存」⑤のプルダウンメニューから「入」 
を違択してください。 

音声ち巧をずる場合は 

「音声」①のプルダウンメニューから、保存するオーディオチャンネ 
ルを選択してください。 

♦ r 音声」の設定について詳しくは、 r ネットヮーク経由で音声を転送する」 
(98 ぺージ）をご覧ください。 

[セット]ボタン⑤をクリックすると、音声のバッファリングが開始さ 
れ、画像エリアが下記④のような状態に変わります。 

「音声」①で設定した時間分のバッファが FULL じなるまで、この 
状態が継続します。音声のバッファが FULL じなると、画像が表示 
され、音声が聞こえてきます。 


ライブ 


a 巧 as モード 
アラーム£るモード 


1 ^ 

画 


>>>>>>>>>> 


=0 


サイズ： — ま示宙ち： 

音声: fS^B のこ巧な 

時面：巧 

は巧ホフ4ル ダー： 
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2 ダウン□-ド時間を設定し、画像/音声をなをずるフオ 
ルダを指定ずる。 



ダウンロード時間は、「保存時間」⑥で設定します。 

ダウンロード開始後、設定した時間が経過した時点で自動的に保 
存が完了します。 

途中で中止することも可能です。例えば、保存時間を1時圆じ設 
定しても、ダウンロード開始10分後に[キャンセル]ボタンをクリッ 
クする t 開始後10分間の画像および音声が保存されます。 

「保存先フォルダー」は、初期値が忙¥」になっていますので、惨 
照]ボタン®をクリックしてフォルダを選択するか 1 )、または保存し 
たいフォルダ名を直接書き这;んでください 2 )。 

1) 参照ボタンをクリックすると、 r フォルダの参照」画面が現れますので、 
フォルダを還がしてください。新しいフォルダを作成することも可能です。 

2) 直あ入力する場合、存在しないドライブ名を入力した場合は、エラ ー 「保 
巧停止、エラー」が表示されますが、存在しないフォルダを入力した場 
合は、フォルダ作成されます。 



[開始]ボタン⑦をクリックすると、画像および音声のダウンロード 
が始まります。 

ダウン□—ド中は 



通） 

「保存時間」のカウンター®がカウントアップされ、「保存中」のメッ 
セージ④が表示されます。 

ダウンロード中じ[キャンセル]ボタン⑩をクリックすると、中止す 
ること力';できます。この場合、中止する前までの画像と音声がダウ 
ンロードされます。 4 0ィ 






































Web 操作 


ダウン□ードび完了ずると 

「保存完了」のポップアップ⑩が表示されます。 



[0 ロボタンをクリックすると、ダウンロード 
ボタンを押す前の状態に戻ります。 


ライブ 


a 巧更るモード 
アラーム豆没モード 
ユーザ… 


ンロード作業が終了し欄始] 


巧な巧巧 

巧なモ フォルダー： 


ごま意 


状況にあじて下記のようなポップアップが表示されます。 


メニュー設定の巧巧/読み込み 

メニュー設定を保存する 

本磯のメニュー設定をコンピューターに保存します。 

1回ボタンをクリックする。 

く メインメニュー > 画面が表示されます。 

2 「7 .メニュー 設定コピー」をクリックする。 

く メニュー設定コピー > 画面が表示されます。 

3 [保存]ボタンをクリックする。 

4 保存先を指定してま斤する。 

メニュー設定が保存されます。 

メニュー設定を読み込む 

コンピューターじ保存しているメニュー設定ファイルを、本機に読み 
ii みます。 

またこのとき、 ユーザー ID の設定やネッ ワーク 設定などを読み这;む 
かどうかを設定できます。 



⑩ 


•コンピューターの HDD 容量が少なくな り、ダウン ロードが完了す 
る前に強制終了した場合、®のま示は次のようじなります。 
「STOP SAVE , コンピューター DISK FULL 」 

•その他の エラー じより、ダウンロードが完了する前に強制終了した 
巧合、©の表示はホのようになります。 

「STOP SAVE , ERROR 」 


ごま意 


記録領域の設定も読み込むことができますが、ま斤するとハード 
ディスクを初期化します。 

1回ボタンをクリックする。 

く メインメニュー > 画面が表示されます。 

2 「7.メニュー設定コピー」をクリックする。 

く メニュー設定コピー > 画面が表示されます。 

3 [参照]ボタンをクリックして、メニューを保存しているフオルダ 
を指定する。 

4 「ユーザ ID 設定のコピー」で、ユーザーのの設定を読み込む 
かどうかを選択する。 
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5 「記録領域設定」で、記録領域の設定を読み込むかどうかを 
遠択する。 

6 「ネットワーク設定のコピー」で、ネットワーク設定を読み込むか 
どうかを遠択する。 

7 「読込み」ボタンをクリックする。 

読み a みが開始されます。 

アラーム通知設定 

本機をネットワークでご使用の場合、アラームイベントや磯器の異常 
が発生したときにメールでお知らせすることができます。 

1回 ボタンをクリックする。 

< メインメニュー > 画面が表示されます。 


送信巧メールアドレス 

設定： 送信先にアラーム通かする力ぶうかを設定します。 
メールアドレス： 送信先メールアドレスを設定します。 
イメージ： アラーム画像をメールに添かするかどうかを設 
定します。 

コメント： メールの件名を設定します。 

認証設定： ユーザー認証を斤うかどうかを設定します。 POP 3 
を遠択した場合は、 POP 3 サーバアドレス、ユーザ ID 、 パ 
スワードを設定します。 

POP 3 ヴーバアドレス: POP 3 サーバーアドレスを設定します。 
ユーザ ID : ユーザー ID を設定します。 

バスワード： パスワードを設定します。 

4 各ち目を設定する。 

5 [保存]ボタンをクリックする。 

設定内容が本体に反映されます。 


2 「8.管理者用設定」をクリックする。 

<管理者用設定 > 画面が表示されます。 


3 「1.アラーム适か設定」をクリックする。 

く アラーム 通知設定> 画面が表示されます。 



カメラコント□—ル設定 

遠隔操作可能なカメラを本磯に接続する場合に設定します。 

1回 ボタンをクリックする。 

く メインメニュー > 画面が表示されます。 

2 「8.管理者用設定」をクリックする。 

<管理者用設定 > 画面が表示されます。 

3 「2.カメラコントロール設定」をクリックする。 

く カメラコントロール 設定> 画面が表示されます。 

4 各ち目を設定する。 

♦各項目について詳しくは、「カメラコントロール設定」 （86 ぺージ）をご 
覧ください。 

5 [保存]ボタンをクリックする。 

設定内容が本体に反映されます。 


アラーム通知： アラーム通かするかどうかを設定します。 
SMTP サーバアドレス： SMTP サーバアドレスを設定します。 
ユーザメールアドレス： 通知元メールアドレスを設定します。 
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Web 操作 


PPP の設定 

ダイヤルアップでインターネット接続する場合に設定します。 

1回 ボタンをクリックする。 

く メインメニュー > 画面が表示されます。 

2 「8.管理者用設定」をクリックする。 

く管理者用設定 > 画面が表示されます。 

3 「3. PPP 設尉をクリックする。 


IP アドレス： 本体側の IP ァドレスを設定します。 
クライアント IP アドレス： コンピューターの IP アドレスを設 
定します。 

電話回線タイプ： モデムを接続している電話回線の種類を設 
定します。 

モデムな]期イヒコマンド： モデムを制御するための AT コマンド 
を設定します。 

通信を度： 通信速度を設定します。 

データ サイズ： データ サイズが表示されます。 

パ U ティ： パリティを設定します。 

ストップビット： ストップビットを設定します。 

4 各項目を設定する。 


く PPP 設定 > 画面が表示されます。 


PPP 設定 

タイヤルアツブ 
ブロパイタ電話ま号 
ログイン ID 
"スワード 
認証設定 
自勒 IP アドレス 
タイヤ J レイン 
ログイン 1D 
バスワード 
認証設走 
IF アドレス 

クライアント IP アドレス 





電話回揀タイブ 
モデム巧巧 <ヒコマンド 
適信速度 ： bps ,データサイプ： 8 bits 
バリティ: , ストッブピット： 




5 [保存]ボタンをクリックする。 

設定内容が本体に反映されます。 

NTP の設定 

インターネットまたは LAN 上の NTP サーバーを使って時刻合わせ 
ができます。 

1回 ボタンをクリックする。 

く メインメニュー > 画面が表示されます。 

2 「8.管理ま用設定」をクリックする。 

<管理を用設定 > 画面が表示されます。 

3 「4. NTP 設定」をクリックする。 


ダイヤルアップ： ダイヤルァップ接続するかどうかを設定しま 
す。 

プ□バイダ電話番号： プロバイダの電話番号を設定しま 
す。 

□グイン ID : ログイン ID を設定します。 

) くスワード： パスワードを設定します。 

認証設定： 認証プロトコルを設定します。 

自動 IP アドレス： IP アドレスを表示します。 

ダイヤルイン： ダイヤルイン接続するかどうかを設定します。 
□グイン ID : ログイン ID を設定します。 

パスワード： パスワードを設定します。 


< NTP 設定 > 画面が表示されます。 

4 各項目を設定する。 

♦各項目について詳しくは、 「 NTP の設定」 （87 ページ）をご覧くださ 

い。 

5 [保存]ボタンをクリックする。 

設定内容が本体に反映されます。 


認証設定： 認証プロトコルを設定します。 
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保守-点巧 


トラブル シユー テイング 

修理をご依頼じなる前に、もう一度点検してください。 

症状 

原因 

処置 

モニター画像が映らない。 

接続は正しいですか？ 

正しく接続してください。 


モニターやカメラの電源は入っていまずか？ 

電源を入れてください。 

操作ボタンを押しても動作しない。 

アラーム録画が斤われている。 

アラーム録画終了までお待ちください。 


セキュリティロックが働いている。 

セキュリティロックを解除してください。 

(39 ぺージ） 


タイマー記録待磯中またはタイマー記録中です。 

TIMER ボタンを押して 、ボタンのインジケーターを 
消灯させてください。 （64 ぺージ） 

タイマー記録ができない。 

時計が正しく設定されていない。 

時計を正しく合わせてください。 

は1ぺージ） 


タイマー記録が「入」になっていない。 

TIME 民 ボタンを押して、ボタンのインジケーターを 
点灯させてください。 （64 ぺージ） 

「タイマー設定」画面で「入/則欄が「人」になって 
いるか確認してくだきい。 （62 ぺージ） 

日時が記録されない。 

日時が非表示になっている。 

EXIT / OSD ボタンを押してください。 

(19 ページ） 


日付と時刻のデータ表示が「切」になっている。 

「データ表示設定」で「入」じしてください。 

は8ぺージ） 

警告メッセージが f 肯えない。 

故障の可能性があります。 

お買い上げ店またはソニーのサービス恵口にご相談 
ください。 


システムダウン 

もし本機がまったく動作しなくなったときは、ホの手順を斤ってみて 
ください。 

1 本機がコンセントじつながっているか確認する。 

ム 後面パネルのオールリセットボタンを押して、復帰するかどうか 
を確認する。復帰しない場合は、3、4をま施する。 

3 電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、約10分間放 
置する。 

4 電源コードをコンセントじつなぎなおし、電源を入れる。 

上記を斤っても動作しないときは、お買い上げ店またはソニーの 
サービス窓口じご巧談ください。 


HDD の異常検出 

起勤時または稼動中に HDD エラーを 検出した場合は、 "DISK 
ERROR " のエラーメッセージがモニターじ表示され、前面パネル 
の POWER インジケーターが 点滅します。 

HDD エラーの 場合じは、お買い上げ店または ソニーのサービス 窓 
口じご巧談ください。 
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保守-点検 


停電情巧とほ用時間の巧認 


初期化履歴のお認 


メインメニュー 「5.停電情報/使用時間」で、停電じよる記録の中 メインメニュー 「6.ネリ期化履歴」で、 HDD の初期化（全領域の初 
断があったかどうかや、 HDD の累積使用時間などを確認すること 巧化）および各領域の記録再開の履歴を、直あから8件確認する 


ができます。 

本機のファームウエアのバージョンも表示されます。 

メインメニューから 「5.停電情報/使用時刚を遠択すると、<停 
電情報/使用時間 > 画面が表示されます。 


停電情報 

<使用時間> 
発生曰時 

復旧即寺 


002回 

04-18 23 

02 

04-18 23 

0白 


07-21 02 

12 

07-21 03 

〇已 


使用時 

間 

今 

— 


停電情報 

最巧8件分の停電発生時刻と回復時刻を表示します。 

「使用時間」にカーソルを合わせてシャトルダイヤルを右に回すと、 
く使用時間 > 画面になります。 


ことができます。 

メインメニューから「6.停初期化履歴」を選択すると、く初期化履 
歷> 画面じなります。 


月-日 
03-2 已 


<初期化履歴> 

時：分領域 操作 1-リ” 
12:00き綱 E 湖期化） ID 4 


初期化および記録の再開が実行された日時とその領域を表示しま 


す。 


メニューを抜けるには、 ExnyosD ボタンを押します。 


内部八ードディスク 

内蔵 HDD の累積使用時間と本磯の累積通電時間を表示します。 

F/W 

本機のファームウ卫アのバージョンを表示します。 

ハードディスクを増設している塌合、それぞれの使用時間と総通電 
時間が表示されます。 


メニューを抜けるには、 EXIT/OSD ボタンを押します。 
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保証書とアフターヴービス 


保証書 

•この製品には保証書が添がされていますので、お買い上げの際 
お受け取りください。 

•所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存 
してください。 


アフターヴー ビス 

調テび悪いときはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご覧になってお確かめください。特に、前項 
「保ず.点検」に該当する項目がないか、お調べください。 

それでら具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店またはおおくのソニーのサービス窓口にご相談くださ 


保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 
保証書をご覧ください。 

保証期間経過をの修理は 

修理によって磯能が維持できる場合は、ご要望により有料修理さ 
せていただきます。 

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、 
お買い上げ店またはお近くのソニーのサービス窓口にお問い合わ 
せください。 
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仕様 


-般 


アラーム/制御入出力 

記録方ま 

JPEG 2000 compression 

SCSI 

UltraieO SCSI (68 ピン高密度） 

信号方ま 

EIA 標準、 NTSC 方ま 

USB 

USB 2.0 X 2 (前面、谈面） 

解像度 

720 X 240 ピクセル 

LAN 

lOBase - T / lOOBase - TX , 时 -4 日 

動作温度 

日て:〜40て： 

RS 485 A/B 

の- 11 X 2 

動作湿度 

20-80% (最大湿球温度： 29°〇解露 

RS -232 C 

D - SUB 9 ピン 


のないこと） 

R 1/ R 2 

抵抗ラダーま 

電源 

AC 100 V 、 50/60 Hz 

CLOCK IN 

無電圧メーク接点 

消費電力 

HSR - J 2016 : 48 w 


(パルス幅100 ms が、上） 


HSR - J 2009 : 40 w 

CLOCK OUT 

オープンコレクタ / ikn (動作 B 寺 0 V ) 

外形寸法 

420 X 96 X 371 mm (幅/高さ/奧斤き） 

EXT TIMER IN 

無電圧メーク接点 

質量 

HSR - J 2016 : 7.2 kg 


(パルス幅100 ms が、上） 


HSR - J 2009 : 7.1 kg 

SENSOR ALARM OUT 

オープンコレクタ / ikn 

(動作時 0 V ) 

映像入出力 


ALARM RESET 

無電圧メーク接点 

(パルス幅100 ms が、上） 

カメラ人力 

IN 1 ~ 16 ( HSR 脚 16). IN 1~9 

NON REC (VIDEO LOSS と切り換え） 


( HSR - J 2009 ):1 Vp - p 、 750、 


+ 5 V 、5.7 kn (動作時 0 V ) 


不平衡 ( BNC 型） 

WARNING 

+ 5 V 、5.7 kn (動作時 0 V ) 

カメラ出力 

OUT 1 ~ 16 ( HSR - J 2016). OUT 1 ~ 9 

FULL 

+ 5 V 、5.7 kn (動作時 0 V ) 


( HSR - J 200 9): 各カメラ入力のスルー出力 

ARCHIVE FULL 

+ 5 V 、5.7 kn (動作時 0 V ) 


1 Vp-p , 75 n . 不平衡田 NC 型） 

TIMER REC OUT 

+ 5 V 、5.7 kn (動作時 0 V ) 

モニター出力 

メインモニター （ MON 1) : 

1 Vp - p 、75 n 、不平衡 (BNC 型） 

モニター2 ( MON 2): 




付属品 



1 Vp-p , 75 n . 不平衡田 NC 型） 

AC 電源コード （1) 



前面 VIDEO 出力： RCA 端子 

電源コード固定クリップ （1) 

水平解像度 

500本 JiLh ( HYPER モード） 

ラックマウント金具 （1 式） 

S/N 

48 dB ( HYPER モード） 

クイックスタートガイド （1) 

CD-ROM (1) 


音声入出力 


が証書 （1) 

ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内 （1) 

入力 

-8 dBs 、27 kn 、 不平衡 RCAX 2 



出力 

-8 dBs 、600 n 、 不平衡 RCAX 2 




(前面、後面） 

•仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります 

マイク入力 

— 60 dBs 、10 kn 、 不平衡03.5 mm ミ 

が、ご了承ください。 



ニジャック 



S/N 

40服 
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37 ン 


データが式 


RS -232 C 

データフオーマットは、 ホの通りです。 


モート 

非同期 

キャラクター長 

8ビット 

データ伝送速度 

2400、4800、目600、19200 

バリテイチェック 

なし 

ストップビット 

1ビット 


データ伝送速度のみ HSR のメインメニュー「3.—般設定」のサ 
ブメニュー 「4. RS -232 C / RS -485 設定」 （55 ページ）で設定するこ 
とができます。 

通信プロトコル 

通信は1バイト単位で斤います。コンピューターが1バイト送信し 
た後、 HSR から返ってくる返答を持ってホのバイトを送信します。 
HSR の返答の中には、1バイトのものだけでなく、複数バイトのも 
のもあります。 

RS -232 C 使用時のを意 

コマンドを使用するためじな下の準備をしてください。 

RS -232 C TABLE ON コマンド （ F 6 H ) を HSR じ送る 
• HSR は 、 ACK (0 AH ) を返します。 

• RS -232 C TABLE OFF コマンド （ F 7 H ) を送るまで、 HSR はコマ 
ンドを受け休ナます。 


RS -485 

データフオーマットは、 ホの通りです。 


モート 

非同期 

キャラクター長 

8ビット 

データ伝送速度 

2400、4800、9600、19200 

バリテイチェック 

なし 

スタートビット 

1ビット 

ストップビット 

1ビット 


通信線： 2芯 

通信ち式： キ2重方式 （ HalfDuplex 方ま） 

データ伝送速度のみ HSR のメインメニュー「3.—般設定」のサ 
ブメニュー 「4. RS -232 C / RS -485 設定」 （55 ページ）で設定するこ 
とができます。 


RS -485 使用時のま意 

. メインメニュー「3.—般設定」のサブメニュー [4. RS -232 C / RS - 
485設定」 （55 ページ）で設定したアドレスと一致しないと HSR 
は動作しません。 

-グループ番号を設定したときは、設定したグループ番号と一致 
しないと HSR は動作しません。 

通常コマンド 

特に指定のないコマンドでは、1つのコマンドじ巧してあず ACK 
(0 AH ) または NAK (0 BH ) が返されます（ブロードキャスト送信 
時は除く)。 


RS -232 C 専用コマンド 

■ RS -232 C TABLE ON ( F 6 H ) 

RS -232 C 制御を開始する。 

■ RS -232 C TABLE OFF ( F 7 H ) 

RS -232 C 制御を終了する。 

RS -485 専用コマンド 

■ RS -485 TRANS START ( FDH ) 

RS -485 制御を開始する。 

■ RS -485 RCV CHK ( FEH ) 

RS -485 制御コマンドの受け取り準備ができているかどうかを確認 
する。 

RS -232 C / RS -485 共通コマンド 

■ PLAY (3 AH ) 

再生を開始する。 

■ STOP (3 FH ) 

再生を停止する。 

■ SEARCH (4 AH ) 

録画中または停止中じサーチ設定メニューをま示する。 

■ PAUSE (4 FH ) 

再生中に静止画にする。 

■ SHIFT - (53 H ) 

本体 シャトルダイヤルの 左回しに巧当す る 操作を斤う。 
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コマンド 


■ SHIFT t (54 H ) 

本体ジョグダイヤルの左回しに相当する操作を巧う。 

例外：©実行中の再生のスピードを上げる。 

©メニュー 画面で設定値を上げる。 

■ TIMER ON/OFF (60 H ) 

タイマー録画の「入」/「切」を切り換える。 

■ SHIFT 一 (63 H ) 

本体シャトルダイヤルのを回しに相当する操作を巧う。 

■ SHIFT I (64 H ) 

本体ジョグダイヤルの右回しに相当する操作を巧う。 

例外：©実行中の再生のスピードを落とす。 

(D メニュー画面で設定値を下げる。 

■ PLAY SPEED UP (65 H ) 

• メニュー 画面で設定値を上げる。 

•巧生時、再生スピードを上げる。 

■ PLAY SPEED DOWN (66 H ) 

• メニュー画面で設定値を下げる。 

•巧生時、巧生スピードを下げる。 

■ SECURITY LOCK ON (69 H ) 

本体の メニュー 設定がセキュリティーロック可能な状態の場合、 
セキュリティーロックを「入」じする（本体の SHUTTLE HOLD ボ 
タンの3秒押し操作に相当）。 

■ SECURITY LOCK OFF (6 AH ) 

セキュリティーロックを「切」にする。 

■ MENU (74 H ) 

• メニューモードに する。 

•メニューモード 時、 メニュー 画面を選択す る。 

■ MULTI (82 H ) 

メインモニターを9または16分割画面表示に切り換える。 

■ QUAD (83 H ) 

メインモニターを 4分割画面表示に切り換える。 

■ OPTION (84 H ) 

メイン モニターを オプション画面を含む分割画面表示じ切り換え 
る。 


■ ZOOM (85 H ) 

•ズーム設定モードに入る。この後： 

1 SHIFT t (54 H ) または SHIFT i (64 H ) でズーム領域の水平 
位置を指定する。 

2 SHIFT 一 (63 H ) で水平位置を確定する。 

3 SHIFT t (54 H ) または SHIFT i (64 H ) でズーム領域の垂直 
位置を指定する。 

4 SHIFT 一 (63 H ) で垂直位置を確定する。 

-ズームを解除する。 

■ SEQUENCE (87 H ) 

表示画面を自動的に切り換える。 

■ MONITOR 2 (88 H ) 

モニター2の設定モードに切り換える。 

■ ALARM RESET (8 AH ) 

アラーム 動作を解除する。 

■ COPY (8 DH ) 

コピー設定画面の「入」/「切」を切り替える。 

■ OSD/EXIT (8 EH ) 

•画面表示データの「入」/「切」、および表示位置を切り替える。 
• メニューモードを解除する。 

■ FULL 1 - FULL 16(90 H -9 FH ) 

フル画面表示の入力を切り換える。 

■ ALARM F SKIP ( ABH ) 

再生中に、直後のアラームを検索して再生する。 

■ ALARM R SKIP ( ACH ) 

再生中に、直前のアラームを検索して再生する。 

■ REC STOP ( CFH ) 

録画を停止する。 

■ CLOCK ADJUST ( E 0 H ) 

内蔵の時計の分と秒の設定を00に合わせる。 

例：13:30:00から14:29:59の間に送ると、時訊よ14:00:00じな 
る。 

■ MENU RESET ( E 1 H ) 

表示されて L 、るメニュー画面の設定のみ初期値に戻す。 
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ステータスコマジド 


ステータス収集コマンド 
■ MPX STATUS SENSE (D5H) 

【指定した磯器との1巧1の通信時のみ有効】 
HSR の各チャンネルの勤作情報を収集する。 


CMD 
TxD [D5 L 

RxD T d1 r[d2 iT d3 ]~[d4 iT d5 にゴ目 I 


ビット 

意味 

dl 

7 

ALARM ON 8 

第 

6 

ALARM ON 7 

A 

已 

ALARM ON 6 

イ 

卜 

4 

ALARM ON 5 


3 

ALARM ON 4 


2 

ALARM ON 3 


1 

ALARM ON 2 


0 

ALARM ONI 

d 2 

7 

ALARM ON 16 ( HS 反 - J 2009は予備） 

雲 

6 

ALARM ON 15 ( HSR - J 2009は予備） 


已 

ALARM ON 14 ( HSR - J 2009は予備） 

イ 

卜 

4 

ALARM ON 巧 （ HS 反 - J 2009は予備） 


3 

ALARM ON 12 ( HS 反 - J 2009は予備） 


2 

ALARM ON 11( HSR - J 2009は予備） 


1 

ALARM ON 10 ( HSR - J 2009は予備） 


0 

ALARM ON 9 

d 3 

7 

SENSOR ON 8 

第 

6 

SENSOR ON 7 

バ 

巳 

SENSOR ON 6 

イ 

卜 

4 

SENSOR ON 日 


3 

SENSOR ON 4 


2 

SENSOR ON 3 


1 

SENSOR ON 2 


0 

SENSOR ONI 

d 4 

7 

SENSOR ON 16 ( HSR - J 2009は予備） 

勇 

6 

SENSOR ON 15 ( HSR - J 2009は予備） 

4 

バ 

已 

SENSOR ON 14 ( HSRJ 2009は予備） 

イ 

卜 

4 

SENSOR ON 13 ( HSR - J 2009は予備） 


3 

SENSOR ON 12 ( HSR - J 2009は予備） 


2 

SENSOR ON 11( HSRJ 2009は予備） 


1 

SENSOR ON 10 ( HSR - J 2009は予備） 


0 

SENSOR ON 9 


d 已 

7 

VIDEO LOSS ON 8 

桑 

6 

VIDEO LOSS ON 7 

5 

ノぶ 

5 

VIDEO LOSS ON 6 

イ 

卜 

4 

VIDEO LOSS ON 5 


3 

VIDEO LOSS ON 4 


2 

VIDEO LOSS ON 3 


1 

VIDEO LOSS ON 2 


0 

VIDEO LOSS ON 1 

d 6 

7 

VIDEO LOSS ON 16 ( HS 反 - J 2009は予備） 

窠 

バ 

6 

VIDEO LOSS ON 15 ( HS 反 - J 2009は予備） 

5 

VIDEO LOSS ON 14 ( HSR - J 2009は予備） 

づ 

卜 

4 

VIDEO LOSS ON 13 ( HSR - J 2009は予備） 


3 

VIDEO LOSS ON 12 ( HS 反 - J 2009は予備） 


2 

VIDEO LOSS ON 11( HSR - J 2009は予備） 


1 

VIDEO LOSS ON 10 ( HSR - J 2009は予備） 


0 

VIDEO LOSS ON 9 


■ STATUS SENSE (D7H) 

【指定した機器との 1 巧 1 の通信時のみ有タカ】 

HSR の動作情報を収集する。 

CMD 
TxD [071 

RxD こか iT d2 r[cl3 iT d4 に d5 I 


ビット 

意味 

dl 

7 

00:再生停止，01:静止画，10:再生， 

第 

1 

ノス 

6 

11:各種 メニ ユー 

5 

1:アラーム記録領域フル 

イ 

卜 

4 

00:停止，01:プリアラーム記録，10:アラーム記録 


3 

11:使用禁止 


2 

1:通常記録領域フル 


1 

00:記録停止，01:通常記録 


0 

10:タイマー記録，11:タイマー記録待臟 

d 2 

7 

再生モード00:通常，01:アラーム，10:保存 

棄 

6 

11:予備 

2 

バ 

5 

0に固定 

イ 

卜 

4 

1:正方向，0:逆方向 


3 

再生スピード 00 H 〜 0 FH 


2 



1 



0 
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コマンド 


d 3 

7 

1: チャンネル選択中 

窠 

6 

予備 

3 

ノス 

己 

予備 

イ 

卜 

4 

予備 

3 

選択入力番号 00 H 〜 0 FH :1 〜 16 チャンネル 


2 



1 



0 


d 4 

7 

予備 

第 

バ 

イ 

6 

予備 

巳 

予備 

卜’ 

4 

予備 


3 

予備 


2 

予備 


1 

予備 


0 

予備 

d 5 

7 

予備 

第 

6 

予備 

イ 

己 

予備 

卜 

4 

予備 


3 

予備 


2 

予備 


1 

予備 


0 

予備 


ビット 

動作モード 

3 

2 


0 

0 

0 

0 

0 

モード変更なし 

0 

0 

0 

1 

再生停止 

0 

0 

1 

0 

静止画 

0 

0 

1 

1 

正方向 スロー 再生 

0 

1 

0 

0 

逆方向 スロー 再生 

0 

1 

0 

1 

正方向再生 

0 

1 

1 

0 

逆方向再生 

0 

1 

1 

1 

正方向早送り 

1 

0 

0 

0 

逆方向早送り 

1 

0 

0 

1 

通常記録停止 

1 

0 

1 

0 

通常記録 

1 

0 

1 

1 

タイマー記録 

1 

1 

0 

0 

タイマー記録待機 

1 

1 

0 

1 

アラーム 記録停止 

1 

1 

1 

0 

アラーム 言己録 

1 

1 

1 

1 

予備 


ステータス 情報発信 コマンド 

【ブロードキャスト送信時のみ有効】 

HSR に関する情報を随時発信するためのコマンドです。各コマ 
ンドに続けて1バイトのデータを送信することができます。ただし、 
送信可能なデータは、 OOH ~ EFH の範囲に限定されます （FOH 
~ FFH は使用禁止)。 

■ STATUS LOG-1 (BFH) 

CMD _ 

TxD rBFir dI I. 

RxD 


ビット 

意味 

7 

1：ワーニング 0: ノーマル 

6 

10:アラーム記録 開始 

01:アラーム記録停止 00: ノーマル 

5 

4 

予備 

3 

動作 モード （下記） 

2 

1 

0 
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グループ制御コマンド 


RS -485 専用コマンド 

各磯器をグループ登録し、グループ制御することができます。 
同時に複数のグループの登録-削除が可能です。 

- GROUP SET および GROUP CLEAR で dl 、 d 2 ともに00を指 
定すると、 d 2 受信時に ACK ( OAH ) の代わりに ERROR (02 H ) が 
返る。 

- GROUP SET および GROUP CLEAR で dl の最下位ビットを1 
じ指定すると、 dl 受信時に ACK (0 AH ) の代わりに ERROR 
(〇細)が返る。 

■ GROUP SET (6CH) 

指定のグループじ登録する。 


TxD 


CMD 

[6^. 


RxD lOA I 

ACK 


丄 d 1] 甘 2 L 


ビット 

意味 

dl 

7 

GROUP 7 

窠 

6 

GROUP 6 

1 

バ 

5 

GROUP 5 

イ 

卜 

4 

GROUP 4 


3 

GROUPS 


2 

GROUP 2 


1 

GROUP 1 


0 

常に 0 

d 2 

7 

GROUP 15 

桑 

6 

GROUP 14 

2 

ノス 

己 

GROUP 13 

斗 

卜 

4 

GROUP 12 


3 

GROUP 11 


2 

GROUP 10 


1 

GROUP 9 


0 

GROUPS 


To ^ 

ACK 


TW 

ACK 


例： グループ 5、 グループ 14 じ 登録す る 場合 

CMD 

网 


TxD 


RxD 


toa r 

ACK 


dl 


ToaT 

ACK 


62 


TW 

ACK 


■ GROUP CHECK (6DH) 

現な登録されているグループを確認する。 


TxD 


CMD 

岡 


RxD 


TdiTrd2T 


例：グループ2、3、10、15に登録されている場合 

CMD 
岡 


TxD 


TocJLsiJ 

dl 62 


■ GROUP CLEAR (6EH) 

指定の グループを 削除する。 


TxD 


CMD 

商 


丄か] 悼 L 


RxD 


7 0A 「 T oAf ToA r 

ACK ACK ACK 


例：グループ5、6、 10 を削除する塌合 


TxD 


CMD d1 62 

面 励 阿 


RxD [OA \ 

ACK 


ToAf 

ACK 


Toa r 

ACK 
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コマンド 


特巧コマンド_ 

RS -232 C 専用コマンド 

【指定した機器との1巧1の通信時のみ有交 力】 

■ T/D SEARCH 4 (B5H) 

日時 サーチモードじし、サーチする 日が を 数値 データコマンド 
30 H (0)~ 3畑田) で指定する。 

CMD 

TxD [B5 I [かし [d2 I [d3 1_ [d4 [ l_d5 [ 

RxD 1 oaI 1oaI 1 oaI i'oaI i'oaI i'oa I. 

ACK ACK ACK ACK ACK ACK 

CMD 

_[( 化 I [d7 I [d8 I [d9 l_ [d10L [40 [ 

1OaI 1OaI 1OaI I 而 I 而 lOA I ’ 

ACK ACK ACK ACK ACK ACK 

dl : サーチする年の上位 （30 H ~39 H ) 
d 2: サーチする年の下位 （30 H ~39 H ) 
d 3: サーチする月の上位は 0 H または 31 H ) 
d 4: サーチする巧の下位 (30 H ~32 H ) 
d 5: サーチする日の上位 （30 H ~33 H ) 
d 6: サーチする日の下位 （30 H ~39 H ) 
d 7: サーチする時の上位 （30 H ~32 H ) 
d 8: サーチする時の下位 （30 H ~3 紐） 
d 9: サーチする分の上位 （30 H ~35 H ) 
dlO : サーチする分■の下位 （30 H ~3 組） 

30 H ~3 細な外のデータを送信すると 、 ACK (0 AH ) の代わり 
じ ERROR (02 H ) が返送される。 

それぞれのデータに巧し、有タカ範囲外の値を入力した場合は、 
ENTER (40 H ) を送信した後 、 ERROR (02 H ) が返送される。 

例： 2002年5ち10日5時10分の場合 

CMD か d2 d3 d4 d5 

TxD res I raO I 〔32 I, 〔30 I, 〔35 I, [31 I 

RxD [oA r toa r toa F toa r i oa t i qa t 

ACK ACK ACK ACK ACK ACK 

d6 til d8 d9 dIO CMD 

Jj30 I raO I 〔35 1 ， 〔31 I ， 〔30 I ， [40 I 

[oA r Toa r Toa r Toa [ 1oaT 1oaT 

ACK ACK ACK ACK ACK ACK 

■ ENTER (40H) 

T/D SEARCH 4 コマンドの日時データ入力後、データを確定す 
る。 


■ CLEAR ERROR (41H) 

• T/D SEARCH 4コマンドの日時データ入力中に、直前に入力し 
た数値コマンドのみ取り消す。 

• 無効;データ入力じより T/D SEARCH 4コマンドがエラーじなっ 
たとき、直前に入力した無タカデータのみを取り消してエラーを 
解除する。 

■ CLEAR 巧 6H) 

• T/D SEARCH 4コマンドの日時データ入力中に、コマンド全体 
を取り消す。 

• 無効;データ入力じより T/D SEARCH 4コマンドがエラーじなっ 
たとき、 T/D SEARCH 4コマンド全体を取り消してエラーを解除 
する。 


RS -232 C / RS -485 共通コマンド 

■ REC REQUEST (FAH) 

REC コマンドの前に送信する。 

■ REC (CAH) 

邸 C REQUEST ( FAH ) の後に送信して、録画を実斤する 

【指定した機器との1巧1の通信 時】 

FAH 送信後, ACK ( OAH ) が返ったら邸 C ( CAH ) を送信する。 

CMD CMD 
TxD 」 FA] を A I 

RxD r OA [■ 1OAJ 

ACK ACK 

【ブロードキャスト送信 時】 

FAH 送信後、バスの開放を確認してから REC ( CAH ) を送信す 
る。 

CMD CMD 

TxD [fa I_ fCA I_ 

RxD ■ 
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その他の特巧コマンド 


RS -485 専用コマンド 
■ CLOCK DOWNLOAD (E9H) 

【ブロードキャスト送信のみ有効】 

サブ コマンド si ~ S 3 の値で定義され る データの転送を斤う。 
si , s 2, s 3 = 30 H , 30 H , 30 H の場合：年ち日をダウンロード 
si , s 2, s 3 = 3組， 30 H , 31 H の場合：時刻をダウンロード 

CMD 

「51 1。2 |。3 ||d1 II d2 I . ' rdnir 仙 1 

RxD 

sl ~ s 3, dn = 数字アスキーコード 30 H ~39 H 
dl ~ dn : ダウン ロードデータ 

E 細を送信したデ/ くイスは、/けの開放を待たずに 40 H まで連 
続して送信する。 


特巧コ-ド 


■ ERROR (02H) 

• T/D SEARCH 4コマンドの 日時データ入力中に無タカなデータが 
入力され、 HSR がエラー状態になったことをます。 

. RS -485 で GROUP SET (6 CH ) または GROUP CLEAR (6 DH ) コ 
マンドま斤中に、 HSR が無タカなデータを受信したことを表す。 













コマンド 


コマンドテーブル 


下位 \ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 




0 

ENTER 


TIMER 

ON/OFF 


1 




1 

CLEAR 

ERROR 




2 

ERROR 



2 





3 




3 


SHIFT 卜 

SHIFT 一 


4 




4 


SHIFT 1 

SHIFT 丄 

MENU 

5 




5 



RPUP 

(PLAY SPEED UP) 


6 




6 


CLEAR 

RP DOWN 
(PLAY SPEED DOWN 


7 




7 





8 




8 





9 




9 



SECURITY 
LOCK ON 


A 

ACK 



PLAY 

SEARCH 


SECURITY 
LOCK OFF 


已 

NAK 








C 







GROUP 

SET 


D 







GROUP 

CHECK 


E 







GROUP 

CLEAR 


F 




PLAY STOP 

PAUSE 





]: RS "232 C のみ 
^ RS 485 のみ 
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8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 


FULL1 





CLOCK 

ADJUST 


1 


FULL 2 





MENU 

RESET 


2 

MULTI 

FULLS 







3 

QUAD 

FULL 4 







4 

OPTION 

FULL 5 







5 

ZOOM 

FULL 6 


T/D SEARCH 4 


MPX STATUS 
SENSE 



6 


FULL 7 






RS-232C 
TABLE ON 

7 

SEQUENCE 

FULLS 




STATUS SENSE 


RS-232C 
TABLE OFF 

8 

MONITOR 2 

FULL 9 







9 


FULL 10 





CLOCK 

DOWNLOAD 


A 

ALARM 

RESET 

FULL 11 



REC 



REC 

REQUEST 

B 


FULL 12 

ALARM 

FSKIP 






C 


FULL 13 

ALARM 

RSKIP 






D 

COPY 

FULL 14 






RS-485 

TRANS START 

E 

OSD/EXIT 

FULL 15 






RS-485 

RCV CHK 

F 


FULL 16 


STATUS 

LOG1 

REC STOP 





]: RS ~232 C のみ 
]: RS 48 日のみ 


. ブロー ド キャスト送信時は、 BFH の コマンドに 統けて1バイトのデータを送 
信ずることができます。ただし、送信可能なデータは、 00 H 〜 EFH の範 
囲に限定されまず （ FOH 〜 FFH は使用禁止)。 

- D 日 H 、 D 7 H に対しては、それぞれのコマンドに規定きれた連続するデー 
夕が返信されます。 
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